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Dokumenty dotaczone do projektu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.), oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany

dotyczacy:

» ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC
ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH, ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
W ULICY SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz — Miasto .”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowana
dokumentacja jest kompletna, zgodnie z celem swego przeznaczenia, ktéremu ma stuzyc.

- SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
ZESPOL | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEK BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  DATA PODPIS
AUTORSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania, nadzorowania i kontrolowania
Projektant - budowy i robo6t budowlanych bez ograniczen .
. " mgr inz. . P LS Instalacje .
instalacji Mariusz Roman w specjalnosci instalacyjnej elektryczne wrzesien
elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Y 2022r.
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien: MAZ/0275/PWBE/15
Uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzajacy i kierowania robotami budowlanymi bez
projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Instalacje wrzesien
instalacji Dariusz Wisniewski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczne
. 2022r.
elektrycznych elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien: MAZ/0042/PWOE/10
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Il. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana elekiroenergetyczna kablowa linia nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego wraz z aluminiowymi stanowiskami stupowymi —
latarniami o$wietlenia ulicznego oraz oprawami o$wietlenia ulicznego, dla potrzeb do$wietlenia ulic oraz przej$¢ dla pieszych
w celu poprawienia bezpieczenstwa ruchu drogowego w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa w miejscowosci Przasnysz, gmina
Przasnysz — Miasto, kwalifikuje inwestycje i owe przedsiewziecie do kategorii obiektu budowlanego: XXVI o wspétczynnikach
k=8,0iw=1,0 przy diugosci sieci ponizej 1km.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana elekiroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego wraz z aluminiowymi stanowiskami stupowymi —
latarniami o$wietleniowymi oraz z oprawami o$wietlenia ulicznego, stuzy¢ bedzie w celu do$wietlenia istniejgcych przejsé dla
pieszych oraz ulic, dla zapewnienia poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa
w miejscowosci Przasnysz, gmina Przasnysz — Miasto.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Uklad przestrzenny.

Linia kablowa elekiroenergetyczna nN 0,4kV wykonana kablem w ksztalcie cylindrycznym typu YAKXS 4x35mm2 zakopanym
w ziemi. Gleboko$¢ utozenia kabla min. 0,7m oraz 1,0m pod jezdnig asfaltowa w rurze ostonowej (przecisk). Stanowiska stupowe
wykonane z aluminium o ksztatcie cylindrycznym lub stozkowym, wysokosci 6m i 8m, posadowione w ziemi na fundamencie
prefabrykowanym betonowym B-50 i B-70, poprzez wkopanie do gltebokosci okoto 1,0m. Pozostata czesé stupa nad ziemig okolo
6m lub 8m. Na stupach o wysoko$ci h=6m bezposrednio (bez wysiegnika) zamontowane bedg oprawy o$wietlenia ulicznego
dedykowane dla przej$¢ dla pieszych typu LED o mocy oprawy 39W. Natomiast na stupach o wysoko$ci h=8m zamontowane bedq
odpowiednie wysiegniki, na ktérych to zamontowane bedg oprawy o$wietlenia ulicznego dedykowane do o$wietlenia ulic typu LED
0 mocy oprawy 55W.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV wykonana kablem ziemnym o napigciu do 1 kV.
Napiecie: 0,6/1kV ~ Przekrdj zyly: 35mm2  llos¢ zyt: 4
Rodzaj zyly: drut aluminiowy
Kolor izolacji: czarny
Izolacja: XLPE polietylen usieciowany
Powtoka: PVC polwinitowa
Oznaczenie: YAKXS 4x35mm2
Zastosowanie: Kabel stuzacy do przesytu energii elektrycznej. Kabel przeznaczony do uktadania bezposrednio w ziemi na stale,
W pomieszczeniach i na powietrzu, w obudowach betonowych, rurach ostonowych, odporne na promieniowanie UV.
Barwy izolacji wg HD 308 S2:
4-zytlowe: niebieska, brazowa, szara i czarna
Nierozprzestrzeniajacy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
Temperatura pracy: od —30°C do +90°C
Stanowiska stupowe aluminiowe, wykonane z rur aluminiowych z blachy aluminiowej o grubosci min. 4mm, wysiegniki aluminiowe
jednoramienne. Fundament pod stupy betonowy zbrojony.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki
posadowienia okre$la sie jako proste. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej. W miejscu, w ktorym projektowana jest rozbudowa elektroenergetyczne; linii kablowej nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego
wraz ze stanowiskami stupowymi i oprawami ulicznymi dla potrzeb do$wietlenia istniejgcych ulic oraz przejsé dla pieszych w celu
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa w miejscowosci Przasnysz, wystepujg proste
warunki gruntowe. Budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego wraz ze stanowiskami stupowymi,
polegajacg na utozeniu kabla w ziemi i montazu fundamentéw w ziemi pod stupy o$wietleniowe, zalicza si¢ do obiektow
budowlanych o pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Obecnie drogi miejskie, ulice Sosnowa, Bukowa i Swierkowa w miejscowosci Przasnysz posiadajg infrastrukture energetyczng
w postaci kablowej linii o$wietlenia ulicznego oraz szereg innych sieci zlokalizowanych w pasie w/w drég miejskich.
Projektowana rozbudowa istniejgcej kablowej linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV kablem typu YAKXS 4x35mm?, linig kablowg
nN 0,4kV wykonang kablem typu YAKXS 4x35mm? wraz ze stanowiskami stupowymi i oprawami ulicznymi nie powoduje
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negatywnego wptywy na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Projektowana inwestycja
nie wprowadza szczegblnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych jak réwniez nie emituje wibracji ani promieniowania.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.

Wiasciwosci akustyczne:

Nie przewiduje sie emisji hatasu ucigzliwych dla otoczenia.

Emisja drgan:

Nie przewiduje si¢ emisji drgan.

Emisja promieniowania:

Nie przewiduje sie emisji promieniowania.

Wplyw na drzewostan:

Nie przewiduje si¢ wptywu na drzewostan w okolicy obiektu.

Wptyw na glebe:

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen do gleby.

Whptyw na wody powierzchniowe:

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen do wod powierzchniowych.

Wptyw na wody podziemne:

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do wdd podziemnych.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

OPIS INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ LINIl KABLOWEJ nN 0,4kV WRAZ ZE STANOWISKAMI SLtUPOWYMI

Projektuje sig linie elekiroenergetyczng nN 0,4kV oSwietlenia ulicznego, kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2,
od istniejacej infrastruktury energetycznej w postaci kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? wraz ze
stanowiskami sfupowymi — latarniami o$wietieniowymi, zlokalizowanej w pasie drogowym, drogi miejskiej w ulicy Sosnowa
i Swierkowa, w migjscowosci Przasnysz, dla potrzeb do$wietlenia ulic Sosnowa, Bukowa i Swierkowa oraz istniejacych w tych
drogach przejé¢ dla pieszych, w zwiazku z poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa.
Linia o$wietlenia ulicznego jest wtasnoscig Miasta Przasnysz.

Stan istniejacy:

Obecnie w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, w miejscowosci Przasnysz, gmina Przasnysz — Miasto, na dziatkach
ewidencyjnych numer 268/40; 268/42; 284; 1183; 1184; 1185/13; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2 w ramach zagospodarowania
terenu znajdujacego sie w terenie pasa drogowego, drég miejskich w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa wystepuija obiekty takie
jak: jezdnia asfaltowa, chodniki oraz tereny zielone — trawniki. W pasach drogowych tych ulic znajdujg sie rowniez sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej, teletechnicznej oraz gazowej, a takze sie¢ energetyczna i oSwietleniowa. Teren drog — ulic obstugiwany
jest przez istniejacy uktad drég gtéwnych — drogi ulic miejskich oraz wewnetrznych miejskich i chodnikow. Na terenie opracowania
znajduje sie pas drogowy, drég miejskich w postaci jezdni asfaltowej oraz chodnikow i terenéw zielonych.

W pasie drég migjskich, w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, w migjscowosci Przasnysz, na dziatkach ewidencyjnych
numer 268/40; 268/42; 284; 1183; 1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2, jak rowniez na dzialce nalezacej do
Spotdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu, przebiega wyeksploatowana kablowa linia nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego typu YAKXS
4x35mm? wraz ze stanowiskami stupowymi i oprawami ulicznym. Stan techniczny linii o$wietlenia ulicznego w objetym zakresie
jest zty. W pasach drogowych tych ulic znajduja sie istniejace przejécia dla pieszych, ktére w chwili obecnej sg nie doswietlone czy
tez sg doswietlone w sposdb niewystarczajgcy. Obecnie linia o$wietlenia ulicznego w zakresie objetym opracowaniem zasilana
jest z istniejacej na rogu ulic Orlika i Sosnowa szafki o$wietlenia ulicznego SOU, znajdujacej sie tuz obok stacji transformatorowe;j
PRZASNYSZ S-7. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215] obwod
OSWIETLENIE ULICZNE oraz z istniejacej w ulicy Marii Skiodowskiej-Curie szafki o$wietlenia ulicznego SOU, znajdujacej sie na
stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2
numer [13-1943] obwod OSWIETLENIE ULICZNE.

Konieczne jest zatem wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg i przebudowg oSwietlenia ulicznego dla potrzeb
doswietlenia ulic oraz przej$¢ dla pieszych, w celu zapewnienia poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz bezpieczenstwa
pieszych w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa w miejscowosci Przasnysz, na dzialce ewidencyjnej numer 268/40; 268/42;
284; 1183; 1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2, — zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Szczegoty trasy i lokalizacji nowych urzadzen i propozycje ich rozbudowy przedstawia rysunek z zagospodarowaniem terenu.
Stan projektowany:

Nalezy dokona¢ rozbudowy istniejacej kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mm?,
wraz ze stupami i oprawami o$wietlenia ulicznego, zasilanej z istniejgcej na rogu ulic Orlika i Sosnowa szafki o$wietlenia ulicznego
SOU, znajdujacej sie tuz obok stacji fransformatorowej PRZASNYSZ S-7. Szatka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji
transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215] obwod OSWIETLENIE ULICZNE. Nalezy dokonaé réwniez rozbudowy
istniejacej kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mm2, wraz ze stupami i oprawami
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oswietlenia ulicznego, zasilanej z istniejacej w ulicy Marii Skiodowskiej-Curie szafki oswietlenia ulicznego SOU, znajdujace;j sie na
stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2
numer [13-1943] obwéd OSWIETLENIE ULICZNE. Rozbudowa i przebudowa obwoddw o$wietlenia ulicznego odbywa sie
w ramach istniejgcego przydziatu mocy dla szafek SOU dla odpowiednich czesci ulic.

Rozbudowa oswietlenia ulicznego polegataby na rozbudowaniu istniejacych odcinkow linii i dobudowaniu do istniejgcych odcinkéw
linii kablowych typu YAKXS 4x35mm? w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, zasilanych z odpowiednich szafek SOU obwodu
OSWIETLENIE ULICZNE. Rozbudowa obejmowataby wskazane na zagospodarowaniu terenu ulice o facznej dlugosci trasy kabla
wynoszacej okoto 1137m (1241m) wraz z nowo projektowanymi aluminiowymi stanowiskami stupowymi o wysokosci 6m i 8m, na
ktérych zamontowane zostang bezposrednio na stupie lub za pomocg wysiegnikéw, specjaine oprawy typu LED do do$wietlenia
istniejacych przej$¢ dla pieszych o mocy 38W oraz ulic o mocy 55W.

Rozbudowe dla ulicy Sosnowa, nalezy wykona¢ od istniejgcej linii kablowej o$wietlenia ulicznego, od istniejacych stanowisk
stupowych numer L-7 i L-8 zasilanych z szafki SOU przy stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215].
W tym celu z wymienionych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x35mm?,
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokonac w istniejgce zaciski IZK w stupach — latarniach numer
L-7 i L-8. Dla ulicy Bukowa nalezy rozbudowe i przebudowe ulicy wykonaé od nowoprojektowanej infrastruktury o$wietlenia
ulicznego, linii kablowej oswietlenia ulicznego, od projektowanego stanowiska stupowego numer S5, zasilanego réwniez z szafki
SOU przy stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215], do nowoprojektowanych stanowisk stupowych dla
doswietlenia przej$¢ dla pieszych w ulicy Bukowa numer BP1 i BP2 i dalej w kierunku ulicy Bukowa. W tym celu z wymienionego
stanowiska stupowego — latarni o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x35mm?, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokona¢ w projektowane zaciski IZK, w projektowanym stupie S5 - latarni numer
S5 w ulicy Sosnowa.

Natomiast dla ulicy Swierkowa nalezy rozbudowe i przebudowe ulicy wykona¢ od istniejacej linii kablowej o$wietlenia ulicznego,
od istniejacych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego przy skrzyzowaniu ulic Sosnowa, Swierkowa i Adama Bienia
oraz od istniejacego zlacza rozdzielczego dla linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Swierkowa, zasilanych z szafki SOU na stagji
transformatorowej PRZASNYSZ S-2 numer [13-1943], do nowoprojektowanych stanowisk stupowych dla doSwietlenia przejs¢ dla
pieszych w ulicy Swierkowa numer ABP1 i ABP2 oraz SP1 i SP2, jak rowniez doswietlenia ulicy stanowisko $1 i dalej w kierunku
ulicy Swierkowa. W tym celu z wymienionych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego oraz istniejacego zlacza
rozdzielczego dla linii o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzic kable typu YAKXS 4x35mm?, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokonaC w istniejace zaciski IZK w istniejgcych stupach — latarniach oraz
istniejacym zlaczu rozdzielczym dla linii oéwietlenia ulicznego w ulicy Sosnowa i Swierkowa.

Zapotrzebowanie w energie elektryczng bedzie pokryte z istniejacej abonenckiej sieci energetycznej nN 0,4kV oraz obwodu
o$wietlenie uliczne w ramach istniejacego przydziatu mocy dla poszczegblnych szafek SOU.

Szczeqoty trasy i lokalizacji linii kablowej oraz stanowisk stupowych przedstawia rysunek dla rozbudowy linii o$wietleniowej
nN 0,4kV - rysunek zagospodarowania terenu.

Kabel uktadaé nalezy w ziemi, w terenach zielonych — trawniku, chodnikach ulic miejskich Sosnowa, Bukowa i Swierkowa
w wykopie na gtebokosci 0,7m miedzy 10cm warstwami piasku w rurze ostonowej DVR 75 oraz na gtebokosci 1,0m pod drogg -
jezdnig asfaltowg za pomocg metody PRZECISKU w rurach ostonowych SRS 75. Szeroko$¢ wykopu 0,4m. Bezposrednio na kablu
natozy¢ trwate oznaczniki, ktérych tre$¢ powinna zawiera¢: typ kabla, kierunek jego utoZzenia, oznaczenia wtasciciela kabla, rok
utozenia.

Oznaczniki nalezy umiescic:

- wprowadzenie na stup na rurze ostonowej i na kablu

- wzdiuz trasy co 10m i na zatomach.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po przykryciu kabla 10 cm warstwa piasku nalezy ponownie
zasypac kabel 15cm gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamienia, nastepnie wzdtuz trasy kabla utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Calo$¢ wykopu zasypaC ziemig rodzimg pozbawiong gruzu i kamieni. W miejscach skrzyzowania i zblizenia
projektowane; linii kablowej z innymi urzadzeniami podziemnymi takimi jak: z rurociggami wodnymi, kanalizacyjnymi, gazowymi,
kablami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi nN i SN, projektowany kabel nalezy uktadaé w rurach ostonowych SRS 75i DVR 75
z zachowaniem normatywnych odlegtosci. W wykopie kable nalezy utozy¢ linig falistg z zapasem 1-4%. Przed stupami, rurami
przepustowymi, oraz na frasie linii kablowej w odstepach 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla,
przebiegu i dlugo$ci trasy, wiascicielu kabla oraz roku budowy linii. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy
wykonag recznie.

Kabel w dzialce ewidencyjnej numer 268/40; 268/42; 284, 1183; 1189/2; 2229/2 przy przejsciu porzecznym pod jezdnig

asfaltowg, utozy¢ nalezy w rurze ostonowej SRS 75 na gtebokosci min. 1,0m, za pomocg metody PRZECISKU, zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu PZT E-1.
Przed rozpoczeciem prac przy budowie linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy
w terenie wraz z oznaczeniem punktow charakterystycznych (zaltomy, miejsca montazu stupéw, poczatki i korce przepustéw) oraz
wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje. Kable nalezy uktada¢ w gruncie na gteboko$ci 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie
piasku przykrytego 15-cm warstwa ziemi rodzimej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostatg ziemig ubijang warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,9. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm.
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Projektowane stupy nalezy uziemic¢ tasme stalowg ocynkowang (bednarke) o przekroju 100mm2 oraz szpil uziomowych. Nalezy
dokona¢ pomiaru wartosci uziemienia z uwzglednieniem wspétczynnika przeliczeniowego (poprawkowego), pamietajac ze wynik
nie moze przekroczy¢ 10 [Q]. W przypadku nie spefnienia wymagania zwigzanego z uziemieniem, nalezy dobi¢ uziemienie do
wartosci R<10 [Q].

Niniejsze opracowanie uwzglednia rowniez demontaz uszkodzonej infrastruktury o$wietlenia ulicznego w postaci betonowych
stupdw o$wietlenia ulicznego typu WZ w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa zgodnie z zagospodarowaniem terenu i ustaleniami
z inwestorem Miastem Przasnysz.

W miejscach wskazanych na rysunkach projektowych i opisanych powyzej wykona¢ uziemienia przewodu ochronno-
neutrainego sieci o wartosci rezystancji podanych na rysunkach i wskazanych powyzej (nalezy dokonac takze sprawdzenia
istniejacych uziemien w celu uzyskania wymaganych wartosci). Szczegoty wykonania projektowanego odcinka linii kablowej
pokazano na rysunku numer PAB-1.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegto$ci kabli wg normy N SEP-E-004.

Najmniejsze dopuszczalne
Lp Skrzyzowanie lub zblizenie odleglosci w [cm]
’ i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania 5 moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykaé
3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV 25
2 kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV<Un<30kV
4 . : " . 50 10
2 kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 |Kable z mufamiinnych kabli nie d°§igsz°za jak Ip. 1-5
7 Kable od rur wodociagowych, $ciekowych, cieplnych, gazowych 25 + érednica 25 + $rednica
2 gazami niepalnymi. rurociagu rurociaggu
. - . . uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu,
8 | Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi ale nie mniej niz w Ip. 7
9 | Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi n;(e moga sig 200
rzyzowac
Kable od czes$ci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie
10 P . . p 40
(ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowac
Kable od $cian budynkoéw i innych budowli np. przyczotki, nie moga sie
11 s . - . p 50
2 wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych w Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowac
OCHRONA 0D PRZEPIEC

Ochrone projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV od przepie¢ stanowi¢ bedg istniejace zabezpieczenia
przepigciowe w postaci ogranicznikdéw przepie¢, zainstalowane w istniejacych szafkach SOU oraz istniejace ograniczniki przepigé
w abonenckiej linii nN 0,4kV z ktérej zasilane sq szafki SOU oraz istniejace i projektowane uziemienia, jak réwniez istniejace
i projektowane zabezpieczenia dla odcinka kablowego linii.

OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zapewni izolacja robocza i ochronna w postaci ochrony podstawowej
(ochrona bezposrednia) — izolacje przewodow i kabli, zastosowanie obuddw czesci czynnych i obuddw ochronnych aparatoéw oraz
urzadzen elektrycznych, wykonane w Il klasie ochronnoéci, chronigce przed dotykiem bezposrednim. Jako $rodek ochrony przy
dotyku posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

UZIEMIENIA
Projektowane uziemienia wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm jako uziemienie poziome, uzupetniajac je elementami
pionowymi w postaci pretéw stalowych pomiedziowanych Galmar na grubo$é¢ 0,250mm o diugosci 6m i srednicy 17,2mm.

Bednarke taczaca uziom z zaciskiem probierczym nalezy pomalowa¢ w pasy z6tto — zielone o szeroko$ci okoto Scm.
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UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Calos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng. W miejscach zblizen
i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i 0znakowanie miejsc prowadzonych rob6t. Teren budowy po zakoriczeniu robot
nalezy uporzadkowac oraz przekaza¢ protokolarnie zarzadzajgcemu.

ASANENENENEN

<\

AN

AN

v

8.

Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét,

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow zachowujgc sposob ochrony antykorozyjnej.

Calos¢ robét podlega sprawdzeniu technicznemu przez Rejon Energetyczny w Ostrotece,

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

Wytyczenie lokalizacji projektowanego stupa zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
bezpieczenistwa pracy i zasad BHP,

Potaczenia uzioméw wykonac przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczyC potaczenie przez napylenie $rodkiem
antykorozyjnym i malowanie.

Podczas robot ziemnych nie mozna uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu wykopy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego

Po wykonaniu prac budowlano — montazowych teren nalezy uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru koricowego,

Kabel po utozeniu zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania odbiorcze linii kablowej i przekaza¢ Inwestorowi
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci, tj. atesty i aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami
technicznymi i przepisami BHP. ]

WSZELKIE PRACE NA LINIl OSWIETLENIA ULICZNEGO NALEZY KONSULTOWAC Z WLASCIWYM DLA MIASTA
PRZASNYSZ KONSERAWTOREM OSWIETLENIA ULICZNEGO PO UPRZEDNIM JEGO POWIADOMIENIU!!!

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dane podstawowe Ochrona przeciwpozarowa

1)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu
budowlanego”), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
i przedmiotowy odcinek linii kablowej nN 0,4kV nie jest w sposéb szczegélny zabezpieczany od pozaru, poza
odpowiednig aparaturg — w szafce SOU, chronigcymi przed skutkami zwar€ i przecigzen elektroenergetycznej linii
kablowej nN 0,4kV.

Imie i nazwisko specjalnosé nr uprawnien data / podpis

Projektant;

mgr inz. Mariusz ROMAN instalacyjna upr. Bud. MAZ/0275/PWBE15 wrzesien 2022....................
elektryczna

Sprawdzajgcy; )

mgr inz. Dariusz WISNIEWSKI instalacyjna upr. Bud. MAZ/0042/PWOE10 wrzesien 2022...........cc
elektryczna
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