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ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa linii kablowej nn 0.4kV
dla potrzeb budowy oswietlenia drogowego w ulicy Marii Sktodowskiej - Curie
w Przasnyszu.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

o umowy z Inwestorem;

o zalecenia i wytycznych Inwestorg;

o ogledzin i inwentaryzacji w terenie;

o aktualnej mapy do celéw projektowych:;

o obowigzujacych norm, przepisow i rozporzadzen;

o uzgodnien z wtascicielami lub wtadajacymi dziatkami;
o uzgodnien z gestorami sieci.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

e Budowe stupdw oswietleniowych na fundamencie

11 kpl.
prefabrykowanym
e Montaz opraw oswietleniowych LED 11kpl.
e Budowe linii kablowej nn 0,4 kV kablem YAKXS 4x35 mm? 398 m
+ FeZn 25x4
e Demontaz stupow wraz z wysiegnikiem i oprawag oswietleniowa 9 kpl
e Demontaz linii kablowej istniejgcej 157 m

4. Stanistniejacy

W obszarze inwestycji wystepuje oswietlenie uliczne: sodowe zrodta swiatta o niskim
wspotczynniku Ra. Wptywa to na ograniczone poczucie bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu drogowego.

Zamierzenie budowlane umiejscowione jest w obszarze zabudowy miegjskiej -
w wiekszosci jest to zabudowa budynkami wielorodzinnymi. W obrebie zamierzenia
budowlanego istnieje droga publiczna. Teren nie jest obszarem gorniczym, narazonym
na powodzie, ani zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

Strona| 4



<

5. Projektowane oswietlenie uliczne

51. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Projektowana linie kablowa nN 0,4kV oswietlenia nalezy zasilic z istniejgcego stupa
oswietlenia ulicznego oswietlajagcego przejscie dla pieszych przy ul. Orlika. Zasilenie
opraw os$wietleniowych w ramach istniejacej mocy.

Zasilenie projektowanych stupow oswietlenia ulicznego wykona¢ w uktadzie
TN-C, zas zasilenie opraw oswietleniowych winno byc¢ zrealizowane w uktadzie TN-S
z wydzielonym przewodami PE oraz N.

5.2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Projektowana linie kablowa oswietleniowa wykonac¢ kablem YAKXS 4x35mmz2. Zasilanie
zrealizowa¢ zgodnie z schematem zasilania E-2 oraz planem sytuacyjnym E-1.
Projektowana linie kablowa utozyc¢ zgodnie z trasg wskazana na rys. E-1 po wczesniejszym
wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm, w rurze
ostonowej elastycznej. Pod droga kable uktadac w rurze ochronnej twardej
Z wykorzystaniem przecisku lub przewiertu technicznego na gtebokosci minimum 1,om.
Pozostawi¢ zapas kabla 2m przy kazdym stupie oswietleniowym. Kabel nalezy uktadac
w wykopie linig falistg z zapasem (1%-4% dtugosci wykopu). Utozony kabel nalezy zasypac
warstwa gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15cm; w przypadku wystapienia
gruzu i kamieni nalezy je usunac i zadbac, aby nie pojawiaty sie do odlegtosci ponizej 25cm
nad rura ostonowa . Trase kabla oznaczyc¢ folig niebieska (grubosci minimum 0,3 mm,
szerokos¢ foli minimum 20cm) uktadana w wykopie nad kablem w odlegtosci 25-35cm.
Pozostaty wykop zasypac ziemig rodzima, ubijajac ja warstwami. Utrzymac wskaznik
zageszczenia gruntu na trasie i przy stupach wynoszacy co najmniej 0,97
zgodnie z obowiazujgca norma PN-5-02205. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma
N-SEP-E-004.

Kable zasypywac warstwa piasku lub gruntem rodzimym. Po zakonczeniu robot teren,
na ktorym prowadzona byta inwestycja doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Projektowane kable oznaczy¢ w trwate oznaczniki, co 10 m na prostych odcinkach,
W miejscach wejscia do stupa oswietleniowego, przepustu kablowego oraz w miejscach
zmiany kierunku trasy kabla.

Wzdtuz kabla uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm, do ktorej uziemic stupy
oswietleniowe na catej dtugosci trasy. Wartos¢ rezystancji uziemienia kazdego stupa
powinna wynosic ponizej 10 Q.

Oprawy oswietleniowe zasila¢ przewodem YDY 3x2,5mmz2 wewnatrz stupa od ztacza 1ZK
(lub tabliczki podziatowej) do oprawy. Oprawy zasila¢ tak, aby zapewnic réwnomiernosc
obcigzania kazdej z faz. Trzecig faze pozostawic dla mozliwosci zasilania monitoringu
miejskiego.
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Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z horma N-SEP-E-004. Wykonac przekopy kontrolne
w celu lokalizacji uzbrojenia terenu, miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi lub wg. uzgodnien branzowych. W przypadku nieprzewidzianej kolizji
dostosowac trase kabla do isthiejacego uzbrojenia terenu z zachowanym normatywnych
odlegtosci.

53.  Stup, wysiegnik

Nalezy zastosowac stupy stalowe lub aluminiowe (Srednia grubos¢ cynku 8oum) okragte,
O grubosci scianki minimum 4 mm, spetniajace wytrzymatos¢ na | strefe wiatrowa,
spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, wysokosc stupa wg rysunku technicznego
E-3. Sylwetka, wymiary stupa, wysiegnika i opraw przedstawiono na rys. E-3.

5.4.  Parametry opraw oswietleniowych

5.4.1. Parametry konstrukcyjne

o Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

o Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,

uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza

sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy

oraz pozwalajacy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.

Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni)

lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez

koniecznosci zdejmowania oprawy

o Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G

o Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor

o Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace musza byc¢ wykonane ze stali nierdzewnej

o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwoch
niezaleznych zatrzaskow. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwiekiem o natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

o Oprawa posiada naktadki na diody, ktére ograniczajg emisje strumienia za oprawe

o Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

o O 0O O O O
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5.4.2. Parametry elektryczne i funkcjonalnosé

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 61,5W, 58\W oraz 38W zgodnie
z projektem,

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60Hz

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV
typu 2+3 dedykowanym zarowno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejsc¢
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen
elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposéb beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzadzenia

Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie.

5.4.3. Parametry oswietleniowe i certyfikaty

rodzaj zrodta swiatta - LED

minimalny strumien swietlny panelu LED - 5120lm

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cishienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutdow z diodami wysokiej oraz
Sredniej mocy

Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $Swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy musza spetniac wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlhego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnosc podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosc sSwietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny
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o Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogoélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

5.4.4. Przyktadowe zdjecia, wymiary i krzywa fotometryczna

' N I
80" 20°

p60x90

2
@

255

30" 15" o 15° 30"

cd/kim n==89%
C0-C180 ———0C80-C270

Zaprojektowane oprawy maja charakter sugerowanych do zastosowania. Mozliwe jest
zastosowanie opraw zamiennych, o] parametrach identycznych
lub nie gorszych niz zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym
i specyfikacji technicznej. Mozliwe jest to pod warunkiem spetnienia przez nie wymagan
technicznych oraz stylistycznych oraz po wykonaniu obliczen fotometrycznych, w ktorych
wyniki uzyskane przez oprawy rownowazne beda lepsze lub rowne wynikom z projektu
we wszystkich punktach przyjetych w projekcie (poziom natezen, rownomiernosc,
wskaznik olsnienia) przy mocy nie wiekszej niz w zatozona w projekcie.

Po zakoriczeniu robot budowlanych nalezy wykonac pomiary fotometryczne celem
weryfikacli z zatozonymi w projekcie klasami oswietleniowymi — sporzadzic odpowiedni
protokot. ktory dotaczyc nalezy do dokumentacyi projektowe.

5.5. Sterowanie
Uruchamianie projektowanych Llinii kablowych nN oswietlenia odbywac bedzie sie
wspolnie z obwodem gtownym, do ktdérego zostana przytaczone. Przewidziana redukcja
mocy realizowana bedzie poprzez odpowiednie zaprogramowanie  opraw
oswietleniowych; sterowanie catym obwodem z poziomu szafki oswietleniowe.

56. Fundamenty pod stupy oswietleniowe
Zaprojektowano fundamenty D16/120. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac recznie.
Przed posadowieniem fundamenty zabezpieczy¢ abizolem. Sruby montazowe
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zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi z tworzywa sztucznego lub kapturkami
plastikowymi dostarczanymi przez producenta fundamentéw oraz wazeling techniczna.
Zagescic grunt w miejscu posadowienia fundamentu, wspotczynnik zageszczenia
wg. normy PN-S-02205. Fundamenty wypoziomowac w sposob umozliwiajacy pionowy
montaz stupow bez stosowania podktadek lub innych elementow posrednich.

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrone podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowano przez zastosowanie
izolacji podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min. IP 2X.
Jako ochrone dodatkowa przy uszkodzeniu po stronie nn-0,4kV samoczynne wytaczenie
zasilania. Dla stanowisk stupowych wykonac¢ uziemienie ochronne R<10 Q - uziom
pionowy. Wszystkie elementy uziomu powinny zostac wykonane ze stali ocynkowanej.
Po wykonaniu uziomu nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia, w przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji wykonac dodatkowe uziomy pionowe. Miejsca potaczen
uziomu zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie lakierem asfaltowym
oraz owiniecie tasma ,Denso”. Warunki skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania
nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiardéw. Ochrone przeciwporazeniowa wykonac
zgodnie z aktualng norma PN-HD 60364-4-41 oraz N-SEP-E-001.

7. Obliczenia techniczne
W toku realizacji projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono obliczenia w celu
poprawnego doboru typu przewodu oraz doboru zabezpieczenia instalacji elektryczne.

71 Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwatg

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetniac warunek:

Iz > 1b
gdzie:
lz-  dtugotrwata obcigzalnosc pradowa dla danego typu i przekroju [Al
Ib-  prad obliczeniowy szczytowy [Al
Dla obwodu tréjfazowego:
Pp

Ib

" V3 X Unxcosg
gdzie:

Pp - moc szczytowa, przytaczeniowa [\WI
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Un - napiecia miedzyprzewodowe sieci [VI

cosd - wspotczynnik mocy, przyjeto 0,93 [-]

7.2. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napiecia

W normalnych warunkach wartos¢ skuteczna napiecia zasilajgcego powinna miescic sie
w przedziale Un + 3,5%.

Przyjeto do obliczen, ze:

AUdop = 10%
gdzie:
AUdop - dopuszczalny spadek napiecia [%]
Dla obwodu tréjfazowego:

_ V/3x100

AU
Un

X Is X (R X cos¢@ + X X sing)

gdzie:

AU - procentowy spadek napiecia ha danym odcinku [%]

Is - Spodziewany maksymalny prad obliczeniowy dla danego odcinka [Al
R- Rezystancja dla danego odcinka [Q]
X - Impedancja dla danego odcinka [Q]

sing - wspotczynnik mocy, przyjeto 0,31 [-]

R = XS X=Xxl
gdzie:
[ - dtugosc linii [m]
y- konduktywnosc przewodu [m/Qmm?]
S- przekroj przewodu [mm?]
X' - reaktancja jednostkowa [Q/m]

Wyniki sporzadzono w formie tabelarycznej uwzgledniajac odcinki przewodow
zasilajacych.

Podczas toku obliczeniowa przyjeto:
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Pobc - moc dotgczona do danego odcinka (kW]
2Pobc - obliczeniowa moc szczytowa danego odcinka kW]
b - spodziewany maksymalny prad obliczeniowy danego odcinka [Al

7.3. Dobér zabezpieczen przewodu przed skutkami przecigzenia

Dobrane zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu powinno spetniac warunki:

Iz=In>=1b
12 <1,45% 1z
gdzie:
In - prad znamionowy dobranego zabezpieczenia
|2 - prad zadziatania dobranego zabezpieczenia

Prad 12 nalezy okreslic jako krotnos¢ pradu znamionowego In zabezpieczenia wedtug
zaleznosci:

12 =k2 X In

gdzie:
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia [-]

7.4. Dobér zabezpieczen przewodu przed skutkami zwarcia

Prawidtowo dobrane zabezpieczenie przewodu powinno spetniac warunek:

Ia < Ik"min
gdzie:
la - najwieksza wartos¢ pradu wytaczenia dla zabezpieczenia
Ik"min - Spodziewany poczatkowy minimalny prad zwarciowy

Obliczenia elementow petli zwarcia zawarto w tabeli ponizej. Obliczono Impedancje petli
zwarcia oraz minimalny prad zwarciowy.

Zz = /(1,25 X R)? + X2

095 xUo

Ik"min =
mn 72

gdzie:

Zz - impedancja petli zwarcia [Q]
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Uo - napiecie fazowe - 230 [V]

7.5.  Dobodr przewodu ze wzgledu na skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania

Przekroj przewodu dobrano tak, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym, a
czescig przewodzacy instalacji, impedancja obwodu zapewniata samoczynne wytaczenie
zasilania przez dobrane urzadzenie zabezpieczajgce. Zatozenie jest spetnione przy
spetnieniu:

Zz XIa <Uo

Na podstawie wyliczen przedstawionych powyzej, uznaje sie, ze dobrane
W niniejszym opracowaniu zabezpieczenie oraz przewody spetniaja kryteria poprawnego
dobrania.

8. Woykaz wtascicieli terenu
Niniejszy projekt uzgodniono z prawnymi witascicielami terenu zgodnie z aktualnym
wypisem i wyrysem z rejestru gruntow.

Tabela 1: Zestawienie wiascicieli nieruchomosci

L.p. Nr dziatki Obreb Wtasciciel
1184 Gmina Miasta Przasnysz
1 3133/2 0002 ul. J. Kilinskiego 2, 06-300 Przasnysz
1177 Przasnysz
Burmistrz Miasta Przasnysza
1171/3
2 0002 Spétdzielnia Mieszkaniowa Orlika 27
2207
2 Przasnysz 06-300 Przasnysz
220 b tne (RODO)
1182/4 oraz osoby prywatne
Gmina Miasta Przasnysz
ul. J. Kilinskiego 2, 06-300 Przasnysz
1182/1 0002 Burmistrz Miasta Przasnysza
3 1182/3 . Do
Przasnysz Uzytkownik wieczysty:
Spotdzielnia Mieszkaniowa Orlika 27
06-300 Przasnysz

9. Kolizje / skrzyzowania
Szczegotowe warunki realizacji kolizji /skrzyzowan na terenie projektowanej infrastruktury
zawarto w tresci uzgodnien branzowych, na protokole z narady koordynacyjnej.
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10. Ingerencja w zielen wysoka

Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Projektowane posadowienie urzadzen
elektroenergetycznych zapewnia oszczedne korzystanie z terenu. Na projektowanej trasie
linii kablowej nie wystepuje kolizja z istniejgca zielenia. W miegjscach zblizen do istniejacej
Zieleni projektuje sie wykonanie prac recznie.

11. Ochrona konserwatorska
Teren, na ktorym projektuje sie infrastrukture elektroenergetyczng, nie jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz nie jest objety ochrong konserwatorska.

12. Obszar oddziatywania inwestycji

Teren objety inwestycja przebudowy sieci zlokalizowany jest na dziatkach: dz. nr 1184;
2208; 2207; 2206; 1182/4, 1182/3; 1182/1; 3133/2; 1177, 3490/1;, 3489, obr. ewid.
1402201_1.0002, m. Przasnysz.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono do w/w dziatek, przeprowadzono analize
oddziatywania projektowanej inwestycji w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu. Stwierdzono, ze projektowane przytacze energetyczne
oraz szafka pomiarowa nie narusza wymagan okreslonych w ponizszych ustawach:

° z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z pozn. zmianami;

. z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348);

° z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz. 627
z pdzn. zmianami);

o z dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60);

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnhia 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pozn.
Zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. U. 2003r.
47, poz. 401).

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na s$rodowisko
oraz nie ma wptywu na ochrone zdrowia i otoczenia. Brak wptywu inwestycji na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt budowlany nie generuje hatasu,
wibracji, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego.

13. Uwagi

o Catosc robdt wykonywac zgodnie z projektem, wiedza techniczna,
najnowszymi obowigzujacymi przepisami, normami, rozporzadzeniami
oraz z zachowaniem zasad BHP;

e Przed przystapieniem do robot zgtosic z wymaganym wyprzedzeniem
odpowiednim instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie robot budowlanych;

o Wykonac wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych oraz innego uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji
w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;
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Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzor osoby
uprawnionej;

W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
i Projektantem ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych
podczas wykonywania prac;

Po zakonczeniu prac budowlanych dostarczy¢ Inwestorowi projekt
powykonawczy, oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonywaniu
robot zgodnie z dokumentacja, obowiazujgcymi normami i przepisami
oraz odpowiednie protokoty;

Po zakonczonych robotach teren doprowadzi¢ pod wzgledem technicznym
i estetycznym do stanu uporzadkowanego;
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15. Zestawienie demontazowe

£

Wykaz podstawowych materiatédw do demontazu

L.p. Materiat Jednostka llosé
1 latarnia: stup z oprawa oswietleniowa i wysiegnikien kpl 7
2 Fundament szt 7
3 Wysiegniki - z isnt. stupow nn szt. 3
4 Oprawy oswietleniowe - z isnt. stupow nn szt 3
5 Przewdd oswietleniowy m 28
6 Kabel elektroenergetyczny oswietleniowy m 157
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V.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

= MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 .
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/976/17/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Ewa Zieméka
ur. dnia 24 stycznia 1991 roku yv Olsztynie
otrzymuje .o

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 0240/PWBE/18
do projektowania i kierowania {'obotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych itfektvoenergetycznych
bg-ogﬁniczel’l

MXDNIENIE

N
W zwiazku z uwzglednieniem w caloé\&t\ z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nada_ﬁych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
> Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy o w%lanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za\\%osrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictw&%y terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Ewie Ziemskiej
ur. dnia 24 stycznia 1991 roku w Olsztynie

numer ewidencyjny MAZ/0240/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementé\% budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow, O

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego, N

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania ojhcktéw budow]anych

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiega™jak: sieci, instalacje i urzadzema elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbsowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z |nstalacJam| i urzadzeniami t mcznyml zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcxfne g\mra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w \za/lg{ésne sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzqd@mq*prmeklu zagospodarowama dzialki lub terenu.
Q
Skiad orzekajgi%y Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
C‘)o‘
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, %ﬁ;? nadzw.
O
N

mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowiceckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2/a
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2. Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego

Podpn jee

i

N\\Z/4

INZYNIEROW

\
— 5
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MNM-8B1-BM7 *

&
O

&

N
Pani EWA ZIEMSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0432/18
adres zamieszkania ul. SADOWA 11 A, 06-212 E@‘?ASNOSIELC
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izﬁfy Inzymerow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cy@iﬂn@f
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ongg\? ~08-01 do 2022-07-31.

:5

/‘/‘Q

&
Zaswiadczenie zostato wygenerowaﬁ% elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy w:‘B ego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

@]
Roman Lulis, Przewodniczqcygédy Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
&

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektromczne] opatrzone bezpiecznym podpnsem elektromcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow p ych d »m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta

0 sporzadzeniu projektu zqgodnie z obowiazujacymi brzepisami

Oswiadczam, iz niniejsze opracowanie pn.
.Przebudowa oswietlenia ul. Marii Sktodowskiej - Curie w Przasnyszu”

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1609) w sprawie szczegotowego
zakresu formy projektu budowlanego. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

O przeniesieniu praw witasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Inwestora prawa majatkowe do sporzadzonej
dokumentacji projektowej dotyczacej zadania pn.

Przebudowa oswietlenia ul. Marii Sktodowskiej - Curie w Przasnyszu”

ktory jest przedmiotem umowy i zamowienia oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan
na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ,0 prawie
autorskim i prawach pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83
z pdzniejszymi zmianami), ktére zostaty okreslone w umowie.

PROJEKTANT
mgr inz. Ewa Ziemska
nr upr. MAZ/0240/PWBE/18
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V.  CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

» Rys. E-1 Projekt zagospodarOWania tEIEN UL s s 22
» Rys. E-2 Schemat elektryczny jednokreskowy......... —ic:
»  Rys. E-3 StylistyKa StUPOW ..o wn2d)
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