PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 2-8)

1. O$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego specjalnosci elektrycznej o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

2. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

I ngsc opisowa (str. 9-12)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)
Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

SRS S

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 13-16)
1. Projekt zagospodarowania terenu

Spis tresci projektu architektoniczno — budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str.18)
1. O$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego specjalnosci elektrycznej o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

Il. Cze$¢ opisowa (str. 19-23)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Charakterystyczne parametry obiektu
Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- OPIS INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ nN 0,4kV WRAZ ZE STANOWISKAMI

StUPOWYMI : Stan istniejacy + Stan projektowany:
- OCHRONA OD PRZEPIEC
- OCHRONA OD PORAZEN

- UZIEMIENIA
- UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;

Sk wn =

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 24-35)

Rysunek PAB E-1 — Schemat jednokreskowy zasilania dla linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV
Rysunek PAB E-2 — Przekr6j wykopu — utoZenie kabla

Rysunek PAB E-3 i E-4 — Karta katalogowa aluminiowych stupéw o$wietleniowego

Rysunek PAB E-5 i E-6 — Karta katalogowa aluminiowych wysiegnikow

Rysunek PAB E-7 i E-8 — Karta katalogowa fundamentéw betonowych

Rysunek PAB E-9 i E-10 —Karta katalogowa opraw ledowych
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ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI’.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA

PROJEKT BUDOWLANY

W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 2-8)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.), o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany

dotyczacy:

» ROZBU,D,OWA i PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC
ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH, ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
W ULICY SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto .”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowana
dokumentacja jest kompletna, zgodnie z celem swego przeznaczenia, ktéremu ma stuzyc.

- SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
A%JE%FI;OS)‘RI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | DATA PODPIS
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania, nadzorowania i kontrolowania
F_’rolektap_t mgr in3. budowy i robot_budoyvl_a_nych bez. ograniczen Instalacje o
instalacji Mariusz Roman w specjalnosci instalacyjnej elektryczne wrzesien
elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 2022r.
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien: MAZ/0275/PWBE/15
Uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzajacy i kierowania robotami budowlanymi bez
projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Instalacje wrzesief
instalacji Dariusz Wisniewski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczne 2022r
elektrycznych elektrycznych i elektroenergetycznych ’
nr uprawnien: MAZ/0042/PWOE/10
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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETI’.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJ$C DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz — Miasto

MAZOWIECKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW

s i 1 BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7T131-7132/493/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2013 1. poz. 932 z poZzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzcsnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnieniaw budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Mariusz Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K ikacyinej:
> T AT
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. x \

...................................................... v s

mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss mgr inz. MARIUSZ Y M‘AN""":: .................. .-
Uprawnienia budowlane do profek'f-(;wania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Za ZgOanS’C’
elektrycznych i elektroenergetycznych .
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15 Z or yglnalem
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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETI’.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz — Miasto

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mariuszowi Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu

numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

e 2
—

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K ‘jnej:

dr hab, inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr ini Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss

Otrzymuyg:

1. Pan Mariusz Roman

ul. Pultuska 7A

06-425 Karniewo,
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa .,
. GI()\\'gny Inspektor Nadzoru Buduwrragncgo Za zgodnosc
.a/a z oryginalem

mgr inz. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15

W o
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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

MAZOWIECKA

j OKREGOWA

\\N\E I 2 B A
INZYNIEROW
Il 1 supownicTwa

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 148 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wisniewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1971 roku w m. Makéw Mazowiecki , synowi Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0042 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szcezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolegjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

mgr inz. Dariusz Wisniewski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania, Za Zgodnoéé
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci o
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen V4 Oryglnaiem

elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr27/511/2017r. D nr 058/D1/116/2019 IL
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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawoedowego.
2. Od niniefszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysziof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss L L e e G . :

mgr inz. Dariusz Wisniewski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Za ZgOanSC
elektrycznych i elektroenergetycznych 0
nr cwid.. MAZ/0042/PWOE/10 z oryginatem
E nr27/511/2017r. D nr 058/D1/116/2019

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Wisniewski
06-200 Zakliczewo 66
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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PROJEKT BUDOWLANY B
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TZK-AHX-XZM *

Pan MARIUSZ ROMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/15
adres zamieszkania ul. PULTUSKA 7 A, 06-425 KARNIEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

Za zgodnos¢
z oryginalem

mgr inz. MARIUSZ ROMAN
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY B
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

~ ® POLSKHA
L | Z B A
I INZYNIEROW
Tl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-16N-LEW-V6Z *

Pan DARIUSZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0610/10
adres zamieszkania ZAKLICZEWO 66, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos¢
z oryginalem

mgr inz. Dariusz Wisniewski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr27/511/2017r. D nr 058/D1/116/2019

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. Cze$¢ opisowa

8. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejacej kablowej linii o$wietlenia
ulicznego nN 0,4kV wraz z latarniami — stupami o$wietleniowymi i oprawami o$wietleniowymi w celu do$wietlenia istniejgcych ulic
oraz przejé¢ dla pieszych, zwigzana z poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa
w miejscowosci Przasnysz, gmina Przasnysz — Miasto.
Projektuje sie kablowa linie elektroenergetyczng nN 0,4kV, kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? oraz stupy o$wietleniowe wraz
z oprawami o$wietlenia drogowego, od istniejacej infrastruktury energetycznej w postaci kablowej linii o$wietlenia ulicznego
nN 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi i oprawami oswietlenia ulicznego, zlokalizowanej w wiekszo$ci na terenie pasa
drogowego, drogi miejskiej w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, a takze w niewielkim stopniu na dziatkach przylegtych do pasa
drogowego, dziatki ewidencyjne numer 268/40; 268/42; 284; 1183; 1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2, w celu
doswietlenia ulic oraz przejéc dla pieszych w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, na obszarze objetym opracowaniem.
Projekt opracowany jest w celu dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.
Rozbudowa o$wietlenia ulicznego dla potrzeb doswietlenia ulic i przej$¢ dla pieszych w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa,
w miejscowosci Przasnysz, realizowana jest w ramach istniejacego przydziatu mocy dla obwodu o$wietlenie uliczne. Wascicielem
linii oswietlenia ulicznego jest Miasto Przasnysz.
Inwestorem inwestycji jest: MIASTO PRZASNYSZ z siedzibg w Przasnyszu, przy ul. Jana Kilinskiego 2, 06-300 Przasnysz.

9. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Opis bezpo$redniego sasiedztwa.
Istniejace obiekty znajdujace sie na dziatkach sasiednich sg to obiekty zamieszkania zbiorowego — budynki mieszkaniowe
wielorodzinne, obiekty dziatalnosci gospodarczych i uzytecznosci publicznej, drogi, chodniki oraz place parkingowe i zatoczki
parkingowe. Dziatki sgsiednie, jak rowniez przedmiotowe dziatki drogowe o numerach ewidencyjnych 268/40; 268/42; 284; 1183;
1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2 s dziatkami uzbrojonymi i zabudowanymi w rdzng infrastrukture w postaci:
sieci energetycznych, sieci kanalizacyjnych i wodociggowych, teletechnicznych i gazowych.
Istniejgce zagospodarowanie.
Obecne zagospodarowanie sasiednich terenéw w ramach ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa stanowig budynki mieszkaniowe
wielorodzinne, obiekty dziatalno$ci gospodarczych i uzytecznosci publicznej, drogi, chodniki oraz place parkingowe i zatoczki
parkingowe. Dzialki te obstugiwane sg przez istniejacy uklad drog miejskich w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa oraz
wewnetrznych drog miejskich i chodnikow odchodzacych od tych ulic. Na terenie opracowania znajduje sie gtéwnie droga miejska,
pas drogi miejskiej, ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa wykonany z jezdni asfaltowej oraz chodnikow z kostki brukowej.
Wystepujg takze tereny zielone.
Istniejgca zielen.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg tereny zielone w postaci trawnikow i niewielkiego drzewostanu.
Uksztattowanie.
Teren jest plaski ( roznice poziomow do okoto 0,5m.).
Istniejgca infrastruktura.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejace sieci wewnetrzne: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociggowa,
instalacje elektroenergetyczne, instalacja teletechniczna oraz instalacja gazowa.
Dostep do drogi publicznej.
Droga w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa sama w sobie posiada dostep.

10. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Nalezy dokona¢ rozbudowy istniejacej kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mm?2,
wraz ze stupami i oprawami o$wietlenia ulicznego, zasilanej z istniejgcej na rogu ulic Orlika i Sosnowa szafki o$wietlenia ulicznego
SOU, znajdujacej sie tuz obok stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji
transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215] obwod OSWIETLENIE ULICZNE. Nalezy dokonaé réwniez rozbudowy
istniejacej kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mmz2, wraz ze stupami i oprawami
oswietlenia ulicznego, zasilanej z istniejacej w ulicy Marii Skiodowskiej-Curie szafki oswietlenia ulicznego SOU, znajdujace;j sie na
stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2
numer [13-1943] obwéd OSWIETLENIE ULICZNE. Rozbudowa i przebudowa obwoddw o$wietlenia ulicznego odbywa sie
w ramach istniejgcego przydziatu mocy dla szafek SOU dla odpowiednich czesci ulic.

Rozbudowa o$wietlenia ulicznego polegataby na rozbudowaniu istniejacych odcinkow linii kablowych typu YAKXS 4x35mm?
w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, zasilanych z odpowiednich szafek SOU obwodu OSWIETLENIE ULICZNE. Rozbudowa
obejmowataby wskazane na zagospodarowaniu terenu ulice o tacznej dlugosci trasy kabla wynoszacej okoto 1137m (1241m) wraz
z nowo projektowanymi aluminiowymi stanowiskami stupowymi o wysoko$ci 6m i 8m, na ktérych zamontowane zostang specjalne
oprawy do doswietlenia istniejacych przejs¢ dla pieszych oraz ulic.

Rozbudowe dla ulicy Sosnowa, nalezy wykona¢ od istniejgcej linii kablowej o$wietlenia ulicznego, od istniejacych stanowisk
stupowych numer L-7 i L-8 zasilanych z szafki SOU przy stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215].
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W tym celu z wymienionych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x35mm?,
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokonac w istniejgce zaciski IZK w stupach — latarniach numer
L-7 i L-8. Dla ulicy Bukowa nalezy rozbudowe i przebudowe ulicy wykona¢ od nowoprojektowane;j infrastruktury o$wietlenia
ulicznego, linii kablowej oswietlenia ulicznego, od projektowanego stanowiska stupowego numer S5, zasilanego réwniez z szafki
SOU przy stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215], do nowoprojektowanych stanowisk stupowych dla
doswietlenia przej§¢ dla pieszych w ulicy Bukowa numer BP1 i BP2 i dalej w kierunku ulicy Bukowa. W tym celu z wymienionego
stanowiska stupowego — latarni o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x35mm?, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wpigcia kabla nalezy dokona¢ w projektowane zaciski IZK, w projektowanym stupie S5 — latarni numer
S5 w ulicy Sosnowa.

Natomiast dla ulicy Swierkowa nalezy rozbudowe i przebudowe ulicy wykona¢ od istniejacej linii kablowej o$wietlenia ulicznego,
od istniejacych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego przy skrzyzowaniu ulic Sosnowa, Swierkowa i Adama Bienia
oraz od istniejacego zlacza rozdzielczego dla linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Swierkowa, zasilanych z szafki SOU na stagji
transformatorowej PRZASNYSZ S-2 numer [13-1943], do nowoprojektowanych stanowisk stupowych dla doswietlenia przejs¢ dla
pieszych w ulicy Swierkowa numer ABP1 i ABP2 oraz SP1 i SP2, jak rowniez doswietlenia ulicy stanowisko $1 i dalej w kierunku
ulicy Swierkowa. W tym celu z wymienionych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego oraz istniejacego zlacza
rozdzielczego dla linii oSwietlenia ulicznego nalezy wyprowadzic kable typu YAKXS 4x35mm2, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokonaC w istniejace zaciski IZK w istniejgcych stupach — latarniach oraz
istnigjacym ztaczu rozdzielczym dla linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Sosnowa i Swierkowa.

Szczeqoty trasy i lokalizacji linii kablowej oraz stanowisk stupowych przedstawia rysunek dla rozbudowy linii o$wietleniowej
nN 0,4kV - rysunek zagospodarowania terenu.

Kabel uktada¢ nalezy w terenach zielonych — trawniku, chodnikach oraz pod drogg miejskg za pomocg wykopu otwartego
i przeciskow. Zapotrzebowanie w energie elekiryczng bedzie pokryte z istniejacej abonenckiej sieci energetycznej nN 0,4kV oraz
obwodu o$wietlenie uliczne w ramach istniejgcego przydziatu mocy dla poszczegoinych szafek SOU.

11. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)
Spetnienie podstawowych parametrow zabudowy ustalonych planem miejscowym

e Teren objety projektem nie znajduje sie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu dla
miejscowosci Przasnysz, gmina Przasnysz — Miasto. Dlatego tez zostata wydana dla tej inwestycji Decyzja Nr 10cp/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

o  Clebokos¢ utozenia kabla elektroenergetycznego dla rozbudowywanego odcinka linii kablowej nN 0,4kV o$wietlenia
ulicznego w ziemi wynosi min. 0,7m oraz 1,0m pod drogg przy przejsciach poprzecznych pod jezdnig asfaltowa.

e  QOchrona od przepie¢ elektrycznych
Ochrone projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego nN 0,4kV od przepie¢ stanowi¢ bedg
istniejace zabezpieczenia przepieciowe w postaci ogranicznikow przepie¢, zainstalowane w istniejgcych szafkach SOU
oraz istniejgce zabezpieczenia przepieciowe w postaci ogranicznikéw przepie¢ zamontowane w linii abonenckiej
nN 0,4kV, z ktérej zasilane sq szafki SOU, a takze istniejace i projektowane uziemienia oraz istniejace i projektowane
zabezpieczenia dla odcinka kablowego linii o$wietlenia ulicznego.

e  Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrona od porazen pradem elekirycznym w postaci ochrony podstawowej (ochrona bezposrednia) — stanowi izolacja
przewoddw i kabli, obudowy, ostony ochronne aparatow i urzadzeh elektrycznych chronigce przed dotykiem
bezposrednim. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczanie
zasilania, szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach urzadzen
w uktadzie TN-C.

o Dane informacyjne, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dziatki ewidencyjne numer 268/40; 268/42; 284; 1183; 1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2 nie
znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego, na dziatkach nie ma obiektéw wpisanych do
rejestrow zabytkow. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorskg i nie jest
wpisana do rejestru zabytkow.

e Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego znajdujgcego sie
W granicach terenu gérniczego:

Dziatki inwestycji nie znajduje sie w strefie obszaru gorniczego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie
Objetym szkodami gorniczymi.

e Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
Strefa klimatyczna 1l (wg PN-82/B-02403), strefa wiatrowa | (wg PN-80/B-02011), strefa $niegowa I
(wg PN-80/B-02010). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru ,NATURA 2000".
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Dane podstawowe Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego’),
niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Ocena ogélna.
Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego dla potrzeb doSwietlenia przejs¢ dla pieszych
oraz ulic nie powoduje ograniczenia w mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomo$ci te
nie znajdujq sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegolnych zaktocen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych jak rowniez nie emituje wibracii
ani promieniowania. Emisja hatasu miesci sie w granicach normy.
Sasiedztwo i odleglosé.
Projektowana trasa kabla elektroenergetycznego nN 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi w znaczacej catosci przebiega po
dziatkach drogowych, drég miejskich nalezacych do MIASTA PRZASNYSZ, sg to dziatki ewidencyjne 268/40; 268/42; 284; 1183;
1184; 1185/13; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2,, w znaczacych odlegtosciach od istniejacych zabudowan, zlokalizowanych na
dziatkach sasiednich. W niewielkim stopniu projektowana trasa kabla elektroenergetycznego nN 0,4kV wraz z dwoma
stanowiskami stupowymi przebiega po dziatce nalezacej do Spdtdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu, jest to dziatka ewidencyjna
numer 1185/26 w znaczacych odlegtosciach od istniejgcych zabudowan, zlokalizowanych na tej dzialce jak rowniez na dziatkach
sasiednich. Ogolnie projektowana trasa kabla elekiroenergetycznego nN 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi przebiega w
pasie drogowym w terenach zielonych oraz chodniku i pod jezdnig. W analizowanym obszarze nie wystepujg zadne szamba
szczelne ani przydomowe oczyszczalnie Sciekow, jak réwniez w najblizszym sasiedztwie nie wystepujg budowle rolnicze.
Najblizsze sasiedztwo to bloki mieszkaniowe wielorodzinne oraz ogolnie rozumiane ustugi — sklepy i budynku ustugowo -
handlowe. Trasa kabla pod jezdnig asfaltowg przebiega¢ bedzie w rurze ostonowej i wykonana bedzie bez wykopowo za pomocq
przecisku na gtebokosci min. 1,0m. Po catosci trasy kabla projektuje sie dodatkowo rure ostonowa,
Nastonecznienie i przestanianie.
Projektowane przedsiewziecie zwigzane z rozbudowg istniejacej linii oswietlenia ulicznego dla potrzeb do$wietlenia przejsé dlia
pieszych oraz ulic nie ogranicza wymaganego czasu nastonecznienia oraz nie powoduje przestania pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.
Komunikacja i infrastruktura.
Projektowane przedsiewzigcie nie wprowadza ograniczen w dostepie do drogi publicznej oraz infrastruktury inzynieryjnej
dla innych budynkéw lub potencjalnych inwestyciji.
Warunki wodno - gruntowe.
Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi dla do$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz ulic Sosnowa, Bukowa
i Swierkowa w miejscowosci Przasnysz, nie wprowadzajg ograniczen w zagospodarowaniu terenow przylegtych.
Hatas i promieniowanie elektromagnetyczne
Linia kablowa nN 0,4kV wykonana kablem typu YAKXS 4x35mm? wraz z aluminiowymi, stanowiskami stupowymi nie emituje
ponadnormatywnego hatasu bagdz ponadnormatywnych ucigzliwosci w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych.
Oddziatywanie na srodowisko w $wietle ustawy o ochronie Srodowiska.
Inwestycja nie jest wymieniona na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisku. Na podstawie
Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r. nr 213 poz.1397 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wplywac na Srodowisko, przedmiotowa inwestycja - nie wymaga sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko i uzyskania decyzji o oddziatywaniu na srodowisko. Lokalizacja elektroenergetycznej linii kablowej
nN 0,4k wraz ze stupami nie przewiduje wycinki drzewostanu, co najwyzej przecinke gatezi.
Oddziatywanie w $wietle warunkow technicznych.
Projekt zagospodarowania terenu dla projektowanego przedsiewziecia spetnia wymagania z § 12 oraz § 13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a dziatki sgsiednie
nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji.
Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie sie warunkdw uzytkowania terenu, nie spowoduje tez zagrozen dla
$rodowiska naturalnego. Urzadzenia i instalacje elektryczne zapewniajg catkowity brak wptywu na jakos¢ srodowiska naturalnego
w obszarze planowanej inwestycji.
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Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiekitu:

Niniejsze opracowanie projektowe zostato opracowana przy zachowaniu zgodnosci z wymogami przepiséw prawa, wytycznych
i norm, na podstawie nastepujacych podstaw prawnych::

O
O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 10.243.1623 ze zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r, o zmianie Ustawy, Prawo Budowlane oraz o zmianie niektorych Ustaw
(Dz. U. nr 80, poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo$ci Przasnysz, gmina Przasnysz — Miasto
Ustawa z dnia 27 marca 2003r., 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U.2019.1065 t. z dnia 2019.06.07 § 22 i 23 pkt 3, § 28 ust.2i 29, § 113
ust4-7, § 310 pkt 1, § 311, §323 pkt 1, § 12§ 60 ust.1 i 2, § 271, Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
Dz.U.2019.1145 1. z dnia 2019.06.19, poz.93 ze zm. - 144.
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2019.1396 t.j. z dnia 2019.07.29

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku Dz.U.2014.112 t,j. z dnia 2014.01.22

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. r. Prawo wodne Dz.U.2020.310 tj. z dnia 2020.02.26

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych_Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18

Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29

Imie i nazwisko specjalno$c nr uprawnien data / podpis

Projektant;
mgr inz. Mariusz ROMAN instalacyjna upr. Bud. MAZ/0275/PWBE15 wrzesien 2022....................

elektryczna

Sprawdzajgcy; )
mgr inz. Dariusz WISNIEWSKI instalacyjna upr. Bud. MAZ/0042/PWOE10 wrzesien 2022..................

elektryczna
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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETII.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz — Miasto

CZESC Il RYSUNEK PZT

str. 13



