PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

Spis tresci projektu technicznego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 2-8)

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego specjalnosci elektrycznej o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

2. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnient budowlanych w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

Il. Cze$¢ opisowa (str. 9-16)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Podstawa opracowania
3. Projektowane zagospodarowanie terenu — zakres prac budowlanych.
4. Opis instalacji elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi
5. Szafka pomiarowo - rozdzielcza SOU
6. Stupy o$wietleniowe
7. Fundamenty
8. Oprawy oSwietleniowe
9. Uziemienie stupow o$wietleniowych.
10. Ochrona przepieciowa
11. Ochrona od porazen
12. Uwagi ko koricowe i zalecenia
13. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiatow budowlanycj
14. Informacja BIOZ

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 17-31)

Rysunek PT E-0 - Projekt zagospodarowania terenu ulic Sosnowa, Bukowa i Swierkowa
Rysunek PT E-1 — Schemat jednokreskowy zasilania dla linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV
Rysunek PT E-2 — Przekr6j wykopu — utoZenie kabla

Rysunek PT E-3 i E-4 - Karta katalogowa aluminiowych stupow o$wietleniowego

Rysunek PT E-5i E-6 — Karta katalogowa aluminiowych wysiegnikdw

Rysunek PT E-7 i E-8 — Karta katalogowa fundamentéw betonowych

Rysunek PT E-9i E-10 — Karta katalogowa opraw ledowych
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ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI’.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA

PROJEKT TECHNICZNY

W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

Dokumenty dotaczone do projektu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.), oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt techniczny

dotyczacy:

» ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC
ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH, ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
W ULICY SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz — Miasto .”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowana
dokumentacja jest kompletna, zgodnie z celem swego przeznaczenia, ktéremu ma stuzyc.

- SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
ZESPOL | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEK BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  DATA PODPIS
AUTORSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania, nadzorowania i kontrolowania
Projektant - budowy i robo6t budowlanych bez ograniczen .
. " mgr inz. . P LS Instalacje .
instalacji Mariusz Roman w specjalnosci instalacyjnej elektryczne wrzesien
elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Y 2022r.
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien: MAZ/0275/PWBE/15
Uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzajacy i kierowania robotami budowlanymi bez
projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Instalacje wrzesien
instalacji Dariusz Wisniewski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczne
. 2022r.
elektrycznych elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien: MAZ/0042/PWOE/10
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETI’.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJ$C DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

MAZOWIECKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW

s i 1 BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7T131-7132/493/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2013 1. poz. 932 z poZzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzcsnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnieniaw budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Mariusz Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K ikacyinej:
o T AT
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. - \

...................................................... v s

mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr inZz Krzysztof Karol BOOSﬁlgr inz. MARIUSZ RON 'AN'"'“"':: ................... .-
Uprawnienia budowlane do projek:to(i}-ania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Za ZgOanSC
elektrycznych i elektroenergetycznych 7 or inalem
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15 ve
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETI’.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mariuszowi Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu

numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

e 2
—

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K ‘jnej:

dr hab, inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr ini Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss

Otrzymuyg:
1. Pan Mariusz Roman
ul. Pultuska 7A
06-425 Karniewo,
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego F
.a/a Za zgodnos¢

z oryginalem

W o

mgr inz. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
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MAZOWIECKA

j OKREGOWA

\\N\E I 2 B A
INZYNIEROW
Il 1 supownicTwa

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 148 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wisniewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1971 roku w m. Makéw Mazowiecki , synowi Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0042 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szcezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolegjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

mgr inz. Dariusz Wisniewski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania, Za Zgodnoéé
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci o
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen V4 Oryglnaiem

elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr27/511/2017r. D nr 058/D1/116/2019 IL
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawoedowego.
2. Od niniefszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysziof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss L L e e G . :

mgr inz. Dariusz Wisniewski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Za ZgOanSC
elektrycznych i elektroenergetycznych 0
nr cwid.. MAZ/0042/PWOE/10 z oryginatem
E nr27/511/2017r. D nr 058/D1/116/2019

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Wisniewski
06-200 Zakliczewo 66
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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PROJEKT TECHNICZNY B
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TZK-AHX-XZM *

Pan MARIUSZ ROMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/15
adres zamieszkania ul. PULTUSKA 7 A, 06-425 KARNIEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos¢
z oryginalem

mgr inz. MARIUSZ ROMAN
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY B
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJ$C DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz — Miasto

o ® POLSKA

TS | 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-16N-LEW-V6Z *

Pan DARIUSZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0610/10
adres zamieszkania ZAKLICZEWO 66, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos¢
z oryginalem

mgr inz. Dariusz Wisniewski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr27/511/2017r. D nr 058/D1/116/2019

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejacej kablowej linii o$wietlenia
ulicznego nN 0,4kV wraz z latarniami — stupami o$wietleniowymi i oprawami o$wietleniowymi w celu do$wietlenia istniejgcych ulic
oraz przejé¢ dla pieszych, zwigzana z poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa
w miejscowosci Przasnysz, gmina Przasnysz — Miasto.
Projektuje sie kablowa linie elektroenergetyczng nN 0,4kV, kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? oraz stupy o$wietleniowe wraz
z oprawami o$wietlenia drogowego, od istniejacej infrastruktury energetycznej w postaci kablowej linii o$wietlenia ulicznego
nN 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi i oprawami oswietlenia ulicznego, zlokalizowanej w wiekszo$ci na terenie pasa
drogowego, drogi miejskiej w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, a takze w niewielkim stopniu na dziatkach przylegtych do pasa
drogowego, dziatki ewidencyjne numer 268/40; 268/42; 284, 1183; 1184, 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228, 2229/2 i 2233/2, w celu
doswietlenia ulic oraz przejéc dla pieszych w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, na obszarze objetym opracowaniem.
Projekt opracowany jest w celu dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.
Rozbudowa o$wietlenia ulicznego dla potrzeb doswietlenia ulic i przej$¢ dla pieszych w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa,
w miejscowosci Przasnysz, realizowana jest w ramach istniejacego przydziatu mocy dla obwodu o$wietlenie uliczne. Wascicielem
linii oswietlenia ulicznego jest Miasto Przasnysz.
Inwestorem inwestycji jest: MIASTO PRZASNYSZ z siedzibg w Przasnyszu, przy ul. Jana Kilinskiego 2, 06-300 Przasnysz.

2. Podstawa Opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana przy zachowaniu zgodno$ci z wymogami norm: PN-E-05100-1 ,Elekiroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”. Dobor elementdw linii i osprzetu kablowego (rodzaj kabla, sposéb utoZenia linii kablowej), zaprojektowano w oparciu o
zatozenia tych norm, a takze zgodnie z nastepujacymi punktami:
—> Zlecenie inwestora: Miasto Przasnysz, 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
-> Obowigzujgce normy i przepisy,
-> Podkiady geodezyjne,
-> Pomiary i wizja lokalna w terenie,
—> Uzgodnienia branzowe

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — zakres prac budowlanych.
Nalezy dokona¢ rozbudowy istniejacej kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mm?,
wraz ze stupami i oprawami o$wietlenia ulicznego, zasilanej z istniejacej ha rogu ulic Orlika i Sosnowa szafki o$wietlenia ulicznego
SOU, znajdujacej sie tuz obok stacji fransformatorowej PRZASNYSZ S-7. Szaftka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji
transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215] obwod OSWIETLENIE ULICZNE. Nalezy dokonaé réwniez rozbudowy
istniejacej kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mm2, wraz ze stupami i oprawami
o$wietlenia ulicznego, zasilanej z istniejgcej w ulicy Marii Skiodowskiej-Curie szafki oSwietlenia ulicznego SOU, znajdujace; sie na
stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2
numer [13-1943] obwéd OSWIETLENIE ULICZNE. Rozbudowa i przebudowa obwoddw o$wietlenia ulicznego odbywa sie
w ramach istniejacego przydziatu mocy dla szafek SOU dla odpowiednich czesci ulic.
Rozbudowa os$wietlenia ulicznego polegataby na rozbudowaniu istniejgcych odcinkéw linii kablowych typu YAKXS 4x35mm?
w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, zasilanych z odpowiednich szafek SOU obwodu OSWIETLENIE ULICZNE. Rozbudowa
obejmowataby wskazane na zagospodarowaniu terenu ulice o tgcznej dtugosci trasy kabla wynoszacej okoto 1137m (1241m) wraz
z nowo projektowanymi aluminiowymi stanowiskami stupowymi o wysoko$ci 6m i 8m, na ktérych zamontowane zostang specjalne
oprawy do doswietlenia istniejacych przejs¢ dla pieszych oraz ulic.
Rozbudowe dla ulicy Sosnowa, nalezy wykona¢ od istniejgcej linii kablowej o$wietlenia ulicznego, od istniejacych stanowisk
stupowych numer L-7 i L-8 zasilanych z szafki SOU przy stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215].
W tym celu z wymienionych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzic¢ kable typu YAKXS 4x35mm?,
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokonac w istniejgce zaciski I1ZK w stupach — latarniach numer
L-7 i L-8. Dla ulicy Bukowa nalezy rozbudowe i przebudowe ulicy wykona¢ od nowoprojektowane;j infrastruktury o$wietlenia
ulicznego, linii kablowej o$wietlenia ulicznego, od projektowanego stanowiska stupowego numer S5, zasilanego réwniez z szafki
SOU przy stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215], do nowoprojektowanych stanowisk stupowych dla
doswietlenia przej§¢ dla pieszych w ulicy Bukowa numer BP1 i BP2 i dalej w kierunku ulicy Bukowa. W tym celu z wymienionego
stanowiska stupowego - latarni o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x35mm2, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wpigcia kabla nalezy dokonac¢ w projektowane zaciski IZK, w projektowanym stupie S5 — latarni numer
S5 w ulicy Sosnowa.
Natomiast dla ulicy Swierkowa nalezy rozbudowe i przebudowe ulicy wykona¢ od istniejacej linii kablowej o$wietlenia ulicznego,
od istniejacych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego przy skrzyzowaniu ulic Sosnowa, Swierkowa i Adama Bienia
oraz od istniejacego zlacza rozdzielczego dla linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Swierkowa, zasilanych z szafki SOU na staciji
transformatorowej PRZASNYSZ S-2 numer [13-1943], do nowoprojektowanych stanowisk stupowych dla doSwietlenia przejs¢ dla
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pieszych w ulicy Swierkowa numer ABP1 i ABP2 oraz SP1 i SP2, jak rowniez doswietlenia ulicy stanowisko $1 i dalej w kierunku
ulicy Swierkowa. W tym celu z wymienionych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego oraz istniejacego zlacza
rozdzielczego dla linii oSwietlenia ulicznego nalezy wyprowadzic kable typu YAKXS 4x35mm2, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokona¢ w istnigjace zaciski IZK w istniejgcych stupach - latarniach oraz
istnigjacym ztaczu rozdzielczym dla linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Sosnowa i Swierkowa.

Szczeqoty trasy i lokalizacji linii kablowej oraz stanowisk stupowych przedstawia rysunek dla rozbudowy linii o$wietleniowej
nN 0,4kV - rysunek zagospodarowania terenu.

Kabel uktada¢ nalezy w terenach zielonych — trawniku, chodnikach oraz pod drogg miejskg za pomocg wykopu otwartego
i przeciskow. Zapotrzebowanie w energie elektryczng bedzie pokryte z istniejacej abonenckiej sieci energetycznej nN 0,4kV oraz
obwodu o$wietlenie uliczne w ramach istniejgcego przydziatu mocy dla poszczegoinych szafek SOU.

4. Opis instalacji elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi
Projektuje sig linie elekiroenergetyczng nN 0,4kV oSwietlenia ulicznego, kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2,
od istniejacej infrastruktury energetycznej w postaci kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? wraz ze
stanowiskami sfupowymi — latarniami o$wietleniowymi, zlokalizowanej w pasie drogowym, drogi miejskiej w ulicy Sosnowa
i Swierkowa, w migjscowosci Przasnysz, dla potrzeb do$wietlenia ulic Sosnowa, Bukowa i Swierkowa oraz istniejacych w tych
drogach przejé¢ dla pieszych, w zwiazku z poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa.
Linia o$wietlenia ulicznego jest wtasnoscig Miasta Przasnysz.
Stan istniejacy:

Obecnie w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, w miejscowosci Przasnysz, gmina Przasnysz — Miasto, na dziatkach
ewidencyjnych numer 268/40; 268/42; 284; 1183; 1184; 1185/13; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2 w ramach zagospodarowania
terenu znajdujacego sie w terenie pasa drogowego, drég miejskich w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa wystepuija obiekty takie
jak: jezdnia asfaltowa, chodniki oraz tereny zielone — trawniki. W pasach drogowych tych ulic znajdujg sie rowniez sieci kanalizaciji
sanitarnej i wodociggowej, teletechnicznej oraz gazowej, a takze sie¢ energetyczna i oSwietleniowa. Teren drog — ulic obstugiwany
jest przez istniejacy uktad drég gtéwnych — drogi ulic miejskich oraz wewnetrznych miejskich i chodnikow. Na terenie opracowania
znajduje sie pas drogowy, drog miejskich w postaci jezdni asfaltowej oraz chodnikow i terendw zielonych.

W pasie drég migjskich, w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, w migjscowosci Przasnysz, na dziatkach ewidencyjnych
numer 268/40; 268/42; 284; 1183; 1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2, jak rowniez na dziatce nalezacej do
Spétdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu, przebiega wyeksploatowana kablowa linia nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego typu YAKXS
4x35mm? wraz ze stanowiskami stupowymi i oprawami ulicznym. Stan techniczny linii o$wietlenia ulicznego w objetym zakresie
jest zty. W pasach drogowych tych ulic znajdujg sie istniejace przejscia dla pieszych, ktére w chwili obecnej sg nie doswietlone czy
tez sq doswietlone w sposéb niewystarczajgcy. Obecnie linia o$wietlenia ulicznego w zakresie objetym opracowaniem zasilana
jest z istniejacej na rogu ulic Orlika i Sosnowa szafki o$wietlenia ulicznego SOU, znajdujacej sie tuz obok stacji transformatorowe;j
PRZASNYSZ S-7. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215] obwod
OSWIETLENIE ULICZNE oraz z istniejacej w ulicy Marii Skiodowskiej-Curie szafki o$wietlenia ulicznego SOU, znajdujacej sie na
stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2
numer [13-1943] obwod OSWIETLENIE ULICZNE.

Konieczne jest zatem wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg i przebudowg oSwietlenia ulicznego dla potrzeb
doswietlenia ulic oraz przej$¢ dla pieszych, w celu zapewnienia poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz bezpieczenstwa
pieszych w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa w miejscowosci Przasnysz, na dzialce ewidencyjnej numer 268/40; 268/42;
284; 1183; 1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2, — zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Szczegoty trasy i lokalizacji nowych urzadzen i propozycje ich rozbudowy przedstawia rysunek z zagospodarowaniem terenu.
Stan projektowany:

Nalezy dokona¢ rozbudowy istniejacej kablowe;j linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mm?2,
wraz ze stupami i oprawami o$wietlenia ulicznego, zasilanej z istniejgcej na rogu ulic Orlika i Sosnowa szafki o$wietlenia ulicznego
SOU, znajdujacej sie tuz obok stacji fransformatorowej PRZASNYSZ S-7. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji
transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215] obwod OSWIETLENIE ULICZNE. Nalezy dokonaé réwniez rozbudowy
istniejacej kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mm2, wraz ze stupami i oprawami
oswietlenia ulicznego, zasilanej z istniejacej w ulicy Marii Skiodowskiej-Curie szafki oswietlenia ulicznego SOU, znajdujace;j sie na
stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2. Szafka SOU zasilana jest linig kablowg ze stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2
numer [13-1943] obwéd OSWIETLENIE ULICZNE. Rozbudowa i przebudowa obwoddw o$wietlenia ulicznego odbywa sie
w ramach istniejgcego przydziatu mocy dla szafek SOU dla odpowiednich czesci ulic.

Rozbudowa oswietlenia ulicznego polegataby na rozbudowaniu istniejacych odcinkow linii i dobudowaniu do istniejgcych odcinkow
linii kablowych typu YAKXS 4x35mm? w ulicach Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, zasilanych z odpowiednich szafek SOU obwodu
OSWIETLENIE ULICZNE. Rozbudowa obejmowataby wskazane na zagospodarowaniu terenu ulice o facznej dlugosci trasy kabla
wynoszacej okoto 1137m (1241m) wraz z nowo projektowanymi aluminiowymi stanowiskami stupowymi o wysokosci 6m i 8m, na
ktérych zamontowane zostang bezposrednio na stupie lub za pomocg wysiegnikéw, specjaine oprawy typu LED do do$wietlenia
istniejacych przej$¢ dla pieszych o mocy 38W oraz ulic o mocy 55W.

Rozbudowe dla ulicy Sosnowa, nalezy wykona¢ od istniejgcej linii kablowej o$wietlenia ulicznego, od istniejacych stanowisk
stupowych numer L-7 i L-8 zasilanych z szafki SOU przy stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215].
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W tym celu z wymienionych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x35mm?,
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokonac w istniejgce zaciski IZK w stupach — latarniach numer
L-7 i L-8. Dla ulicy Bukowa nalezy rozbudowe i przebudowe ulicy wykona¢ od nowoprojektowane;j infrastruktury o$wietlenia
ulicznego, linii kablowej oswietlenia ulicznego, od projektowanego stanowiska stupowego numer S5, zasilanego réwniez z szafki
SOU przy stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215], do nowoprojektowanych stanowisk stupowych dla
doswietlenia przej§¢ dla pieszych w ulicy Bukowa numer BP1 i BP2 i dalej w kierunku ulicy Bukowa. W tym celu z wymienionego
stanowiska stupowego — latarni o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x35mm?, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wpigcia kabla nalezy dokona¢ w projektowane zaciski IZK, w projektowanym stupie S5 — latarni numer
S5 w ulicy Sosnowa.

Natomiast dla ulicy Swierkowa nalezy rozbudowe i przebudowe ulicy wykona¢ od istniejacej linii kablowej oéwietlenia ulicznego,
od istniejacych stanowisk stupowych — latarni o$wietlenia ulicznego przy skrzyzowaniu ulic Sosnowa, Swierkowa i Adama Bienia
oraz od istniejacego zlacza rozdzielczego dla linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Swierkowa, zasilanych z szafki SOU na stagji
transformatorowej PRZASNYSZ S-2 numer [13-1943], do nowoprojektowanych stanowisk stupowych dla doswietlenia przejs¢ dla
pieszych w ulicy Swierkowa numer ABP1 i ABP2 oraz SP1 i SP2, jak rowniez doswietlenia ulicy stanowisko $1 i dalej w kierunku
ulicy Swierkowa. W tym celu z wymienionych stanowisk stupowych — latarni oéwietlenia ulicznego oraz istnigjacego zlacza
rozdzielczego dla linii oSwietlenia ulicznego nalezy wyprowadzic kable typu YAKXS 4x35mm2, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wpiecia kabla nalezy dokonaC w istniejace zaciski IZK w istniejgcych stupach — latarniach oraz
istnigjacym ztaczu rozdzielczym dla linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Sosnowa i Swierkowa.

Zapotrzebowanie w energi¢ elektryczng bedzie pokryte z istniejacej abonenckiej sieci energetycznej nN 0,4kV oraz obwodu
o$wietlenie uliczne w ramach istniejacego przydziatu mocy dla poszczegblnych szafek SOU.

Szczegoty trasy i lokalizacji linii kablowej oraz stanowisk stupowych przedstawia rysunek dla rozbudowy linii o$wietleniowej
nN 0,4kV - rysunek zagospodarowania terenu.

Kabel uktadaé nalezy w ziemi, w terenach zielonych — trawniku, chodnikach ulic migjskich Sosnowa, Bukowa i Swierkowa
w wykopie na gtebokosci 0,7m miedzy 10cm warstwami piasku w rurze ostonowej DVR 75 oraz na gtebokosci 1,0m pod drogg -
jezdnig asfaltowg za pomocg metody PRZECISKU w rurach ostonowych SRS 75. Szeroko$¢ wykopu 0,4m. Bezposrednio na kablu
natozy¢ trwate oznaczniki, ktérych tre$¢ powinna zawiera¢: typ kabla, kierunek jego utozenia, oznaczenia wiasciciela kabla, rok
utozenia.

Oznaczniki nalezy umiescic:

- wprowadzenie na stup na rurze ostonowej i na kablu

- wzdtuz trasy co 10m i na zatomach.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po przykryciu kabla 10 cm warstwa piasku nalezy ponownie
zasypac kabel 15cm gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamienia, nastepnie wzdtuz trasy kabla utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Calo$¢ wykopu zasypaC ziemig rodzimg pozbawiong gruzu i kamieni. W miejscach skrzyzowania i zblizenia
projektowane;j linii kablowej z innymi urzadzeniami podziemnymi takimi jak: z rurociggami wodnymi, kanalizacyjnymi, gazowymi,
kablami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi nN i SN, projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych SRS 75i DVR 75
z zachowaniem normatywnych odlegtosci. W wykopie kable nalezy utozy¢ linig falistg z zapasem 1-4%. Przed stupami, rurami
przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstepach 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla,
przebiegu i dlugo$ci trasy, wtascicielu kabla oraz roku budowy linii. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy
wykonacé recznie.

Kabel w dzialce ewidencyjnej numer 268/40; 268/42; 284; 1183; 1189/2; 2229/2 przy przejsciu porzecznym pod jezdnig

asfaltowg, utozy¢é nalezy w rurze ostonowej SRS 75 na gtebokosci min. 1,0m, za pomocg metody PRZECISKU, zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu PZT E-1.
Przed rozpoczeciem prac przy budowie linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy
w terenie wraz z oznaczeniem punktow charakterystycznych (zalomy, miejsca montazu stupéw, poczatki i konce przepustéw) oraz
wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje. Kable nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie
piasku przykrytego 15-cm warstwg ziemi rodzimej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostatg ziemig ubijang warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczeni% (I)s=0,9. Odlegto$¢ folii od ka;tz!g powinna wynosié minimuTO%5 cm.

Ziemia Ziemia
z wykopu z wykopu

NAAAAALNNNNNLAALNN SN 777N ARAKNNNNXKEKL

pas z folii

250

piasek

100

400
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI,ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanych linii kablowych z innymi urzadzeniami podziemnymi, jak rowniez po catej
trasie projektowanej linii oSwietleniowej, kable nalezy uktadaé w rurach ochronnych DVR 75 z zachowaniem normatywnych
odlegtosci. Przejscia poprzeczne kabli w pasie drogowym ulicy przez ktére przechodzi projektowana trasa kabla nalezy wykona¢
metodg przewiertu — przecisku w rurach ochronnych SRS-75 na gtebokosci nie mniejszej niz 1m. W wykopie kable nalezy utozy¢
linig falistq z zapasem 1-4%. Przed stupami, rurami przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstepach 10m nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i diugosci trasy, wiascicielu kabla oraz roku budowy linii. Prace ziemne
w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé recznie. Koniec kabla zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwa,
Projektowane stupy nalezy uziemi¢ tasme stalowg ocynkowang (bednarke) o przekroju 100mm? oraz szpil uziomowych. Nalezy
dokona¢ pomiaru wartosci uziemienia z uwzglednieniem wspétczynnika przeliczeniowego (poprawkowego), pamietajac ze wynik
nie moze przekroczy¢ 10 [Q]. W przypadku nie spelnienia wymagania zwigzanego z uziemieniem, nalezy dobi¢ uziemienie do
wartosci R<10 [Q].

Niniejsze opracowanie uwzglednia rowniez demontaz uszkodzonej infrastruktury o$wietlenia ulicznego w postaci betonowych
stupow oéwietlenia ulicznego typu WZ w ulicy Sosnowa, Bukowa i Swierkowa zgodnie z zagospodarowaniem terenu i ustaleniami
z inwestorem Miastem Przasnysz.

W miejscach wskazanych na rysunkach projektowych i opisanych powyzej wykona¢ uziemienia przewodu ochronno-
neutralnego sieci o wartosci rezystancji podanych na rysunkach i wskazanych powyzej (nalezy dokonac takze sprawdzenia
istniejacych uziemien w celu uzyskania wymaganych wartosci). Szczegoty wykonania projektowanego odcinka linii kablowej
pokazano na rysunku numer PAB-1.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Najmniejsze dopuszczalne
Lp Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosci w [cm]
' i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy | Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania 5 moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV 25
2 kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV<Un<30kV
4 . : .y . 50 10
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 |Kable z mufamiinnych kabli nie d°§i:sz°za jak Ip. 1-5
7 Kable od rur wodociagowych, sciekowych, cieplnych, gazowych 25 + sérednica 25 + $rednica
2 gazami niepalnymi. rurociagu rurociggu
. - . . uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu,
8 | Kable do rurociagu z gazami i cieczami palnymi ale nie mniej niz w Ip. 7
9 | Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi n;(e moga sie 200
rzyzowac
Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie
10 P - . p 40
(ustdj, podpora, odciazka) krzyzowac
Kable od scian budynkéw i innych budowli np. przyczétki, nie moga sie
11 o , - . . 50
z wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych w Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowac

5. Szafka pomiarowo - rozdzielcza SOU

Nalezy wykorzysta¢ istniejacg szafke pomiarowo — rozdzielczg SOU, ktéra usytuowana jest przy stacji transformatorowej
PRZASNYSZ S-7 numer [13-1215], jak rowniez szafke SOU na stacji transformatorowej PRZASNYSZ S-2 numer [13-1943].
Szafka pomiarowo — rozdzielcza do sterowania o$wietleniem ulicznym wykonana jest z termoutwardzonego tworzywa sztucznego
oraz wyposazona jest w aparature zabezpieczajacg obwdd o$wietlenia jak réwniez aparature sterujacg o$wietleniem. W szafce
SOU znajduje sie uktad pomiarowy 3-fazowy bezpo$redni energii czynnej. Zabezpieczenie limitujace moc - wytacznik nadmiarowo-
pradowy o charakterystyce C 40A, zlokalizowany w szafce licznikowej (zabezpieczenie przedlicznikowe), w obudowie
przystosowanej do plombowania. Sterowanie systemem zapalania i gaszenia uktadu odbywa si¢ za posrednictwem sterownika
o$wietlenia zewnetrznego (programatora sterujgcego — zegara sterujgcego).
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

Obwody o$wietlenia ulicznego zabezpieczone sg roztacznikami bezpiecznikowymi typu RBK 00 160A z wkiadkami
bezpiecznikowymi typu WTNH 00. Szatka SOU posiada wykonane uziemienie bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm. Warto$¢
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

6. Stupy oswietleniowe.
Latarnie projektuje sie jako stupy aluminiowe anodowane o wysokosci 8m z jednoramiennymi wysiegnikami o wysiegu 0,5m
oraz 1,5m i nachyleniu 5° oraz stupy aluminiowe anodowane o wysokosci 6m bez wysiegnika dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych.
Wysoko$¢ latarni po zmontowaniu powinna wynosi¢ odpowiednio okoto 8m i 6m. Wykoriczenie powierzchni stupéw nalezy ustalié
z Inwestorem co do koloru i barwy stupa.

7. Fundamenty.
Stupy nalezy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych po uprzednim wkopaniu w ziemie. Zastosowane
fundamenty musza charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami technicznymi: beton klasy B20, kosz zbrojeniowy wykonany
ze stali, korice Srubowe cynkowane ogniowo, otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych, powierzchnia
fundamentu pokryta srodkiem impregnujacym, przekréj kwadratowy.

8. Oprawy oswietleniowe.
Na projektowanych stupach - latarniach nalezy zabudowa¢ oprawy o$wietleniowe z ledowymi zrodtami $wiatta o mocy okoto 55W
i 39W dla przejs¢ dla pieszych. Zastosowane oprawy uliczne musza charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:
Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), ciagi pieszych, parkingi
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem g60x100mm
Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysiegniku od +10° do -15°, skokowo co 5°
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Materiat: stop aluminium, anodowany; Kolor: inox / czarny
Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji: L9OF10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K
Czestotliwos$¢ napiecia zasilania; 50/60Hz
Wspotczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 46A / 250us dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340ps dla 96W, 120W, 144W; 80A / 225pus dla 192W
klasa ochronnosci - |1.
Zastosowanie: przejscia dla pieszych
Montaz: bezposrednio na stupie z zakonczeniem @60x80
Stopient ochrony: IP 66
Materiat: stop aluminium, anodowany; Kolor: inox / czarny
Uktad optyczny: soczewka z PMMA; Liczba diod: 12
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji: L9OF10 — 50 000 h, L80F20 — 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K
Wspotczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 / 60Hz
Wspdtczynnik mocy: =20.95
Prad rozruchowy: 50A / 210ps dla 36W, 45W
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5mm? i zabezpieczy¢ ztaczem typu 1ZK z wktadkq
topikowg BiWts 6A.

9. Uziemienie stupow oswietleniowych.

Dla projektowanych stupow - latarni w ulicy Bukowa, Sosnowa i Swierkowa nalezy wykonaé uktad uziomowy, poziomy (tasmowy)
wykonany z bednarki (tasmy) ocynkowanej o przekroju FeZn 25x4mm utozonej w rowach kablowych. W przypadku trudnosci
w uzyskaniu wymaganej rezystanciji dla poprawienia wynikow pomiarowych, uziom tasmowy nalezy rozbudowac¢ o uziom pionowy
(pretowy) wykonany z pretow stalowych miedziowanych Galmar na grubos¢ 0,250mm o dlugosci 6m i Srednicy 17,2mm.
Przy realizacji uzioméw faczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem nalezy wykonac przez spawanie lub zgrzewanie
oraz skrecanie dwoma $rubami M10. W stupach potaczenie uziemienia z zaciskiem probierczym nalezy wykona¢ przez skrecenie.
Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi np. lakierem asfaltowym, a w cze$ci nadziemnej,
wazeling bezkwasowa. Rezystancja uziemienia stupéw nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Bednarke taczaca uziom z zaciskiem probierczym nalezy pomalowa¢ w pasy z6tto — zielone o szeroko$ci okoto 5cm.
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] PROJEKT TECHNICZNY B
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz — Miasto
10. Ochrona przepieciowa
Ochrone projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV od przepie¢ stanowi¢ bedg istniejace zabezpieczenia
przepieciowe w postaci ogranicznikdw przepieé, zainstalowane w istniejacych szafkach SOU oraz istniejace ograniczniki przepig¢
w abonenckiej linii nN 0,4kV z ktérej zasilane sq szafki SOU oraz istniejace i projektowane uziemienia, jak réwniez istniejace
i projektowane zabezpieczenia dla odcinka kablowego linii.

11. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji cze$ci czynnych. Jako dodatkowg ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgcznie zasilania w ukiadzie TN-C. Dodatkowym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej stosowanym w ukladzie sieciowym TN jest ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PEN.
Warunkiem skuteczno$ci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczehh nadmiarowo-pradowych
zainstalowanych w szafce SOU, w stacji transformatorowej i ztaczach stupowych w czasie nie przekraczajacym 5s. Zainstalowanie
wkiadek bezpiecznikowych o wartosciach zgodnych z obliczeniami zapewnia spetnienie powyzszego warunku.
Ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej (ochrona bezposrednia) — stanowi izolacja przewodow
i kabli, obudowy, ostony ochronne aparatéw i urzadzen elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.
Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczanie zasilania, szybkie
wylaczenie zasilania w przypadku pojawienia sig napiecia na metalowych cze$ciach stupa i oprawy w uktadzie TN-C.
Metalowe czesci stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym z zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowej.
Po zakoriczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony przed porazeniem. Wyniki pomiaréw umiescic w
protokole.

12. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Calos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng. W miejscach zblizen

i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa recznie z zachowaniem szczegélnej

ostroznosci. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i 0znakowanie miejsc prowadzonych rob6t. Teren budowy po zakorczeniu robot

nalezy uporzadkowac oraz przekaza¢ protokolarnie zarzadzajgcemu.

Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét,

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw zachowujgc sposob ochrony antykorozyjnej.

Calos¢ robét podlega sprawdzeniu technicznemu przez Rejon Energetyczny w Ostrotece,

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

Wytyczenie lokalizacji projektowanego stupa zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem

bezpieczenistwa pracy i zasad BHP,

Potaczenia uzioméw wykonaé¢ przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczyC potaczenie przez napylenie $rodkiem

antykorozyjnym i malowanie.

Podczas robot ziemnych nie mozna uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu wykopy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego

v" Po wykonaniu prac budowlano — montazowych teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru koricowego,

v Kabel po utoZeniu zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

v Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania odbiorcze linii kablowej i przekaza¢ Inwestorowi
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

v Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty i aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

v Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami
technicznymi i przepisami BHP. ]

v' WSZELKIE PRACE NA LINIl OSWIETLENIA ULICZNEGO NALEZY KONSULTOWAC Z WLASCIWYM DLA MIASTA
PRZASNYSZ KONSERAWTOREM OSWIETLENIA ULICZNEGO PO UPRZEDNIM JEGO POWIADOMIENIU!!!

ASANENENENEN

<\

AN

Imig i nazwisko specjalnosé nr uprawnien data / podpis

Projektant;

mgr inz. Mariusz ROMAN instalacyjna upr. Bud. MAZ/0275/PWBE15 wrzesien 2022..............oe.
elektryczna

Sprawdzajgcy; )

mgr inz. Dariusz WISNIEWSKI instalacyjna upr. Bud. MAZ/0042/PWOE10 wrzesien 2022..................
elektryczna
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

Zestawienie montazowe podstawowych materialow do budowy
linii kablowej nN 0.4 kV oéwietlepia ulicznego w ulicy: Bukowa,
Sosnowa i Swierkowa

Lp. Wyszczegélnienie materiatu lub urzadzenia Jedn. miary llosé
1. 2. 3. 4.
1. Stup aluminiowy anodowanySAL-6 6metrowy kolor INOX (ustali¢ z Inwestorem) [szt.] 22
2. Stup aluminiowy anodowanySAL-8M 8metrowy kolor INOX (ustali¢ z Inwestorem) [szt.] 31
3. Fundament prefabrykowany B-50 [szt.] 22
4. Fundament prefabrykowany B-70 [szt.] 31
5. Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany o wysiegu 1,5m i nachyleniu 5°

WR-4/1/1,5/0,5 ZP [szt.] 22
6. Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany o wysiegu 0,5m i nachyleniu 5°

WR-4/1/0,5/0,5 ZP [szt.] 9
7. Oprawa oswietlenia ulicznego COUDDLE Il LED 55W [szt.] 31
8. Oprawa os$wietlenia ulicznego ISKRA LED P ALFA 39W [szt.] 22
9. Kabel YAKXS 4x35mm?2 [mb] 1137 (1241)
10. Rura ostonowa z tworzywa sztucznego gietka typu DVR 75 [mb] 887
11. Przepust kablowy z tworzywa sztucznego twardy typu SRS 75 [mb] 251
12. Ztgcza typu IZK do taczenia kabla w stupie [kpl.] 53
13. Bezpiecznik topikowy DO | gG 6A [szt.] 53
14. Przewdd YDY 3x2,5mm? [mb] 485
15. Bednarka FeZn 25x4 [mb] 900
16. Oznaczniki kablowe OKi [szt. 150
17. Folia kalandrowa niebieska [mb] 900
18. Piasek na podsypke kabla [m3] 50

mgr inz. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFARSTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

TYTUL: Rozbudowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego w celu doswietlenia ulic oraz przejs¢ dla
pieszych, zwigzana z poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego w ulicach Sosnowa,
Bukowa i Swierkowa w miejscowosci Przasnysz, gmina Przasnysz — Miasto.

ADRES OBIEKTU: Przasnysz, ulica Sosnowa, Bukowa i Swierkowa, gmina Przasnysz — Miasto,
dziatki ewidencyjne numer: 268/40; 268/42; 284; 1183; 1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2,
2228; 2229/2 1 2233/2 (linia kablowa o$wietlenia ulicznego ),
obreb ewidencyjny 142201_1.0001 Przasnysz,
INWESTOR: BURMISTRZ MAISTA PRZASNYSZ
ul. Jana Kilinskiego 2 mgr inz. MARIUSZ ROMAN
06-300 Przasnysz Uprawniepia_ budowlane dq projektovyania i kierowania,
nadzorowania i kqntrolowama l}udow i robot bgdqwlanych
BRANZA: Elekiryczna R e e

.o . elektrycznych i elektroenergetycznych
PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Roman upr. nr MAZ/0275/PWBE/15

upr. nr.: MAZ/0275/PWBE/15 ; MAZ/IE/0435/15

Zakres robo6t:

- Budowa kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami i oprawami ulicznymi

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Linia napowietrzna $redniego napiecia SN 15kV,

- Linia kablowa $redniego napiecia SN 15kV

- Stacja transformatorowa SN 15kV/ nN 0,4kV,

- Linia napowietrzna niskiego napiecia nN 0,4kV,

- Linia kablowa niskiego napigcia nN 0,4kV,

- Pozostate sieci uzbrojenia terenu,

- Drogi kotowe,

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:

- Transport ludzi i sprzetu oraz sktadowanie materiatéw — potkniecie si¢, poslizgniecie, upadek ze $rodkéw transportu, potracenia
i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet, mozliwosé przycidniecia koriczyn i otarcia naskérka,

- Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym (obecno$¢ napiecia SN 15kV inN 0,4kV w czynnych urzadzeniach energetycznych),
- Wykonywanie prac na stupach - upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi, zastabniecie pracownika w czasie rob6t
na wysokosci,

- Wykopy reczne i uktadanie kabla w wykopie — moZliwo$¢ uszkodzenia ciata ostrymi narzedziami (szpadel, kilof), moZzliwosé
przycisniecia koriczyn i otarcia naskorka,

- awarie sprzetu w czasie pracy, np. podnosnika, wiertarki, praski hydraulicznej

- Ruch kotowy na drogach — mozliwo$¢ potracenia pracownika,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét szczegoélnie niebezpiecznych:

- Zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robét
budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do ich wykonania,

- Prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkoéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

- Wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne,

- Zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci,

- Wyposazenie placu budowy w srodki pierwszej pomocy,

- Zabezpieczenie placu budowy w odpowiednie urzadzenia ostrzegawcze (tasma oraz znaki ostrzegawcze i informacyjne);

- Zabezpieczenie wykonywanych wykopdw przed dostepem oséb trzecich;
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PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA OS'WIETI,.ENIA ULICZNEGO W CELU DOSWIETLENIA ULIC ORAZ PRZEJSC DLA PIESZYCH,
ZWIAZANA Z POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W ULICACH SOSNOWA, BUKOWA i SWIERKOWA
W MIEJSCOWOSCI PRZASNYSZ, gmina Przasnysz — Miasto

CZESC Il RYSUNKI do PT
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