Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M

ROSA

?180mm przy podstawie
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SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.
- 50 0.92 0.75 0.61 0.52
WA-14/1 10 0.81 0.64 0.50 0.41
WA-14/2 10 0.38 0.29 0.21 0.16
WA-20/1 10 0.57 0.44 0.33 0.26
WA-20/2 10 0.23 0.15 0.08 X
WA-20/1 fi60 15 0.55 0.42 0.31 0.24
WA-20/2 fi60 15 0.21 0.13 0.07 X
WR-2/1/0,95/5 15 0.63 0.51 0.40 0.34
WR-2/2/0,95/5 15 0.36 0.28 0.21 0.17
WR-2/3/0,95/5 15 0.27 0.21 0.15 0.12
WR-4/1/0,6/15 15 0.75 0.61 0.49 0.41
WR-4/2/0,6/15 15 0.41 0.33 0.26 0.21
— WR-4/1/0,5/5 15 0.79 0.64 0.52 0.44
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M

?180mm przy podstawie

ROSA

SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu npm.
WR-4/2/0,5/5 15 0.43 0.34 0.27 0.22
WR-4/1/1,0/5 15 0.66 0.53 0.42 0.35
WR-4/2/1,0/5 15 0.39 0.30 0.23 0.19
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.75 0.61 0.49 0.41
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.41 0.33 0.26 0.21
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.79 0.64 0.52 0.44
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.43 0.34 0.27 0.22
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.66 0.53 0.42 0.35
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.39 0.30 0.23 0.19
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0.55 0.44 0.34 0.28
WR-4/2/1,5/5 ZP 15 0.35 0.26 0.19 0.15
WR-5A/1/0,6/15 15 0.61 0.48 0.38 0.31
WR-5A/2/0,6/15 15 0.32 0.24 0.18 0.15
WR-5A/1/0,6/5 15 0.61 0.48 0.38 0.31
WR-5A/2/0,6/5 15 0.32 0.24 0.18 0.14
WR-8A/1/0,6/10 15 0.61 0.49 0.38 0.32
WR-8A/1/0,6/5 15 0.61 0.49 0.38 0.32
WR-8A/1/1,0/5 15 0.53 0.42 0.32 0.26
WR-8B/1/0,35/0 15 0.75 0.61 0.49 0.41
WR-8B/1/0,35/5 15 0.75 0.61 0.49 0.41
WR-8B/1/0,35/10 15 0.75 0.61 0.49 0.41
WR-13/1/0,8/15 15 0.63 0.49 0.38 0.31
WR-13/2/0,8/15 15 0.32 0.24 0.17 0.12
WR-13/1/0,8/5 15 0.63 0.49 0.38 0.31
WR-13/2/0,8/5 15 0.33 0.24 0.17 0.12
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.63 0.49 0.38 0.31
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.32 0.24 0.17 0.12
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.63 0.49 0.38 0.31
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.33 0.24 0.17 0.12
WR-14/1/1,0/5 15 0.54 0.43 0.33 0.27
WR-14/2/1,0/5 15 0.28 0.21 0.15 0.11
WR-14/1/1,5/5 15 0.46 0.35 0.27 0.21
WR-14/2/1,5/5 15 0.25 0.18 0.12 0.08
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M

?180mm przy podstawie

ROSA

SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.
WR-15/1/1,0/5 15 0.61 0.48 0.37 0.30
WR-15/2/1,0/5 15 0.35 0.27 0.19 0.15
WR-18/1/1,5/10 15 0.43 0.33 0.24 0.19
WR-18A/1/1,5/10 15 0.37 0.27 0.19 0.15
WR-18/1/1,5/5 15 0.43 0.33 0.24 0.19
WR-18A/1/1,5/5 15 0.36 0.27 0.19 0.14
WR-19/1/1,0/0 15 0.44 0.33 0.24 0.19
WR-19/1/1,0/5 15 0.44 0.34 0.25 0.19
WR-19/2/1,0/0 15 0.23 0.16 0.11 0.07
WR-21/1/1,5/0 15 0.46 0.35 0.26 0.20
WR-21/2/1,5/0 15 0.27 0.20 0.13 0.09
WR-61/1/2,0/5 15 0.40 0.31 0.22 0.17
WR-71/1/1,2 15 0.56 0.44 0.33 0.26
WR-71/2/1,2 15 0.29 0.21 0.14 0.10
WR-T1/1,5/5 15 0.48 0.37 0.28 0.22
WR-T2/1,5/5 15 0.27 0.19 0.13 0.08
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.59 0.47 0.37 0.30
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.51 0.40 0.30 0.24
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.50 0.39 0.30 0.24
WRP1/1,5/1,2/5 15 0.43 0.33 0.24 0.19
WRP2/1,0/0,7/5 15 0.34 0.26 0.19 0.15
WRP2/1,0/1,2/5 15 0.27 0.20 0.14 0.10
WRP2/1,5/0,7/5 15 0.30 0.22 0.16 0.11
WRP2/1,5/1,2/5 15 0.24 0.17 0.11 0.07
WRP3/1,0/0,7/5 14 0.25 0.19 0.14 0.11
WRP3/1,0/1,2/5 13 0.21 0.15 0.11 0.08
WRP3/1,5/0,7/5 13 0.23 0.17 0.12 0.09
WRP3/1,5/1,2/5 12 0.19 0.13 0.08 0.05
WN-1 15 0.99 0.81 0.65 0.56
WN-2 15 0.46 0.37 0.30 0.25
WN-3 15 0.34 0.28 0.22 0.18
WN-4 12 0.26 0.21 0.17 0.14
WN-21 15 0.42 0.33 0.26 0.21
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M ROSA

?180mm przy podstawie

SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. HHi streta ateg Il strefa, Il kateg. streta ateg
typ wysiegnika . ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WN-42 12 0.19 0.15 0.11 0.09
WN-21 REG 15 0.37 0.29 0.22 0.17

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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