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istniej. słup linii oświetlenia ulicznego L-8

WPIĘCIE KABLA YAKXS 4x35mm²

dla zasilenia SŁUPA SP1 z oprawą LED

dla przejścia dla pieszych

Wpięcie kabla w zaciski typu IZK

w istniejącym słupie

istniej. słup linii oświetlenia ulicznego L-7

WPIĘCIE KABLA YAKXS 4x35mm²

dla zasilenia SŁUPA SP2 z oprawą LED

dla przejścia dla pieszych oraz dla zasilenia linii oświetlenia ulicznego

w kierunku ulicy SOSNOWA do słupa S1 i dalejdo ulicy BUKOWA

Wpięcie kabla w zaciski typu IZK w istniejącym słupie
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istniej. słup linii

oświetlenia ulicznego

DO DEMONTAŻU!!!

istniej. słup linii
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DO DEMONTAŻU!!!
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DO DEMONTAŻU!!!
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DO DEMONTAŻU!!!

istniej. słup linii oświetlenia ulicznego

WPIĘCIE KABLA YAKXS 4x35mm²

dla zasilenia SŁUPA SP12 i ABP1 z oprawą LED

dla przejścia dla pieszych

Wpięcie kabla w zaciski typu IZK

w istniejącym słupie

zasilane z szafki SOU OŚWIETLENIA ULICZNEGO

dla sterowania linią oświetlenia ulicznego

zasilana ze stacji PRZASNYSZ S-2

numer [13-1943]

OBWÓD OŚWIETLENIE ULICZNE

istniej. słup linii oświetlenia ulicznego

WPIĘCIE KABLA YAKXS 4x35mm²

dla zasilenia SŁUPA SP11 i ŚP1 z oprawą LED

dla przejścia dla pieszych

Wpięcie kabla w zaciski typu IZK

w istniejącym słupie

zasilane z szafki SOU OŚWIETLENIA ULICZNEGO

dla sterowania linią oświetlenia ulicznego

zasilana ze stacji PRZASNYSZ S-2

numer [13-1943]

OBWÓD OŚWIETLENIE ULICZNE

istniej. złącze rozdzielcze dla

linii oświetlenia ulicznego

WPIĘCIE KABLA YAKXS 4x35mm²

dla zasilenia linii oświetlenia ulicznego

w kierunku ulicy ŚWIERKOWA do słupa Ś1

Wpięcie kabla w zaciski typu IZK w istniejącym złączu

zasilane z szafki SOU OŚWIETLENIA ULICZNEGO

dla sterowania linią oświetlenia ulicznego

zasilana ze stacji PRZASNYSZ S-2

numer [13-1943]

OBWÓD OŚWIETLENIE ULICZNE
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istniej. szafka SOU OŚWIETLENIA ULICZNEGO

dla sterowania linią oświetlenia ulicznego

zasilana ze stacji PRZASNYSZ S-7

numer [13-1215]

OBWÓD OŚWIETLENIE ULICZNE

istniej. słup linii

oświetlenia ulicznego

DO DEMONTAŻU!!!

istniej. słup linii
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DO DEMONTAŻU!!!
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DO DEMONTAŻU!!!
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SRS 75 L=6m

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ

proj. LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV

kablem typu YAKXS 4x35mm² w ulicy SOSNOWA

wynosi około L= 477m (522m)

proj. rura osłonowa SRS 75 - PRZECISK

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

mgr inż. MARIUSZ ROMAN
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,

nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. MAZ/0275/PWBE/15

Oświadczam, iż niniejszy projekt zagospodarowania

działki o numerze ewidencyjnym:  268/40; 268/42; 284; 1183;

1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2

został sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych,

przyjętej do Państwowych Zasobów w dniu 05-11-2021r.

i zaewidencjonowanej pod numerem protokołu

PODGiK.6640.3.1177.2021_1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia
ulic oraz przejść dla pieszych, związana z poprawą bezpieczeństwa

ruchu drogowego w ulicach Sosnowa, Bukowa i Świerkowa,
w miejscowości PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

PROJEKTOWAŁ:

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:
PT-E0.1

SKALA:
1:500

TYTUŁ RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. SOSNOWA

DATA:
WRZESIEŃ 2022r.

MIASTO PRZASNYSZ
06-300 Przasnysz

ul. Jana Kilińskiego 2

SPECJALNOŚĆ: PODPIS:
mgr inż.

Mariusz Roman
INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

NUMER UPRAWNIEŃ:

MAZ/0275/PWBE/15

mgr inż.
Dariusz Wiśniewski

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE MAZ/0042/PWOE/10

SPRAWDZIŁ: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:NUMER UPRAWNIEŃ:

BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman

06-425 Karniewo, ul. Pułtuska 7A
Tel.: 506-043-249

LEGENDA:

proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm²

oświetlenia ulicznego w rurze osłonowej DVR 75 + FeZN 25x4

proj. słup aluminiowy SAL-80M o wysokości H=8m kolor INOX C45

+ fundament B-70+ oprawa ledowa CUDDLE II LED REG 48 55W

montowana na wysięgniku WR-4/1/0,5/5 ZP oraz WR-4/1/1,5/5 ZP

proj. słup aluminiowy SAL-6 o wysokości H=6m kolor INOX C45

+ fundament B-50 + oprawa ledowa dla przejść dla pieszych ISKRA LED P 36 ALFA 39W

montowana bezpośrednio na słupie bez wysięgnika

R≤10Ω

proj. uziemienie słupa aluminiowego SAL-6 i SAL-80M

UWAGA !!!

1) W ulicy SOSNOWA i ŚWIERKOWA oprawy ledowe montować

na projektowanym słupie aluminiowym typu SAL-80M o wysokości H=8m

kolor INOX C45 na wysięgniku WR-4/1/1,5/5 ZP

2) W ulicy BUKOWA oprawy ledowe montować na projektowanym

słupie aluminiowym typu SAL-80M o wysokości H=8m kolor INOX C45

na wysięgniku WR-4/1/0,5/5 ZP

3) W przypadku oświetlenia przejść dla pieszych w ulicy SOSNOWA,

BUKOWA i ŚWIERKOWA oprawy ledowe montować na projektowanym

słupie aluminiowym typu SAL-6 o wysokości H=6m kolor INOX C45

bezpośrednio na słupie bez wysięgnika
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