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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzenie budowlane pod nazwa ,,Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Przasnyszu” zostato sklasyfikowane jako przebudowa obiektow matej architektury wraz z
pracami uzupetniajgcymi na terenie istniejgcego placu zabaw.

Plac zabaw nalezy do VIII kategorii obiektu budowlanego okres§lanej w zataczniku do
Ustawy Prawo Budowlane jako tzw. inne obiekty budowlane.

Sposéb uzytkowania i program uzytkowy.

Istniejacy plac zabaw po przebudowie nie zmieni swojej funkcji i nadal bedzie stuzyt
dzieciom w wieku szkolnym jako miejsce rekreacji i zabawy.

Miejsce, na ktorym planowana jest inwestycja jest ogrodzone i nie ma mozliwosci
innego wejscia lub wyjscia, jak tylko przez budynek szkoty. Przy czym w powyzszym
stwierdzeniu pomija si¢ funkcje bramy pozarowej, ktora pozostaje zamknigta.

Z urzadzen zabawowych moze jednoczesnie korzystac kilkanascie osob.

Zgodnie z regulaminem korzystanie z urzadzen moze odbywaé si¢ wylacznie pod
nadzorem osoby petnoletnie;.

Wyposazenie placu zabaw:

a) Trampolina zaglebiona o wymiarach 150 x 150 cm

b) Domek z uchwytami do wspinaczki

c) Hustawka wagowa poczworna

d) Réwnowaznia

e) Hustawka ,,Bocianie gniazdo”

f) Tablica regulaminowa

Konstrukeyjnie i ergonomicznie urzadzenia zabawowe musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Nawierzchnie chronigce dzieci przed urazami w razie upadku, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

Wszystkie istniejace urzadzenia zabawowe, ktore obecnie znajduja si¢ na wyposazeniu
placu zabaw nalezy zdemontowaé tacznie z fundamentami. Urzadzenia zabawowe, ktore
zostang uznane przez inwestora za nadajace si¢ do wykorzystania nalezy przetransportowac
na miejsce sktadowania wskazane przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie
inwestycji ze strony inwestora. Pozostate urzadzenia zutylizowaé. Koszty utylizacji ponosi
wykonawca.

Nawierzchnie bezpieczne po usuni¢ciu wyposazenia zabawowego 1 montazu nowych
urzadzen nalezy naprawi¢ i uzupeti¢ zgodnie z rysunkiem przedstawionym na arkuszu nr 4
niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

Kontenery do gromadzenia 1 segregacji odpadéw nalezy przesung¢ w miejsce wskazane
przez administratora szkoty. Czg$¢ terenu, ktora obecnie jest wykorzystywana jako miejsce
sktadowania odpadéw zostanie wlgczona do obszaru zmodernizowanego placu zabaw.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowany plac zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu zachowujac podane na rysunku wymiary. Na szczegolng uwage zastuguja wymiary
stref bezpiecznego upadku, ktore nie moga naktadaé si¢ wzajemnie ani zbliza¢ do budynku
lub krawedzi istniejacych nawierzchni z kostki betonowe;.

Podane na rysunkach wymiary stref bezpieczenstwa odpowiadaja wymiarom
zaprojektowanych urzadzen i nie podlegaja zmniejszeniu. Przyjmuje si¢, ze tolerancja
wymiarowa dla urzgdzen zabawowych wynosi max -10 cm w rzucie i max -10 cm dla
zadane] wysokosci urzadzen. Wyklucza si¢ zwigkszenie wymiardw urzadzen w rzucie.
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Dopuszcza si¢ zwigkszenie wysokosci urzadzen pod warunkiem, ze nie spowoduje to
wzrostu wysokosci z jakiej mogloby doj$¢ do upadku.

Przedstawione na rysunkach schematy urzadzen zabawowych zostaly opracowane na
podstawie danych katalogowych producentéw ww. urzadzen i stanowig wytyczne co do
zachowania formy architektonicznej obiektéw. Oznacza to, ze w stosunku do dokumentacji
projektowej mozna wprowadzaé¢ zmiany i ulepszenia pod warunkiem ich akceptacji przez
projektanta i inwestora. Mozna zatem zamontowa¢ kazdy obiekt matej architektury, ktory
swa funkcjg i formga architektoniczng odpowiada stylowi i kolorystyce przyjgtej w niniejszej
dokumentacji projektowej.

Wyklucza si¢ stosowanie obiektow matej architektury wykonanych w duzej mierze z
drewna litego badz klejonego, a swym stylem odbiegajacych od modernistycznej konwencji
architektonicznej. Wyklucza sig¢ styl rustykalny i jego pochodne.

Przyjeto konwencje kolorystyczng oparta na bazie 2 podstawowych kolorow,
fioletowego i zottego, analogicznie do schematu przedstawionego na rysunku. Kolory
pokazane w pkt. 4 niniejszego opisu, w tzw. widokach ogo6lnych urzadzen zabawowych nie
sa wigzace 1 nalezy trzymac si¢ dwubarwnej konwencji kolorystycznej. Wyklucza sie
stosowanie réznych odcieni tej samej bazy kolorystycznej. Ostateczne kolory urzadzen
zabawowych nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora. Kolor nawierzchni EPDM jaki
zostanie uzyty do uzupelienia stref bezpiecznego upadku, réwniez nalezy uzgodnié z
przedstawicielem inwestora.

Po przeanalizowaniu grupy urzadzen i ich trwatosci uzytkowej zdecydowano, ze
wszystkie elementy nos$ne konstrukcji urzadzen zabawowych sg wykonane z rur i profili
zamknigtych ocynkowanych ogniowo lub ocynkowanych galwanicznie i jednocze$nie
pokrytych farba proszkowa. Przyjeto, ze wiekszos¢ elementéw ptytowych jest wykonana z
tworzywa HDEPDM, a tylko niektére mniejsze elementy moga by¢é wykonane z
wodoodpornej  sklejki  barwionej powierzchniowo lub powlekanej tworzywem
zabezpieczajgcym przed uszkodzeniami mechanicznymi i1 wplywem  warunkow
atmosferycznych. Szczegotowy opis podano w pkt. 4 niniejszego opisu.

Tworzywa sztuczne 1 farby badz lakiery uzyte do produkcji urzadzen zabawowych
musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej, na co producent
przedstawi stosowne dokumenty atestacyjne wystawione przez polskie lub europejskie
jednostki certyfikujace.

Niniejsze opracowanie projektowe jest chronione Ustawa o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych i jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie, w czgsci lub w catosci bez
zgody autoréw jest zabronione, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z
pdzniejszymi zmianami). Przy czym powyzsze prawa autorskie przechodza na inwestora.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Ze wzgledu na charakter obiektu nie stosuje si¢ charakterystyki kubaturowo-
-powierzchniowej. Poszczegdlne elementy wchodzace w sklad zestawu urzadzen
zabawowych powinny mie¢ nastepujgce parametry:
a) Trampolina zagl¢biona o wymiarach 150 x 150 cm

—  Wymiary zewngtrzny trampoliny w rzucie 150 cm x 150 cm

— Wymiar powierzchni skoku min 100cm x 100 cm

— Zaglebienie zgodnie z wytycznymi producenta ( na schemacie rysunkowym podano
wymiar przyktadowy).

— Strefa bezpieczna 450 x 450 cm.

— Material: Profile stalowe ocynkowane ogniowo lub galwanizowane i malowane
proszkowo, linki stalowe w ostonie tworzywowe] pokryte tkaning elastyczng.
Sprezyny stalowe zapiete do ramy uchylnej umozliwiajacej rewizj¢ przestrzeni pod
trampolina. Sruby i inne akcesoria konstrukcyjne ocynkowane galwanicznie. Ostona
krawedzi 1 spr¢zyn z ptyt EPDM-SBR.



Widok ogdlny trampoliny

b) Domek z uchwytami do wspinaczki

—  Wymiary zewn. domku:
dhugos¢ w rzucie -190 cm,
szeroko$¢ W rzucie -100 cm,
wysokos¢ max 150 cm

—  Wysokos¢ upadku — 150 cm

— Strefa bezpieczna 490 cm x 400 cm

— Material: Profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ptyty HDPE, uchwyty
z tworzywa sztucznego mocowane $rubami ocynkowanymi.

Widok ogélny domku z uchwytami.



¢) Hustawka wagowa poczworna
—  Wymiary zewngtrzne hustawki:
dtugo$¢ w rzucie -370 cm,
szeroko$¢ w rzucie — nie okresla si¢
wysokos¢ W przechyle (podnoszenie) max 115 cm
—  Wysokos¢ upadku — 100 cm
— Strefa bezpieczna - 570 cm x 250 cm
— Material: Profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, Ptyty HDPE, sklejka
wodoodporna.
— Widok ogdlny hustawki wagowe;j

Widok ogdélny hustawki wagowe;j

d) Réwnowaznia
—  Wymiary zewnetrzne rOwnowazni:
dtugo$¢ w rzucie mierzac po prostej -250 cm
szeroko$¢ w rzucie — max 75cm,
wysokos¢ —max 50 cm
—  Wysokos¢ upadku — 50 cm
—  Strefa bezpieczna - 550 cm x 300 cm
— Material: Profile stalowe ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo, Plyty
HDPE, $ruby ocynkowane.

Widok og6lny réwnowazni.



e) Hustawka ,,Bocianie gniazdo”

—  Wymiary zewnetrzny hustawki:
dhugo$¢ w rzucie -340 cm
szeroko$¢ w rzucie — 205¢cm,
wysokos¢ — max 240 cm

— Wysoko$¢ upadku — max 140 cm

— Strefa bezpieczna - 715 cm x 270 cm

— Materiat: rurowe profile stalowe ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo,
siedzisko linkowe z tworzywa sztucznego, sruby ocynkowane

l

Widok ogdélny bocianiego gniazda.n

f) Tablica regulaminowa
—  Wymiary zewngtrzny tablicy regulaminowe;j :
dhugo$¢ w rzucie -min 35 cm
szeroko$¢ w rzucie — nie okresla sig,
wysoko$¢ —min 180 cm
— Material: rurowe profile stalowe ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo,
tablica z tworzywa sztucznego ze statym nadrukiem, $ruby ocynkowane

Widok ogolny tablicy regulaminowe;.
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Sposob posadowienia obiektéw budowlanych

Wszystkie urzadzenia zabawowe wymagaja bezposredniego zakotwienia w podtozu
gruntowym za pomoca betonowych stop fundamentowych. Wielko$¢ 1 glebokos¢
zakotwienia zgodne z dokumentacjag DTR poszczegdlnych urzadzen.

Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne

Plac zabaw usytuowany na ptaskiej nawierzchni bez zréznicowania wysokosciowego,
progoéw i uskokow. Pochylenie nawierzchni nie przekracza 2%.

Urzadzenia zabawowe sg dostepne bezposrednio z poziomu terenu. Zestawy zabawowe
mozna uzywa¢ w zalezno$ci od stopnia niepelnosprawnosci. W przypadku znacznej
niepetnosprawnosci ruchowej konieczna bedzie pomoc opickuna lub asystenta osoby
niepetnosprawnej. Wszystkie urzadzenia usytuowano na nawierzchniach ochronnych typu
EPDM.

Informacja na temat wptywu obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja w Kkategorii obiektu matlej architektury nie wywiera
negatywnych czynnikow na $rodowisko zewnegtrzne. Eksploatacja placu zabaw nie
powoduje emisji zanieczyszczen ani nie wytwarza odpadow.

Jedyna ucigzliwos$cia dla otoczenia jest halas, ktorego natezenie nie ulegnie zmianie w
stosunku do obecnej sytuacji. Warunki zabudowy $rodmiejskiej i bezposrednie polozenie
przy drogach, a w tym przy drodze krajowej nr 57 powoduja, ze poziom hatasu w godzinach
dziennych moze przekracza¢ 80 dB za$§ w okresie nocnym 40 dB. Dla obecnych
uwarunkowan zewnetrznych, hatas pochodzacy od grupy kilkunastu dzieci uzytkujacych
plac zabaw bedzie nieporéwnywalnie nizszy niz hatas komunikacyjny. Ponadto ze wzgledu
na poziom hatasu wytwarzany przez dzieci uczeszczajace do szkoty, odstgpiono od
szczegotowej analizy specyfiki zrodla i rozprzestrzeniania si¢ dzwigku.

Zielen urzadzong na terenie placu zabaw stanowi niewielki trawnik, na ktérym ro$nie
mtody $wierk oraz dwa niewielkich rozmiarow krzewy. W wyniku koniecznosci
usytuowania nowych urzadzen zabawowych nalezy przesadzi¢ drzewko i krzewy w miejsce
wskazane przez administratora szkoty.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Przebudowa istniejacego placu zabaw oraz jego zwigkszenie o dodatkowe urzadzenia
zabawowe nie wpltywajg na zmian¢ obecnych warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany plac zabaw jest obiektem zewnetrznym potozonym bezposrednio przy
scianie budynku dydaktycznego szkoty podstawowej. Po wschodniej stronie placu zabaw
znajduje si¢ gltowna droga ewakuacyjna stanowigca jednocze$nie droge pozarowa
prowadzacg przez bram¢ wjazdowa na ulice J. Pilsudskiego.

Informacja dotyczaca planu BIOZ

Przebudowa placu zabaw jako obiektu malej architektury sklasyfikowanej jako kategoria
VIII, ze wzgledu na zakres prac niec wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych.

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz niniejszy projekt architektoniczno — budowlany dla Placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Przasnyszu przy ul. Jana Kilinskiego 1 w Przasnyszu na dziatce nr
1719/10 (obreb ewidencyjny Przasnysz2), zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



