SPREZYNY

PRZEKROJ A-A

2%

TKANINA ELAST. + LINKI STALOWE

OStONA EPDM SBR

NAWIERZCHNIA EPDM

TRAMPOLINA ZAGLEBIONA

150x150 cm
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PODLOZE CHLONNE

OBUDOWA NIECKI

100
130

Wymiary zewnetrzny trampoliny w rzucie 150 cm x 150 cm
Wymiar powierzchni skoku min 100cm x 100 cm

Zagtebienie zgodnie z wytycznymi producenta (na schemacie podano wymiar przyktadowy).
Strefa bezpieczna 450 x 450 cm.

Materiat: Profile stalowe ocynkowane ogniowo lub galwanizowane i malowane proszkowo,
linki stalowe w ostonie tworzywowej pokryte tkaning elastyczng. Sprezyny stalowe zapiete do
ramy uchylnej umozliwiajacej rewizje przestrzeni pod trampoling. Sruby i inne akcesoria
konstrukcyjne ocynkowane galwanicznie. Ostona krawedzi i sprezyn z ptyt EPDM-SBR
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OStONA EPDM SBR
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projektowa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY al\:lr(
obicki | PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWE 1
1 NR 2 W PRZASNYSZU
UL. JANA KILINSKIEGO 1, 06-300 PRZASNYSZ
Adres DZ.NR. 1719/10 Skala
rys.
POWIERZCHNIA  |Przedmiot TRAMPOLINA ZAGEEBIONA 150x150 1:20
SKOKU
Proiektant Data
rojektan wyk.
03.
Opracowat 2022r.
Jednostka ANDRZEJ BOROWY KONSTRUKCJE BUDOWLANE

| INZYNIERSKIE 06-300 PRZASNYSZ UL. MAKOWSKA 106




