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Ja nizej podpisany(a) Hubert Kowalski
zamieszkaly(a) W oo.ooooeveceececeennens NIQZICY oo PPZY ULCY e Warszawskiej 25/6

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22021 r. poz. 2351
z pdin. zm.) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi

zamierzenia budowlanego:
Remont ulicy Bukowej w Przasnyszu

w obrebie 0002 Przasnysz; nr dziatek ewidencyjnych: 2228, 2229/2, 2233/2, 2234, 1185/13, 1185/19,
1189/2, 3261, 3415, 2229/3, 2233/5, 1187/3

(wymieni¢ obiekt i adres)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Przasnyszu zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym
oswiadczeniu inwestycja.
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mgr igz Hubert Kowalski
pr.\Nr WAMDGSS/POCD/04

CIpktia 14 ust 1 pit2a
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont ul. Bukowej w Przasnyszu

I. Czesc opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn.: ,Remont ul. Bukowe] w Przasnyszu”.
2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej przez Biuro projektowe z Gming Miasto Przasnysz

W oparciu o:

—  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

—  Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie przez projektanta;

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednelity Dz. U. z 2021 r. po. 2351 z pdzn. zm.);

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z
péin. zm.);

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376);

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.124 z p6éin. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakdw i sygnatow drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pdzn. zm.);

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.
U.z 2017 r. poz. 784);

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z péin. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463);

—  Katalog Typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKIA 2014 r.

— Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i powszechnie stosowane
rozwigzania;

—  Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Przasnysz w wojewddztwie mazowieckim na terenie
powiatu przasnyskiego na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 1422201_1 Przasnysz - miasto,

Obreb: 0002 Przasnysz miasto Nr dziatek ewidencyjnych: 2228, 2229/2, 2233/2, 2234, 1185/13, 1185/19,
1189/2, 3261, 3415, 2229/3, 2233/5, 1187/3.

Zakres inwestycji obejmuje remont ulicy Bukowej od skrzyzowania z ul. Sosnowg do skrzyzowania z
ul. Sadowa.

4. Warunki gruntowo - wodne podtoza

Do oceny warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykorzystano badania makroskopowe wykonane w
terenie.

NADZOR PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
mgr inz. Hubert Kowalski
tel. 500-280-829
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont ul. Bukowej w Przasnyszu

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny polodowcowej. Jest to
fragment moreny czotowej zlodowacenia srodkowopolskiego.

Podtoze stanowig grunty nasypowe z duza zawartoscig gruzu budowlanego bedacego pozostatoscig po
prowadzonych robotach budowlanych.

Na obszarze przeznaczonym pod droge wystepujg grunty grupy nosnosci G2 i G1. Do gtebokosci 1,5 m
ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wod gruntowych.

Z uwagi na nieskomplikowane, proste warunki gruntowe, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowo — wodne na
badanym terenie okreslono jako proste, projektowana droga zaliczona zostata do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Giebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie inwestycji wynosi 1,00 m p.p.t..
5. Stanistniejacy
Ul. Bukowa ma:
° przekrdj uliczny od hm 0+06,09 do hm 1+65,90. Chodnik obustronny i zatoki postojowe.

° przekrdj potuliczny od hm 1+65,90 do hm 2+99,67. Chodnik po lewej stronie, oddzielony od jezdni
pasem zieleni szerokosci 1,00 m.

° jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m.
Chodniki i zatoki postojowe wykonane sg z kostki betonowe;j.
Istniejgca nawierzchnia jezdni i zjazddw jest zdeformowana, wystepujg liczne zastoiska wody.

Istniejace zagospodarowanie terenu przylegtego to zabudowa mieszkalna i ustugowa. Na odcinku od
hm 1+65,90 do hm 2+99,67 po ohu stronach zlokalizowane s3 garaze.

6. Stan projektowany

Remontowana droga - ulica zlokalizowana bedzie w $ladzie istniejgcej ulicy. Niweleta i spadki
poprzeczne dostosowano do terenu i istniejacej zabudowy.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu wykonane zostang nastepujgce roboty:
remont istniejgcej nawierzchni jezdni, przebudowa chodnikéw i zjazdéw na dziatki przylegte.

Remont istniejacej nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na: frezowaniu korekcyjnym istniejgcej
nawierzchni bitumicznej, wykonaniu warstwy wyréwnawczej w ilosci mim 70 kg/m? i warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC11S grubosci 4,00 cm.

Przebudowa zjazdéw polega¢ bedzie na rozbiérce istniejgcej i wykonaniu nowej konstrukcji
nawierzchni zjazdow.

Przebudowe lub przetozenie konstrukcji nawierzchni chodnikéw, nalezy wykonaé¢ w zakresie
niezbednym dla dostosowania do istniejgcej nawierzchni chodnika. Do uzupetnienia nawierzchni chodnika
nalezy zastosowac kostke betonowg o analogicznym wzorze jak istniejaca.

Potgczenie z ul. Sosnowy i ul. Sadowg pozostaje bez zmian.

Na odcinku o minimalnych spadkach nalezy wykona¢ sciek przykraweznikowy z kostek betonowych
10x10 cm na fawie z betonu C12/15. Dokumentacja przewiduje wykonanie Scieku w lokalizacji:

° od hm 0+28,90 do hm 1+33,10 strona lewa;
] od hm 0+29,70 do hm 0+74.10 i od hm 0+95,80 do hm 1+33,20 strona prawa.

NADZOR PROJEKTOWANIE | OBSELUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
mgr inz. Hubert Kowalski
tel. 500-280-829

3



PROJEKT TECHNICZNY
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Doktadna lokalizacje scieku nalezy zweryfikowaé po wykonani frezowania korekcyjnego i ustali¢ z
Inspektorem Nadzoru po wykonaniu warstwy wyrownawczej.

Nawierzchnia zjazdéw zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm koloru
czerwonego, ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 oraz warstwie podbudowy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cso30 | warstwie mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o CBR235%.

Nawierzchnia chodnikéw zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz warstwie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Csoz0 | warstwie mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o CBR235%. Szerokos¢
nawierzchni chodnikéw wynosi¢ bedzie 1,50 m. Chodniki zostang obramowane od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 ukfadanym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, a od strony
zieleni i zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30 ukfadanym na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Przeciecie krawedzi jezdni i zjazdéw przez pobocza i chodnik, zostanie wykonane za pomoca fukéw o
promieniu R = 3,00 m lub skosem 1,5:1,5 m. Od strony jezdni wykonany zostanie kraweznik najazdowy
15x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy obramowane zostang opornikiem betonowym 12,5x25 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Zakres robét obejmuje wymiane i regulacje istniejgcych wpustéow kanalizacji deszczowych oraz 4
studzienek oraz wymiane wtazéw i regulacje istniejgcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Prace te
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem administratorow lub zarzadcdw istniejgcych sieci i instalacji.

Teren pomiedzy obrzezem, a granicg pasa drogowego zostanie uzupetniony ziemig urodzajng z
obsianiem nasionami traw.

6.1. Parametry techniczne drogi

e Klasa drogi - droga gminna klasy L,
° Kategoria ruchu -KR1,

° Szerokosc jezdni zmienna - 6,00 m,

° Chodnik obustronny lub jednostronny o szerokosci -1,50 m,

. Predkos$¢ projektowa - 30 km/h,

° Nosnosc podtoza -@1,

° Gteboko$é przemarzania gruntu -1,00 m.

6.2. Trasaw planie

Trasa w planie pozostaje bez zmian. Szczegdty rozwigzan projektowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

6.3. Profil podtuzny
Niweleta drogi zostata dostosowana do rzednych istniejgcych terenu.
Spadek podtuzny wynosi: od 0,20 % do 0,36 %.

6.4. Przekrdj normalny

Przekrdj poprzeczny drog przyjeto jako daszkowy z spadkiem 2%. Spadek poprzeczny chodnikdow
wynosi 2% w kierunku jezdni.

Parametry drogi - ulicy:

e jezdnia szerokosci 6,00 m

e kraweznik betonowy 15x30cm
e chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm 1,50 m

e obrzeze betonowe 8x30cm

NADZOR PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
mgr inz. Hubert Kowalski
tel. 500-280-829
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont ul. Bukowej w Przasnyszu

6.5. Konstrukcja nawierzchni

Wedfug wykonanego rozpoznania geologicznego dla celow projektowania nawierzchni drogowych
przyjeto, ze w podtozu wystepujg grunty nosnosci grupy G1.

Jezdnia

1. warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
2. warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC11S
3. istniejgca nawierzchnia

Odtworzenie konstrukcji jezdni

1. warstwa Scieralna beton asfaltowy AC1S gr. 4cm
2. warstwa wigzgca beton asfaltowy AC11W gr. 5cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cng

o0 uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr.22cm

4. warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
o wspofczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe
i wskazniku no$nosci CBR=25% oraz Dis/dgs< 5 gr.15cm

Konstrukcja zjazdow

1. kostka betonowa gr.8cm
2. podsypka cementowo — piaskowa gr.3cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cyz

o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr.20cm

4. warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe
i wskazniku nosnosci CBR=25% oraz Dis/dgs< 5 gr. 15cm

Jezdnia od strony chodnika, obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysoko$¢ kraweznika 12 cm nad poziom jezdni.

Na styku nawierzchni z betonu asfaltowego z nawierzchnig z kostki betonowej, na zjazdach wykonany
bedzie Sciek z trzech rzeddw z kostki betonowej gr. 10x10 ¢cm i kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja chodnikow

1. kostka betonowa gr.8cm
2. podsypka cementowo — piaskowa gr.3-5cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cyg

o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr.15¢cm

4. warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
o wspofczynniku wodoprzepuszczalnosci K28m/dobe
i wskazniku no$nosci CBR=25% oraz Dis/dgs< 5 gr. 10 cm

Od strony zieleni chodnik, obramowany bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

7. Elementy odwodnienia

Wody opadowe pochodzace z drogi zostang odprowadzone za pomocg spadkdéw podtuzinych
i poprzecznych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian w
dotychczasowych stosunkach wodnych. W ramach robét zostang wymienione istniejgce wpusty kanalizacji
deszczowej na nowe wraz z ich regulacjg wysokosciows i sytuacyjng.

Istniejgce wpusty uliczne wraz ze studzienkg Sciekowg zostana wymienione na wpusty kraweznikowo
jezdne typu ciezkiego klasy D400 wraz z pierscieniem odcigzajgcym oraz osadnikiem. Jako rury do

NADZOR PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
mgr inz. Hubert Kowalski
tel. 500-280-829
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Remont ul. Bukowej w Przasnyszu

przykanalikéw nalezy zastosowac rury PP DN200 SN16. Przebieg istniejgcej kanalizacji deszczowej pozostaje
bez zmian.

Wzdtuz krawedzi jezdni nalezy wykonaé $ciek przykraweznikowy z trzech rzeddw kostek betonowych
10x10 cm na fawie betonowej z betonu C12/15.

8. Istniejace urzadzenia podziemne

W obrebie projektowanej drogi wystepujg: sie¢ energetyczna, teletechniczna, wodociggowa, sanitarna i
gazowa. Istniejgce studnie, witazy, zasuwy, zawory i hydrant nalezy wyregulowac wysokosciowo do poziomu
nowej nawierzchni jezdni lub chodnika. W ramach regulacji studni nalezy przewidzie¢ do wymiany ptyty
pokrywowe.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa lub regulacja wysokosciowa studni, zasuw, zaworéow, wiazéw lub
studzienek istniejgcych urzadzen sieci podziemnych nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
administratora tych sieci.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty
ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne oraz pod elementy odwodnienia, nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem wiascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen.

9. Roboty rozbiorkowe i ziemne

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie. W pierwszej kolejnosci
nalezy wytyczyc i odkopac istniejgce kable energetyczne, telekomunikacyjne.

W ramach robot rozbiorkowych nalezy rozebraé: istniejgcg konstrukcje drogi, betonowe elementy
drogowe krawezniki, nawierzchnie zjazdow.

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne drogi nalezy oczysci¢ z gruzu, gleby i gruntéw organicznych oraz
zagescic tak, aby zostat osiggniety wskaznik zageszczenia Is = 1,00.

10.Roboty wykonczeniowe
Pobocza nalezy oczyscic z gruzu, wyrdwnad i nawiezé warstwa humusu gr 10 cm i obsia¢ mieszankg traw.

11.Zabytki

Dziatki przeznaczone pod przebudowe ciggdw komunikacyjnych nie s3 wpisane do rejestru zabytkow
i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

12.0chrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé, ktore mogg w znacznym stopniu wptywac na
otaczajace jg srodowisko. Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru Natura
2000, ani tez z takim terenem bezposrednio nie graniczy.

Realizacja inwestycji zmniejszy uciazliwo$¢ spowodowang stanem istniejgcej nawierzchni. Wykonana
zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego i wybudowane zostang chodniki, co znaczaco wptynie na
poprawe bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Budowa drogi — ulicy nie koliduje z istniejaca zielenia, nie jest przewidziana wycinka krzewow i drzew.

W trakcie realizacji robot, w celu ograniczenia niekorzystnego wplywu na $rodowisko, nalezy scisle
przestrzega¢ zasad zawartych w przepisach z zakresu ochrony srodowiska i bhp, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na sprawnosc sprzetu i transportu.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu inwestycji.
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13.0Organizacja ruchu docelowa

Projektowana droga gminna ulica bedzie podporzadkowana w stosunku do istniejgcych drog gminnych:
ul. Sosnowej i ul. Sadowej. Istniejgce oznakowanie zostanie wymienione i uzupetnione zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

mgr ¢ U4y KoOwaiski
Ui, fve H2M0LES/POCTI4
art 13ust 1 pkt 11t 14 ust. 1 5 22
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Il. Czesc rysunkowa

Spis rysunkow:

PTW_Rys. 1 Plan orientacyjny str. 9

PTW_Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu str. 10
PTW_Rys. 3 Profil podiuzny str. 11
PTW_Rys. 4 .1 Przekroje normalne str. 12
PTW_Rys. 4 .2 Przekroje normalne str. 13
PTW_Rys. 4 .3 Przekroje normalne — zjazdy str. 14
PTW_Rys. 5 Szczegéty konstrukcyjne str. 15
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