SWZ Rozdziat VIl Dokumentacja okreslajgca przedmiot zaméwienia

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa ,,Rozwdj infrastruktury sportowej poprzez budowe boisk do koszykéwki 3x3 przy
zadania Szkotach Podstawowych w Przasnyszu’’ w formule zaprojektuj i wybuduj.

Czes¢ 1 Budowa boiska do koszykéwki 3x3 przy Szkole Podstawowej nr 1 z oddziatami
integracyjnymi im. Kawaleréw Orderu Usmiechu w Przasnyszu.

Czes¢ 2 Budowa boiska do koszykédwki 3x3 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza
Kosciuszki w Przasnyszu.

Adres Szkota Podstawowa nr 1 z oddziatami integracyjnymi im. Kawaleréw Orderu Usmiechu
w Przasnyszu ul. Zwirki i Wigury 4 06-300 Przasnysz.

Szkota Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kosciuszki w Przasnyszu ul. Orlika 48 06-300

Przasnysz.
CPV 45212210-1 Gtéwny przedmiot - Roboty budowlane w zakresie budowy
Wg obiektéw sportowych.
Wspdlnego | Przedmioty
Stownika dodatkowe
Zamoéwien | CPV 45110000-0 Roboty ziemne
CPV: CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy
Inwestor: Miasto Przasnysz ul. Jana Kilinskiego 2 06-300 Przasnysz

Opracowat: | Ewelina Waszczak

Spis zawartosci:

1. Czesc opisowa
2. Czes¢informacyjna

Czesc¢ opisowa
1. Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia pn.,, Rozwdj infrastruktury sportowej poprzez budowe boisk do koszykowki
3x3 przy Szkotach Podstawowych w Przasnyszu” w formule zaprojektuj i wybuduj (2 czesci) jest
wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z:

Czes¢ 1. Budowa boiska do koszykdwki 3x3 przy Szkole Podstawowej nr 1 z oddziatami integracyjnymi
im. Kawaleréw Orderu Usmiechu w Przasnyszu.

Czes¢ 2. Budowa boiska do koszykdwki 3x3 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza KosSciuszki w
Przasnyszu.

Zadanie swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie i budowe dwdch ogdlnodostepnych boisk do
koszykéwki 3x3. Planowana powierzchnia uzytkowa kazdego z tych obiektéw to okoto 165 m2 (wymiary
okoto 15 m szerokosci i 11 m dtugosci dla kazdego z tych boisk). Boisko bedzie wykonane z hexagonalnej
nawierzchni sportowej multidyscyplinowej (modutowo — elastycznej).Polipropylenowa sportowa
nawierzchnia hexagonalna jest nawierzchnig do zastosowania na zewnetrzne boiska sportowe,
charakteryzuje sie ona duzg odpornoscia na warunki atmosferyczne, niskim zuzyciem, nawet przy
bardzo intensywnej eksploatacji, niskim kosztem utrzymania w czasie wieloletniego uzytkowania,
tatwym montazem i demontazem. Unikatowa, azurowa konstrukcja modutéw doskonale odprowadza
wode, zachowujgc wtasciwosci antyposlizgowe. Opatentowana konstrukcja modutéw zapewnia system



amortyzacji poziomej, polegajagcy na przesuwaniu modutéw pod stopg zawodnika w trakcie
dynamicznego zwrotu, przez co mozliwe jest odbieranie energii udarowej ze stawéw. Nawierzchnia
zostanie utozona na podbudowie betonowej nieprzepuszczalnej badz przepuszczalnej typu pospodtka +
kruszywo + samonosna warstwa amortyzujgca. W skfad inwestycji wchodzi rdwniez montaz jednego
kosza na kazdym z boisk, stojaka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz wykonanie linii
specjalistyczng farbg w technologii trzysktadnikowe] dla obydwu boisk. Dodatkowg zaletg modutowego
charakteru nawierzchni planowanego boiska 3x3 jest zapewnienie mozliwosci przeniesienia catego
obiektu wedtug potrzeb. Nawierzchnia w stanie suchym umozliwia uprawianie wszystkich dyscyplin gier
zespotowych: koszykdwka, siatkdwka, pitka nozna/futsal, tenis ziemny, pitka reczna, unihokej/floorball
oraz gier i zabaw w obuwiu gtadkim (z wytgczeniem korkéw pitkarskich i kolcy lekkoatletycznych).

2. Rodzaji cel przedsiewziecia

Celem udostepnienia boisk 3x3 przy Szkotach Podstawowych jest poprawa jakosci zycia mieszkancéw
Przasnysza w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja tego celu polegaé
bedzie na poprawie warunkéw oraz zwiekszeniu dostepnosci do infrastruktury sportowej, stuzacej
popularyzacji idei kultury fizycznej. Ogromna zaletg boiska do koszykdwki 3x3 jest mozliwos¢ zaréwno
indywidualnego doskonalenia gry, jak i gry druzynowej. Dzieki éwiczeniom zespotowym uczymy sie
szybkosci zwinnosci, a takze umiejetnosci pracy w grupie. Regularna gra w koszykdwke poprawia ogdlng
wydolnos¢ fizyczng organizmu. W trakcie licznych dryblingéw, zwoddw, nagtych zmian kierunku ruchu,
koztowania, skokdw, rzutéw koszykowka angazuje wiele grup miesniowych, wzmacnia je oraz poprawia
Swiadomos¢ przestrzeni i wtasnego ciata. Planowane boisko bedzie dostosowane do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami a w szczegélnosci dla oséb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

3. Zakres, charakterystyka, parametry, wtasciwosci przedmiotu zamdwienia
Roboty budowlane:

Nawierzchnie modutowa mozna uktada¢ na warstwe podbudowy przeznaczong pod nawierzchnie
sportowe. Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne nie ujawniajgce
tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia sie pod wptywem zmian wilgotnosci
temperatury, ptyte betonowag nalezy wykona¢ ze spadkami poprzecznymi, ktére pozwolg na
powierzchniowe odprowadzenie wody opadowe;j.

Charakterystyka nawierzchni:

Materiat: polipropylen kopolimer — udarowy, zawierajgcy antystatyk oraz absorber UV
Struktura:

- powierzchnia matowa o strukturze hexagonalnej

- moduty podwieszane na amortyzujgcym ruszcie stupkowo- krzyzowym

- system tgczenia modutéw typu ,, positive lock” z dylatacjg wokét modutu

- system amortyzacji typu ,, move” pozwalajgcy na pozioma prace modutéw i pochfaniajgcy energie
udarowa stawdw zawodnikdw przy dynamicznych zwrotach.

Wymagania podbudowy :
- nieprzepuszczalna: beton, asfalt, kostka brukowa, (zalecana bezfazowa ), ze spadkiem min. 0,2%
lub

- przepuszczalna: pospdtka + kruszywo + samonosna warstwa amortyzujgca min.SPD 35 mmm



Nawierzchnia boiska powinna posiadad:

Aprobate lub Rekomendacje techniczng ITB lub raport z badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgcych parametry nawierzchni,

Atest PZH,

Nalezy stosowac nawierzchnie o parametrach nie gorszych niz:

- rozmiar modutéw bez zaczepdw — 30,20x30,20x1,70+/- 5%

- rozmiar modutéw z zaczepami — 31,70x31x70x1,70+/- 5%

- Waga 1m2 modutéw — minimum 3,80kg/m2+/-5%

- ptaskos¢ 0,0 mm

- informacje sanitarne — odporny na: grzyby, bakterie, plesi

- obrzeza azurowe, przepuszczajgce wode o tej samej strukturze co nawierzchnia
- systemowe pierscienie gwintowe z tworzywa PP z wkrecanym deklem

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogienl ,, E” — nawierzchnia samo gasnaca,
Badanie na zawartosc¢ pierwiastkdw sladowych.

Wyposazenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu:

- 1 stojak do koszykdéwki lub kosz z tablicg petnowymiarowg

- linie wskazujgce pola do gry wykonane w specjalistycznej technologii 3 — sktadnikowe;j.

- dostawa i montaz zadaszonego stojaka na rowery.

UWAGA — przed rozpoczeciem prac zwigzanym z wykonaniem boiska nalezy zdemontowad dwa urza-
dzenia placu zabaw, ktére w chwili obecnej znajdujg sie w miejscu wskazanym do wykonania docelo-
wego boiska. Urzgdzenia nalezy zdemontowac i przenies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Zdjecia urzadzen do zdemontowania sg zatgcznikami do niniejszego PFU.

Wyposazenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu:
- 1 stojak do koszykdwki lub kosz z tablicg pethowymiarowa
- linie wskazujgce pola do gry wykonane w specjalistycznej technologii 3 — sktadnikowej

Boisko powinno:

a) byc¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw.

b) spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okresSlone w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktéw.

c) sktadad sie z elementow fabrycznie nowych posiadajgcych atesty i certyfikaty.

d) byc zgodne z Polskimi Normami.

e) zostac¢ wykonane przez podmioty posiadajgce stosowne uprawnienia do ich wykonania.

Czesc informacyjna

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zataczniki:

- mapy pogladowe z proponowang lokalizacjg kazdego z boisk — zatgcznik nr 1.

- zdjecia urzadzen przeznaczonych do demontazu i przeniesienia w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego — zatgcznik nr 2



