Rozdzial 4
Dane techniczne i zalozenia do opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej
dla zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje i
wymiane zrodel ciepla w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu”.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej

dla zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacj¢ i wymiang

zrodet ciepta w  budynkach socjalnych przy wul. Zawodzie w Przasnyszu”,

wspotfinansowanego ze S$rodkéw Wojewodztwa Mazowieckiego, obejmujgcego zmiane

sposobu ogrzewania i prace termomodernizacyjne budynkéw socjalnych zlokalizowanych

przy ul. Zawodzie 4 D, 4 E, 4 F, 4 G i 4 H w Przasnyszu w zakresie dostosowania ich do

obowigzujacych warunkow technicznych, niezb¢dnej Zamawiajacemu do zorganizowania i

przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych.

Charakterystyka obiektow

Budynek przy ul. Zawodzie 4 D:

Rok budowy: 2009

Ilos¢ lokali — 16

Powierzchnia uzytkowa budynku (m?) — 509,28 m?

Kubatura czesci ogrzewanej (m®) — 2188 m®

Budynek mieszkalny realizowany metoda tradycyjng o rzucie prostokata, niepodpiwniczony.
Sciany zewnetrzne zbudowane warstwowo z: bloczkow gazobetonowych o grubosci 24 cm i
cegly silikatowej o grubosci 12 cm, z wewngtrznym ociepleniem 10 cm styropianu. Nad
ostatniag kondygnacja wystepuje stopodach pelny, kryty papa, ocieplony styropianem o
grubosci 20 cm.

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 pigtra,

Dziatka nr: 757/2.

Budynek przy ul. Zawodzie 4 E:

Rok budowy: 2008

Ilos¢ lokali — 14

Powierzchnia uzytkowa budynku (m?) — 509,28 m?

Kubatura czesci ogrzewanej (m®) — 2188 m?

Budynek mieszkalny realizowany metoda tradycyjng o rzucie prostokata, niepodpiwniczony.
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Sciany zewnetrzne zbudowane warstwowo z: bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24 cm i
cegly silikatowej o grubosci 12cm, z wewnetrznym ociepleniem 10 cm styropianu. Nad
ostatnia kondygnacja wystepuje stopodach pelny, kryty papa, ocieplony styropianem o
grubosci 20 cm.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 pigtra,

Dziatka nr: 757/2.

Budynek przy ul. Zawodzie 4 F:

Rok budowy: 2006

Ilo$¢ lokali — 14

Powierzchnia uzytkowa budynku (m?) — 509,28 m?

Kubatura czesci ogrzewanej (m®) — 2188 m?

Budynek mieszkalny realizowany metoda tradycyjna o rzucie prostokata, niepodpiwniczony.
Sciany zewnetrzne zbudowane warstwowo z: bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24 cm i
cegly silikatowej o grubosci 12cm, z wewnetrznym ociepleniem 10 cm styropianu. Nad
ostatnia kondygnacja wystepuje stopodach pelny, kryty papa, ocieplony styropianem o
grubosci 20 cm.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 pigtra,

Dziatka nr: 757/2.

Budynek przy ul. Zawodzie 4 G:

Rok budowy: 2012

Ilos¢ lokali — 24

Powierzchnia uzytkowa budynku (m?) — 876,89 m?

Kubatura czesci ogrzewanej (m®) — 4180 m?

Budynek mieszkalny realizowany metoda tradycyjng o rzucie prostokata, podpiwniczony.
Sciany zewnetrzne zbudowane warstwowo z: cegly silikatowej o grubosci 24 cm ocieplone 12
cm welny mineralnej. Dach wykonczony blachodachéwka. Skosy dachu ocieplone welng
mineralng o gruboscil5 cm.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3 pigtra (parter, pigtro i poddasze uzytkowe),

Dziatka nr: 757/2.

Budynek przy ul. Zawodzie 4 H:

Rok budowy: 2016

Ilos¢ lokali — 48

Powierzchnia uzytkowa budynku (m?) — 1753,78 m?

Kubatura czesci ogrzewanej (m®) — 7318 m®



Budynek mieszkalny realizowany metoda tradycyjng o rzucie prostokata, podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne zbudowane warstwowo z: cegly silikatowej o grubosci 24 cm ocieplone 12

cm welny mineralnej. Dach wykonczony blachodachowka. Skosy dachu ocieplone welng

mineralng o gruboscil5 cm.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3 pigtra (parter, pietro 1 poddasze uzytkowe),
Dziatka nr: 757/2.

Informacje dla zadania

Wymagany zakres opracowania dla budynkow:

1) komplet map do celow projektowych,

2) projekty budowlano — architektoniczne oraz techniczne dla:

a)

b)

f)

9)

h)

termomodernizacji budynku na podstawie Warunkéw Technicznych (WT 2021) wraz
z hydroizolacja $cian fundamentowych do glebokosci posadowienia (dot. budynkow
Zawodzie 4D, 4E i 4F) oraz likwidacja piecéw weglowych,

projekt przytacza cieplnego (wysokoparametrowego) do budynkow zlokalizowanych
na dzialce nr ewid. 757/2, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi od
gestora sieci — Veolia Polnoc S.A.;

projekt wydzielenia pomieszczenia wezla cieplnego zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi od gestora sieci — Veolia Polnoc S.A.,

projekt sieci niskoparametrowej (sieci c.0. i c.w.u. z cyrkulacjg) taczacej dany
budynek z weztem cieplnym, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi od
gestora sieci — Veolia Péinoc S.A ;

projekt instalacji c.0., w tym: ewentualny demontaz przewodoéw i grzejnikéw (dot.
budynkéw Zawodzie 4D, 4E i 4F), otwartych naczyh wzbiorczych, montaz nowych
przewoddéw, montaz izolacji termicznej na przewodach rozprowadzajacych, montaz
grzejnikOw, montaz zaworow termostatycznych, regulacj¢ hydrauliczng instalacji c.o.;
projekt instalacji c.w.u.,, w tym: demontaz pojemnosciowych podgrzewaczy i
przewodow c.w., montaz nowych przewodow c.w.u. i cyrkulacji, montaz izolacji
termicznej na przewodach rozprowadzajacych;

ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem lub welng mineralng, dostosowujace
przegrody do WT 2021 o grubos$ci nie mniejszej niz 8 cm;

ocieplenie stropodachu styropianem lub welng mineralng, dostosowujace przegrody do
WT 2021 o grubosci nie mniejszej niz 12 cm;

instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej wraz z doborem urzadzen.
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3) projekty wykonawcze z podziatem na branze,

4) w przypadku braku mozliwosci przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej: oswiadczenie
projektanta w tym zakresie,

5) w przypadku braku przylgczenia budynkéw zaréwno do sieci cieplowniczej, jak i SiecCi
gazowej projektant powinien przedstawi¢ rozwigzanie alternatywne i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajacego oraz wykona¢ dokumentacje w tym zakresie,

6) wykonanie projektow zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021, ustawa Prawo
Budowlane,

7) niezbg¢dne uzgodnienia i opinie,

8) obliczenie zapotrzebowania na paliwo oraz wystapienie do VEOLIA Péloc S.A. 0
warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej,

9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

10) kosztorysy inwestorskie (wykonanie aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie 3
lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji),

11) przedmiary robot wraz z zestawieniem materialow z podziatem na poszczeg6lne branze,

12) zbiorcze zestawienie kosztow,

13) uzyskanie pozwolenia na budowe badz zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych,

14) harmonogram wykonania robot budowlanych,

Uwagal!

Prace w budynkach Zawodzie 4 G i 4 H obejmuja tylko modernizacje zrodel ciepla,

modernizacje¢ instalacji c.o. i modernizacje instalacji c.w.u.

Dokumentacja projektowa dla kazdego budynku z osobna powinna sktada¢ si¢ z:

1) projektu zagospodarowania terenu (zgodnie z ustawg Prawo Budowlane) - 4 egzemplarze,

2) projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego wraz z niezb¢dnymi
opracowaniami z podzialem na poszczegdlne branze obejmujace termomodernizacje
budynku oraz zmiang sposobu ogrzewania — likwidacj¢ piecow weglowych — 4
egzemplarze,

3) projektow wykonawczych z podzialem na poszczegolne branze — 2 egzemplarze,

4) kosztorysow inwestorskich z podzialem na poszczegolne branze - 1 egzemplarz,

5) przedmiarow robot wraz z zestawieniem materiatdéw z podzialem na poszczegodlne branze
- 2 egzemplarze,

6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot - 1 egzemplarz,



7) harmonogramu wykonania robot budowlanych - 1 egzemplarz.
Ww. opracowania powinny by¢ rowniez przygotowane w wersji elektronicznej na ptycie CD
— 2 szt. Wszystkie materialy na ptycie CD powinny by¢ wykonane w formacie pdf
odpowiednio pogrupowane 1 opisane oraz w wersji elektronicznej w postaci plikow
edytowalnych. Obowigzujace formaty:
- opisy, specyfikacje —w formacie *.odt lub *.doc,
- rysunki —w formacie *.dwg lub *.dxf
- kosztorysy — w formacie *.ath lub *.kst.
Zakres prac niezbednych do projektowania:
1) przeprowadzenie wizji na obiekcie,
2) uzyskanie danych do projektowania,
3) uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii do opracowywanego zakresu projektu (w tym
m.in. opinii kominiarskiej, warunkow przytaczeniowych od gestora sieci),
4) koordynacja migdzybranzowa rozwigzan projektowych,
5) wykonanie i sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosSci z przepisami oraz normami
przez osobe posiadajaca uprawnienia projektowe w specjalnosci:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego od dnia rozpoczecia robot
budowlanych do dnia ich zakonczenia.
Nadzor obejmuje branze: architektoniczng, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjng w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjng w
zakresie sieci, i polega na :
1) sporzadzaniu zastepczych rozwigzan projektowych (ujawnionych rozbiezno$ci miedzy
stanem faktycznym a projektowanym),
2) biezacym konsultowaniu problemoéw powstatych w trakcie realizacji projektu,
3) udziale w cyklicznych spotkaniach wykonawcow z inspektorami,
4) ocenie poprawnos$ci i jakosci prowadzonych robodt oraz ich zgodno$¢ z rozwigzaniami

zawartymi w projekcie.



Czynnosci nadzoru wykonywane beda w miarg potrzeby, na zadanie Zamawiajgcego
zgloszone z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, faksowej lub
elektronicznej.

Wymagania i ustalenia przy realizacji zaméwienia:

1) dokumentacja projektowa bedzie shuzy¢ jako opis przedmiotu zamoéwienia do
postgpowania na wylonienie wykonawcy robot budowlanych, wigc musi zostad
opracowana w sposob umozliwiajacy dokonanie opisu przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane zgodnie z zapisem art. 99 - 101 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych,

2) dokumentacja projektowa w swej treSci nie moze wskazywaé znakow towarowych,
patentdow lub pochodzenia, zrédta Iub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, co mogloby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub
produktéw. Przedmiot zamdwienia mozna opisaé przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédlta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie mozna opisacé
przedmiotu zamdéwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny” oraz w opisie przedmiotu zamowienia
beda wskazane kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci,

3) opisujac przedmiot zamoéwienia przez odniesieniec do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa wart. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy wskaza¢, ze dopuszczone sg rozwigzania
rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”,

4) forma i tre$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej
podstawie rozporzadzeniami.

Dodatkowe wymagania/ustalenia:

1) Opracowane projekty muszg uwzglednia¢ zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzen.

2) Projekt winien zawiera¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostal on wykonany
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz normami i wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

3) Dokumentacj¢ nalezy przedtozyé Zamawiajacemu celem dokonania jej sprawdzenia.

Termin sprawdzenia dokumentacji 10 dni od daty ztozenia. W przypadku stwierdzenia wad



1 brakow w dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia tych wad w terminie
do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiajacego.

4) Po zawarciu umowy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy upowaznienia do przeprowadzenia
wizji 1 pomiarow na obiektach oraz do przeprowadzenia niezb¢dnych uzgodnien oraz
udzieli pelnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji
architektoniczno — budowlanej.

5) Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia wyjasnien i odpowiedzi na pytania wnoszone
przez potencjalnych Wykonawcow w trakcie postepowania przetargowego na realizacje
robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacj¢ oraz opracowanie
ewentualnych materiatdbw zamiennych, uzupehniajacych wynikajacych z udzielonych
odpowiedzi w terminie do 3 dni od ich otrzymania.

Prawa autorskie

Zamawiajacy wymaga, zeby dane osobowe, gromadzone i przetwarzane przez Wykonawce

podczas realizacji przedmiotu zamodwienia, byly gromadzone i przetwarzane zgodnie z

postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony osob fizycznych wzwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.



