Dotyczy: Podniesienie walorow turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie sciezki
turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika — 2 czesci”

w formule ,projektuj i buduj” — lll postepowanie

USZCZEGOLOWIENIE Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
do Czesci 2: Utworzenie strefy wypoczynku przy ul. Orlika dla najmtodszych i starszych dzieci oraz
seniorow w zakresie oswietlenia terenu.

1. Zasilanie oswietlenia obiektu: szafka oswietleniowa Wembley

2. lIstniejgca infrastruktura oswietleniowa: wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych
na spéjne z nowoprojektowanymi.

3. Obiekt powinien byé wyposazony w monitoring, zainstalowany na wybranych stupach
oswietleniowych.

4. Konieczne wykonanie i zawarcie w dokumentacji obliczen fotometrycznych dla obiektéw,
wyniki spetniajgce wymagania normatywne PN-EN 12464-2:2008, Swiatfo i oswietlenie —
Oswietlenie miejsc pracy — Czesc¢ 2: Miejsca pracy na zewngtrz [11] oraz. PN-EN 12193:2008,
Swiatto i oswietlenie — O$wietlenie w sporcie, tj.:

- ciggi piesze: E¢=5Ix; Uo=0,25;

- plac zabaw oraz sitownia: E¢=20Ix; Uo=0,4;

- boisko wielofunkcyjne: nalezy zatozy¢ Il klase boiska; Es=75Ix (horyzontalne) ; Ug=0,5 (tabela
A.21 w/w normy);

- bieznia: nalezy zatozy¢ Ill klase; E4=100Ix (horyzontalne) ; Uo=0,5 (tabela A.13 w/w normy);
- o$wietlenie pomieszczen sanitarnych (toalety) - E¢=200Ix; Uo=0,4.

5. Doprowadzi¢ zasilenie do konteneru sanitarnego — o$wietlenie wewnatrz oraz nad wejsciem.

6. Parametry latarni: oprawy o$w. typ LED, parkowe, RAL9005 lub RAL7016, max. prad zasalania
500mA, wyposazenie oprawy w tzw. soft-start, mozliwos$¢ regulacji mocy, kompatybilnos$¢ z
systemem CPANet (sterowanie redukcjg APC LED), min. IP66, min. IKO9, temperatura barwowa
3600 — 4000K; stup 5m, przyktadowa stylistyka:







