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1 DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA
11 Wstep

1.1.1  Podstawa prawna

Opinie wraz z dokumentacig opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

11.2  Charakterystyka inwestycii i cel opracowania

Koncepcja obejmuje zagospodarowanie terenu istniejacego Parku Miejskiego im. Tadeusza Kosciuszki.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych w podiozu projektowane;
ktadki pieszej nad rzeka Wegierka,

Szczegoly techniczne planowanego przedsigwzigcia uzaleznione od warunkdw gruntowo-wodnych
scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem dokumentacji jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych facznie z cechami
geologicznymi podioza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych
wynikéw w rozdziale 1.7 okreslono warunki gruntowe i kategorig geotechniczna dla planowanego obiektu.

1.2 Charakterystyka obszaru badan

1.2.1  Fizjografia i morfologia
Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie
e Makroregion: Nizina Péinocnomazowiecka
e Mezoregion: Wysoczyzna Ciechanowska

Morfologia:

Rejon badan polozony jest na Wysoczyznie Ciechanowskiej ( wysoczyzna lodowcowa) zbudowanej z
osadow morenowych (gliniastych) ktérej powierzchnie urozmaicajg mniejsze lokalne formy morfologiczne.
Teren badan usytuowany jest w obrebie doliny rzecznej rzeki Wegierki, ktéra wcina sie w osady wysoczyzny.
Doline rzeki Wegierki wypetniaja holocenskie osady organiczne, osady piaszczyste oraz lokalnie mutki
zastoiskowe. Wysoczyzne lodowcows reprezentujg plejstoceriskie gliny morenowe. Pomigdzy osadami
dolinnymi i glinami ciagnie si¢ pasmo osadéw deluwialnych z przefomu okresu holocenu i plejstocenu.
Powierzchnia terenu badan jest ptaska. Teren objety wierceniami wznosi si¢ na rzedng ok. ~116,5 m n.p.m.

1.2.2  Hydrografia
Przedmiotowa dziatka potozona jest w obrebie zlewni rzeki Wegierki. Wiercenia wykonano w

bezposrednim sasiedztwie brzegéw stawu przeptywowego utworzonego na rzece Wegierce. W dniu badan .
dn. 07.03.2022 r. pomierzona rzedna zwierciadta wody plynacej w Wegierce wyniosta 115,29m n.p.m.
Zarys sieci hydrograficznej obszaru przedstawiono na mapie topograficznej w zataczniku nr 1.

1.2.3  Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan
Lokalizacja projektowanego obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: przasnyski

Gmina: Przasnysz

Obreb: 0002 Miasto Przasnysz

Dziatki nr ew.: 844/1; 2203/2; 845, 857
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Przedmiotowy teren potozony jest w centralnej czesci Przasnysza w obrebie Parku Miejskiego im.
Tadeusza Kosciuszki. Park znajduje sie przy zbiegu ulic Zawodzie i Swietego Stanistawa Kostki. Teren parku
jest zagospodarowany jako kompleks zieleni miejskiej z rozbudowang infrastruktura tj. alejkami, latarniami,
tawkami oraz sieciami podziemnymi. W obrebie parku znajduje sie staw/zalew przeptywowy utworzony na
rzece Wegierce.

Teren badan i lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na zataczonych mapach: topograficznej
(zat. 1) i dokumentacyjnej (zat. 2).

1.3 Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 8,0m p.p.t., pod
przypowierzchniowa warstwa gruntow nasypowych rozpoznano utwory czwartorzedowe:

Holocen:
e osady organiczne — namuty gliniaste

e piaskirzeczne

Plejstocen:
e piaski wodnolodowcowe

e gliny morenowe

Wiercen nie wykonano w obrebie Kepy (sztuczna wyspa w obrebie stawu na rzece Wegierce). Zaktada
sie ze teren kepy zbudowany jest z gruntow nasypowych co przedstawiono na przekroju geotechnicznym
(zat.5). Nalezy bra¢ pod uwage ze glebokoSc strop serii namutow (warstwa |A) w rejonie Kepy oraz gtebokosé
zbiornika na rzece Wegierce nie sg znane i na przekroju wrysowano je orientacyjnie. Gleboko$¢ zalegania
gruntéw organicznych skorelowano z gtebokosciami uchwyconymi w profilach geotechnicznych.

Przestrzenng zmiennos¢ budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat5).
Szczegdtowe profile litologiczne przedstawiono na kartach otwordw geotechnicznych (zat6). Warunki
geologiczne okreslono na podstawie badan makroskopowych gruntow wg PN-86/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie probek gruntow.

1.4 Badania geotechniczne

1.4.1  Badania terenowe
Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych
podtoza projektowanej budowy w dniu 03 marca 2022 r. wykonano badania terenowe, ktore objely:
e 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 8,0 m p.p.t.
e pomiary hydrogeologiczne,
e niwelacja otworow badawczych,
o likwidacje otworéw po przez zasypanie urobkiem.

Wiercenia badawcze usytuowano zgodnie z wytycznymi projektanta, przy péinocnym i potudniowym
brzegu zbiornika wodnego. Punkty badawcze zostaly zaznaczone na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500
(zat. 2).
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1.5  Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu, z pominigciem warstwy gruntow
nasypowych ujeto w warstwy geotechniczne, ktdrych podziat przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1 - podzial na warstwy geotechniczne

Oznaczenie warstwy stan st st
geneza geotechnicznej rodzaj gruntu afanf zageslzczenta plastylcznoscn
D L
IA Nmg - .
. k. = “A P]T Szg 0,50
piaski rzeczne i
wodnolodowcowe IB Ps s29 0,50
Ic Po szg 0,50 :
e Gp p - 0,35
B Gp tpl - 0,30
gliny morenowe lnc Gp tpl . 0,25
in Gp tpl - 0,20
NE Gp tpl - 0,10

Parametry geotechniczne podioza okreslono wg Polskiej normy PN-81/B-03020.Wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych (x() okreslono w oparciu o wartosci wspdiczynnika materialowego ym = 0,9 lub
1,1. Zestawienie parametrow przedstawiono na zataczniku nr 4.

1.6 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntow ze wzgledu na przepuszczalnos¢:
grunty przepuszczalne:
e nasypy piaszczyste i piaszczysto-prochniczne z domieszkami gruzu i piasku gliniastego
e piaski rzeczne/wodnolodowcowe — warstwy geotechniczne lIA i 1B
e pospdtki - warstwa geotechniczna IIC
grunty sfabo przepuszczalne:
e namuly gliniaste — warstwa geotechniczna IA
e gliny lodowcowe — warstwy geotechniczne IlIA - lIIE

Wierceniami osiagnieto zwierciadio pierwszego poziomu wodono$nego. Zwierciadio wody o charakterze
napietym zostato nawiercone na gtebokosci 3,5 i 5,4 m p.p.t. natomiast stabilizacje lustra wody pomierzono na
giebokosci w zakresie 3,23-3,37m p.p.t. Glebokos¢ stabilizacji wody odpowiadata rzednym w przedziale
113,01 — 113,23m n.p.m. Na gtebokosci ~1,5m p.p.t. w obrebie serii namutdw odnotowano saczenia wody o
niewielkiej wydajnosci.

Zwierciadto wody w zbiorniku wodnym w dniu badan znajdowato sie na rzednej 115,29m n.p.m. {j. blisko
2m wyzej niz poziom zwierciadla wody gruntowej w otworach. Réznice spowodowane sa najprawdopodobniej
uszczelnieniem dna zbiornika ktére uniemozliwia infiltracje wdd powierzchniowych do gruntu. W poziomie
lustra wody powierzchniowej stwierdzono jedynie niewielkie saczenia wody. Saczenia wskazujg ze pomimo
odizolowania zbiornika w wykopach wykonanych ponizej lustra wody powierzchniowej (115,29 m n.p.m.) moze
dochodzi¢ do wysiekdw wody ze $cian i z dna wykopu.

Orientacyjne wartosci wspdtczynnika filtracji dla wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w
tabeli parametréw geotechnicznych gruntow w zatgczniku nr 4. Szczegdlowe wyniki pomiaréw stabilizacji
lustra wody w otworach przedstawiono w tabeli nr 2:
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fab.2 — zestawienie wynikéw pomiaréw zwierciadfa wody grunfowej

rzedna glebokosé rzedna glebokosé tebokosé
nr otworu wylotu ustabilizowanego ustabilizowanego nawierconego JRa01050
otworu zwierciadla wody zwierciadta wody zwierciadia wody ol
[mn.p.m] [mp.p.t] [mn.p.m] [mp.pt] [mp.p.t]
1 116,38 3,37 113,01 3.5, 55 15
2 116,46 3.23 113,23 5,4 15

1.7 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 8,0 m p.p.t. Warstwe przypowierzchniowa
na badanym obszarze stanowia nasypy niekontrolowane piaszczyste i piaszczysto-préchniczne z
domieszkami gruzu i piasku gliniastego. Nasyp w punktach wiercer zalegat do gtebokosci w zakresie
1,1-1,8 m p.p.t. Ponizej udokumentowano wystepowanie gruntéw rodzimych w postaci serii osadéw
organicznych, osadow piaszczystych (rzecznych i wodnolodowcowych) i serii osadéw morenowych
gliniastych. Osady organiczne zostaly udokumentowane bezposrednio pod warstwa nasypow i
siegnely glebokosci 2,8 i 3,5 m p.p.t. Grunty piaszczyste udokumentowano w postaci przewarstwien
wystepujacych w obrebie serii organicznej (otwér nr 1) w strefie rozdzielajacej osady organiczne i
morenowe (otwor nr 1), w obrebie osadéow morenowych (otwér nr 2) oraz w spagu osadow
morenowych (otwor nr 1). Na podstawie zmiennego uziarnienia wydzielono trzy warstwy
geotechniczne w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Seri¢ glin
morenowych udokumentowano pod warstwa namutéw. W otworze nr 1 grunty morenowe siegaty
gtebokosci 8,0m ( w obrebie tej warstwy zakoriczono wiercenie), natomiast w otworze nr 1 spagu serii
morenowej osiaghieto na glebokosci 55 m p.p.t. Pod nimi wystepowata warstwa piaskow
wodnolodowcowych ktorych spagu nie osiagnieto. Przestrzenny ukfad warstw gruntéw w podiozu
przedstawiono graficznie na przekroju geotechnicznym w zataczniku nr 5. Zestawienie parametrow
fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia tabela w zataczniku nr
4.

Zwierciadto wody o charakterze napietym zostalo nawiercone na gltebokosci 3,5 i 54m p.p.t.
natomiast stabilizacje lustra wody pomierzono na glebokosci w zakresie 3,23-3,37m p.p.t. Glebokos¢
stabilizacji wody odpowiadata rzednym w przedziale 113,01 — 113,23m n.p.m. Stwierdzono réwniez
niewielkie saczenia na glebokosci 1,5m p.p.t. Zwierciadlo wody w rzece Wegierce zostato pomierzone
na rzednej 115,29m n.p.m. tj. blisko 2m wyzej niz poziom zwierciadta wody gruntowej.

W oparciu o wykonane badania, projektowang budowe zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Ostateczne zaklasyfikowanie przedsigwzigcia do odpowiedniej
kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantom.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej budowy:

1. W podiozu stwierdzono wystepowanie warstw gruntow sfabono$nych od ktorych zaliczono nasypy
niekontrolowane i zalegajgce bezposrednio pod nimi namuty gliniaste warstwy IA.

2. Strop podfoza no$nego udokumentowano na gfebokosci 2,8 i 3,5 m p.p.t. (rzedne 113,66 i 112,88 m
n.p.m.). Podfoze nosne stanowig warstwy piaszczyste i warstwy glin morenowych.

3. Fundamenty/konstrukcje kfadki zaleca sie posadowi¢ podrednio np. na mikropalach. Podstawe
posadowienia zaprojektowaé nalezy w obrebie gruntow nosnych ti. na poziomie 112,88-113,66 lub
ponizej tych rzednych. Dobér ostatecznego sposobu posadowienia obiektu nalezy do projektanta.

4. Grunty piaszczyste w wykopach (rodzime lub nasypowe) nalezy dogeszczac do wskaznika zageszczenia
[s20,97. Grunty spoiste w dnie wykopow nalezy moZliwie szybko zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu.

5. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06050 w okresach suchych przy
najnizszych stanach zwierciadfa wody gruntowej.
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6. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkow gruntowo-wodnych niz okreSlone w
niniejszym opracowaniu, nalezy niezwfocznie zawiadomic geotechnika w celu okreSlenia dalszego
sposobu realizacji robot fundamentowych.

2 PROJEKT GEOTECHNICZNY

21 Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

W podiozu stwierdzono warstwy gruntow o obnizonej no$nosci, do ktérych zaliczono nasypy
niekontrolowane oraz grunty organiczne (warstwa geotechniczna IA). Warstwy te nie mogg stanowic
bezposredniego podfoza fundamentéw, w przeciwnym wypadku dochodzi¢ moze do nadmiernej konsolidacii i
przekroczenia dopuszczalnych osiadan podtoza. Pozostate warstwy gruntéw rodzimych nie powinny zmienia¢
swoich wiasciwosci na skutek projektowanej inwestycji. Przewiduje sie ze jedynym wystepujacym zjawiskiem
moze by¢ konsolidacja gruntow i zwigzane z nig niewielkie, dopuszczalne osiadania podioza.

2.2 Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw podioza zostaty okreslone wg
norm PN-EN 1997 i PN-81/B03020 w dokumentacji badan podfoza — cze$¢ 2 opracowania i podane w tabeli -
zat. nr4.

2.3  Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa

Srednie wartoéci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartoéci charakterystyczne x
oraz wartosci obliczeniowe x podano w tabeli z parametrami - zat. nr 4. Wartosci obliczeniowe x
wyznaczono w oparciu 0 wspdtczynniki materiatowe dla ktdrych przyjeto wartosci ym=0,9 lub 1,1.
24  Okreslenie oddzialywan od gruntu

Obszar planowanego posadowienia nie znajduje si¢ w zasiegu oddziatywania osiadan goérniczych, ani tez
nie znajduje sie w obrebie terendw o stwierdzonej aktywnosci osuwiskowej. Grunty wystepujace w podtozu nie
maja charakteru zapadowego czy krasowego. W bezposrednim sasiedztwie obszaru badan nie
zaobserwowano niekorzystnych procesow geodynamicznych. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
wystepowania negatywnych oddziatywan gruntéw na planowany obiekt.

2.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Podtoze gruntowe trakiuje sie jako jednorodng potprzestrzen liniowo-sprezysts. Opor graniczny podioza
nalezy przyja¢ wg EN 1997-1:2004 lub wg PN-81/B-03020.
Przekroje geotechniczne zamieszczono na zataczniku nr 5.

2.6 Okreslenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Nos$nos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatacznikiem F
do normy EN 1997-1:2004 lub wg normy PN-81/B-03020.

2.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Parametry geotechniczne gruntoéw, podane w zatgczonej tabeli (zal. nr 4), pozwolg na przeprowadzenie
niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanych konstrukcji.

2.8 Wykonawstwo robét ziemnych
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.
2.9 Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Zwierciadio wody o charakterze napietym zostalo nawiercone na glebokosci 3, i 5,4m p.p.t. natomiast
stabilizacje lustra wody pomierzono na glebokosci w zakresie 3,23-3,37m p.p.t. Gleboko$¢ stabilizacji wody

@ 7|Strona



odpowiadata rzednym w przedziale 113,01 — 113,23m n.p.m. Stwierdzono réwniez niewielkie saczenia na
gtebokoéci 1,5m p.p.t.

Jezeli projekt bedzie obejmowat posadowienie obiektu ponizej lustra wody woéwczas konieczne bedzie
czasowe obnizenie zwierciadta wody np. za pomocsg igtofiltréw, studni lub drenazu. W przypadku plytkiego
posadawiania inwestycji powyzej zwierciadta wody nie bedzie koniecznosci odwadniania wykopow.

2.10 Monitoring projektowanych obiektow

Wykopy nalezy wykonywac pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sig stalg kontrole pod katem
wystepowania ewentualnych gruntéw stabonosnych nieudokumentowanych wierceniami. Czestos¢ i czas
trwania ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.

3 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

o PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

o PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Cze$é 1:
Oznaczenie i opis.

e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé 2:
Zasady klasyfikowania.

e PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i

klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdine.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

o PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LITERATURA:

o Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski arkusz 369 Ciechandw wraz z objasnieniami do mapy

e Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz 369 Ciechandw wraz z objasnieniami do mapy

o Jerzy Solon, Jan Borzyszkowski, Matgorzata Bidfasik, Andrzej Richling, Krzysztof Badora, Jarostaw
Balon, Teresa Brzezifiska-Wojcik, tukasz Chabudziniski, Radostaw Dobrowolski, Izabela
Grzegorczyk, Mitosz Jodtowski, Mariusz Kistowski, Rafat Kot, Pawet Kraz, Jerzy Lechnio, Andrzej
Macias, Anna Majchrowska, Ewa Malinowska, Piotr Migori, Urszula Myga-Pigtek, Jerzy Nita,
Elzbieta Papinska, Jan Rodzik, Matgorzata Strzyz, Stawomir Terpitowski, Wiestaw Ziaja, Physico-
geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of
contemporary spatial data, ,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, 5.143-170.

e Zarys geotechniki— Zenon Wifun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007;

e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
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Grunty rodzime mineralne

ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 1 PN-EW ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

KW ~wietrzelina
EWo  -wietrzelina gliniasta
KR ~TUMOSZ

KBy -rumosz gliniasty
ok -otoczaki, kamienie

. -Zwir

Zy ~zwir gliniasty

Po -pospotka

Po -pospotka gliniasta

Py -piasek gruboziarnisty
P -piasek srednioziamisty
Pd -piasek drobnoziamisty

P -piasek pylasty

P -piasek gliniasty
I -pyl piaszezysty
n -pyt

Gy -glina piaszczysia
G -glina

G -glina pylasta

Gp. -glina piaszczysia zwigzla
G -glina zwigzla

Ciris -nasyp niekontrolowany
Ip -il pinszezysty

1 -it

lr -it pylasty

Sa -piasek

clSa  -piasek ilasty
siSa  -piasek pylasty
sasiCl  -glina ilasta
saclSi  -glina pvlasta
saSi -pyl piaszczysty
siCl -it pylasty

clSi -pyl ilasty

Si -pyl
saCl -l piaszezysty
Cl -i1

Grunty organiczne

kamienisie

gruboziamiste

drobpoziamiste

drobnoziamiste
spoiste

H -grunt prachniczy

ZAWAnnit cagier orpamcznyeh lom
lom 0-5%

Nm -namul lom 5-30%

Nmp -namul piaszezysty lom 5-30%

“mar o -namul pylasty lom 5-30%

T -Torf lom >30%

Grunty i skladniki pOg

nB -nasyp budowlany

nN -nasy p nicbudowlany

B -beton

C -gruz ceglany

Zl -zuzel

Ti ~thuczen

Bet.  -belon

Tr -trylinka

As -asfalt
h 4 - ustabilizowany poziom zwierciadla wody
Avi - nawiercony poziom zwierciadla wody

1§ by -sgezenia

IDAIL  -stopien zaggszezenia/ plastycznosci

.~ ~ -~ 7 -granica warstwy geotechnicznej
A -oznaczenie warsiwy geotechniczmnej
wilgotnosé
su -suchy
mw -mato wilgotny
w -wilgotny
m -mokry

nw -nawodniony

“

QI sa
QE clSa
QI siSa
@] sasiCl
GO saclSi
@I saSi
GOl sicl
®LC ] clsi
Si
@[] saCl
CJa

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

fn[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU

f; 0002 fx 0050 f, 2.0 1, 400 f, fmm]
1 1 1 1
T 1 1 T
f; 0.002 fz 0063 f, 2.0 f; 63.0 f [mm]
(Ch (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

0 In 0.33 528 0.67 zg 0.80  bzg 1.0 [-]

] ] 1 ]
J T T

L
I ] 1
0 bln 15 In 35 sZg 65 zg 85 bzg 100 [%]

Ip

bln - bardzo luzny 7g - ZAEEsZczZony
In - luzny bzg - bardzo zaggszczony
szg - §rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

W 1 p/\\‘ ipl ‘ pl | mpl | pl

] 1 ! 1 1
; ‘ '0.00 e Y050 0.75 '1.00 =
bzw/zw ! tpl ! pl 1 mpl ! pl
I 1,00 '0,75 '0,50 '0.25 I le
, ws W, S,
1
:10 1,00
llO D
w(wn)
7w - Zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - miekkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pl - plynny




zat.4.1

Zestawienie parametrow geotechnicznych

© n— (o] e Tm— ———
N X 5 = 9 & 2 S| 5|8 =
o | 8% g s | S| s | 2 o|88|88|5.]| &
8] Z§ S S| 8§l 5| 8| o |cB|EE|ES|LS]| &
c €' £ 5 (5] > @© 9 B SEl >0 =5 2o =
£ S E g§s g % c o o |ENIlga|S3s|IBE|
3| 53 22 2|l &ls =g 5|Ss|8s|B8|28] ¢
2 == €8 N a S & 2 |ss|lee|2e|B8E| )
@ N‘C e L = = E B 0 Aﬂg q_)o mg - O o
o © 2 B 2 2 5] 0 2le2leg]|3a]| 3
g| 22 g% sl 8|2 % “lsz|s5|8 | &
2 > 8 5% % | 5| 2| 5 83|37 |E -
i [0 = a
S ks E c M M E k
3 §e) g a | 2 | A W / p u o 0 0
28 o [1 | 1.1 JWa [%] iem?| kPay | ] [MPa] | [MPa] | [MPa] | [m/d]
wartosc : 1,17+ 4,5+ N -5
N e |- = ) 7 [P en |90 ] as | = 4P = |V
g wartosé s i 3060 1,30+ 100 5,0+ ] 5D ] .-2
charakterystyczna X" 1,90 ! 10,0 10
wartose 17
A P 20 sl 5
e e 050 | - |22 LL2d 1304|619 | 774|462 ] 10
charakterystyczna x" | 240 | 1,90 ’ i ' ’
wartosé 1
Ob“ca c.)jca 5 0,45 - "ig"g' --:-’g—;-- - 297 | 852 | 94,7 | 71,9 | 10
1 Ps — L e 1 5 -
iy g 050 | - |-42Q1.185 1 1330 047 [1052 799 | 25
charakterystyczna x” | 22,0 | 2,00 : ' : :
. wartose 13
| oblica f’sca o | oas | - "1'6"2' :;; - | 347 |137,7 | 137,7| 1238 75
lic Po ZenIoe : ’ +
. 050 | - [-129.1.180 1 _ | 385 | 1530|1530 137,5] 150
charakterystyczna X" | 18,0 | 2,05 ' ' ' ’
obliiaefi):v(:ra .| - | 039|187 | 189 | 237 | 140 | 236 | 31,5 | 179 | 10°
X
e Bp wartos¢ ¥
charakterystyczna X" | 035 | 170 [ 2,10 | 26,4 | 155 [ 26,2 | 350 | 19,9 | 10?2
artosé .
Ob]izvze:?xa g - | 033|187 |18 | 252 | 14,8 | 26,3 | 351 | 200 | 10°
e CGp wartos¢ *
charatenystyczna | - | 230 | 170 210 | 280 | 164 | 29,2 | 39,0 | 222 | 402
rtosé -
Ob":‘feniowa o | - o028 | 132 | 198|268 | 156 | 205 | 393 | 224 | 10 3
e Gp wartosé £
charaktenystycznax® | T | 025 | 120 | 220 | 207 17,3 | 328 | 437 | 249 | 102
wartoS¢ | 922 | 132 | 1,98 | 284 | 165 | 33,2 | 443 | 253 | 107
up | G | —elceniovex
hrrs | - o020 120 220 315] 183|369 | 492 | 281 | 492
Ciiﬂ]ﬁ §!¥§ yczna x

16,0 |grunt niespoisty wilgotny/mato wilgotny

24,0 |grunt niespoisty nawodniony

wspotczynnik materiatowy y,, wyznaczony wg PN- B/81 -03020

[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020 C G G
[2] - warto$é charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020

[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury Centrum Geolagii i Geotechniki

kategoria genetyczna gruntow spoistych wg PN-B-03020:




zat.4.2

Zestawienie parametréow geotechnicznych
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wartosé .
bzl - | 041 [ 132|198 | 31,9 | 181 | 433 | 57,7 | 32,9 | 10°
e Gp wartosc =
charakenystyczna | © | 010 | 120 | 220 | 355 | 201 | 48,1 | 64,1 | 365 | 402

16,0 |grunt niespoisty wilgotny/mato wilgotny

24,0 |grunt niespoisty hawodniony

wspétczynnik materiatowy y,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020 C G G
[2] - warto&é charakterystyczna wyznaczona metoda "B" wg PN-B/81-03020

[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury Centrum Geologii | Geotechniki

kategoria genetyczna gruntéw spoistych wg PN-B-03020:
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Centrum Geologii i Geotechniki Profil numer 1 Wiertnica: WH-0150su
" I . ; T -
Rejon: Park Miejski Obiekt: Ktadka nad rzekg Wegierka ‘ System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Przasnysz | Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki -
Gmina: Przasnysz | Nadzor geologiczny: mgr. T. Skrzypczynski - Rzedna: 116.38 m n.p.m. .
 Powiat: przasnyski | | Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-03-07
{ o2 . ‘ 2 = 2
k<! «© | c o 2
o| B8, | @] . Frof Przelot W = g s gg
£l 28g| & litologiczny Opis litologiczny | 5 3 ) o - B <
8 4] =-0 2 o = c T @
o NE|oE £ = ] =%
g 1 E 0>)' g 0 0]
2| mppy B | m) m | , el
1 2 3| 4 6 ) ] 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (piasek drabny, gruz,
piasek drobny humusowy) ciemnoszary
g
Bz nN(Pd+C+Pd), w szg
=
B 1.10| namut gliniasty ciemnoszary
v
1.50° Nmg w/m - 1A
2.00| piasek gruby bezowy z domieszka zwiru i il
c humusu Pr+Z+H m | szg 1B
5]
240 namut gliniasty ciemnobrazowy T
przewarstwiony ciemnoszarg
Nmg w = 1A
Y
3TN/ o . : i
3.5 3.50 pospodtka bezowa Po nw szg e
S 3.80| glina piaszczysta ze zwirem brazowa
S przewarstwiona szarg
B e
B i
£ . :
«En Gp+Z w tpl 0.10 | IIE
o % . |
.l ..q '-
55 A 550| piasek pylasty zagliniony szarooliwkowy 1 T
S 2
B s
| ~
- | Pr_zag nw | szg | 1A
A BRI
S 5
| | . ﬂu o
s megly
8.0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Rejon: Park Miejski
Miejscowosc: Przasnysz
Gmina: Przasnysz
Powiat: przasnyski ‘

" KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 2

Obiekt: Kltadka nad rzekg Wegierkg
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
| Nadzér geologiczny: mgr. T. Skrzypczynski

Zal.nr: 6.2

|

Wiertnica: WH-0150su

‘ System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

| Rzedna: 116.46 m n.p.m.

‘ Ska]a 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-07

58 | = _ -
5 c I =
o 2 o B ol Przelot Lo 5 - 5 gg
| 2.8 &l 8 litologiczny Opis litologiczny 5 i ) o - 0 £
3 5z 2 £ i g B
5| 77 8 E 5 3 >3
= | mppy & [m] ® i
1 L 6 7 8 o | 10 [ 11 | 12 | 13
nasyp niekontrolowany (piasek drobny,
piasek drobny humusowy, piasek gliniasty)
ciemnoszary
% = N(Pd+PdH+Pg)) szg
=
wim
150°
~ 1.80| namut gliniasty czarny
] Nmg s 1A
] 2.80| glina piaszczysta brazowa
:%2\ Gp 0.20 | 1D
|
\ 3.80| glina piaszczysta z kamieniami brazowa
|‘ w tpl
\ 2 Gp+K 0.25 | IlIC
| g 4.70| glina piaszczysta z kamieniami szara
| 4 =
| |&
\ﬁlo
5.4 540 piasek drobny szary (zagliniony) Pd nw | szg | A
; 5.60| glina piaszczysta szara ) |
570 Gp w/m 0.30 [ 1B
6.00| glina piaszczysta z kamieniami szara 3
Gp+K 0.35 1A
6.50| glina piaszczysta szara
tpl
w
Gp 0.10 | IE
1 - -
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




