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|. CZESC OPISOWA.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie kdsipleekreacyjno-sportowego w Przasnyszu przy ul- Or
ka w formule ,zaprojektuj i wybuduj". Niniejszy Ryram funkcjonalno-tytkowy obejmuje opis przedmiotowe-
go zadania budowlanego zgodnie z wymogami prawadwéen publicznych, w szczeg6léo podaje przezna-
czenie ukéczonych rob6t budowlanych oraz stawiane im wymaggthniczne, ekonomiczne, architektoniczne,
materiatlowe i funkcjonalne. Wykonawca winien zrealva powierzone zadanie z najusz starannécia i ter-
minowo. Zakres dziafawykonawcy musi b

O Zgodny z warunkami umowy o udzielenie dotacji mafisowanie przedmiotowego zadania inwestycyj-

nego pod rygorem odgtienia od umowy

O Mozliwy do realizacji w warunkach lokalnych Zamavdgieggo

0 Zgodny z wymogami wszelkich decyzji, opinii, uzgaani warunkow
Wykonawca ma obowzek dokonywania uzgodniez Zamawiagcym, zarowno na etapie projektowania jak i
wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczegolpyab. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do ingero-
wania w przygty harmonogram realizacji zadania nadgn etapie inwestycji.
Wykonawe obowizujg przepisy (w tym w szczegolba higieniczno-sanitarne, przeciw j@owe oraz BHP i

ergonomii), obowjzujgce normy, parametry istnigjego obiektu, itp.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkasé obiektu i zakres planowanych prac pro-
jektowych.

2.1. Opis ogolny planowanej inwestyciji.
Oferta dostarczona przez oferentdw musi obejndosady zakres niezfuinych do przygotowania inwestycji jej
wykonania oraz odbioru robét wraz z uruchomienidrezaru ohjtego zakresem opracowania i agzer. Wyko-
nawca zobowizuje s¢ do wykonania catego zakresu zamoéwienia i poniésieszelkich kosztéw z tym zwza-
nych.
Obszar opracowania obejmuje lokalizacje znajdugie na dziatce nr 1185/12 w Przasnyszu przy ul. Orlika

O o powierzchni 1,0762 ha

2.2. Charakterystyczne parametry kompleksu ,Wembley”.

Charakterystyczne parametry planowanej inwestyjcjkompleksu rekreacyjno-sportowego boiska ,Wengble
opracowano na podstawie:
O sporadzonych przez Zamawigjego wsipnych zalaen do planowanej inwestycji, wypracowanych na
podstawie wlasnej analizy potrzeb paden maliwosci zagospodarowania terenu oraz w rysunku po-
gladowym zahczonym do niniejszego PFU.

Dane ogolne pow. olfiej przedmiotem zamowienia:
pow. dziatki 1,0762ha.
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2.3. Zakres planowanych prac projektowych i rob4t budowhnych.

Przedmiot zamo6wienia w szczeg&nbobejmuje:

0 sporadzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej korkple rekreacyjno-sportowego boiska
~Wembley” wraz z uzyskaniem nieginych materiatéw wyciowych do projektowania (mapa do ce-
6w projektowych, badania geotechniczne itp.) okazelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnie
dokumentacji projektowe] niegtinej do uzyskania pozwolenia na budtegtoszenia robot nie wyma-
gajacych pozwolenia na budegw

O wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych w tyosthwa i montaurzadzer zgodnie dokumentag;
projektows, dopuszczenie dazytkowania kompleksu (@ bedzie wymagane).

O wykonanie dokumentacji powykonawczej petno bamej (zaréwno w wersji elektronicznej (pdf, doc,
dwg)- 1 egz. jak i papierowej -w 3 egz, z nanieginnw sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowa-

dzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzagjykonanych instalacji .

Zadanie powinno hyzrealizowane kompleksowo i w sposéb kompletny mkpw widzenia celu, ktéremu ma
stwzy¢, wraz z dokonaniem niegtinych odbioréw i przekazane Zamaw@mu w stanie gotowym daytku, to
jest umaliwiajgce wytkowanie kompleksu ,Wembley” bez ponoszenia dkolatch kosztéw przez Zamawia-
jacego. Przed przygbieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zolmaviy do sprawdzenia stanu fak-
tycznego terenu okiego opracowaniem z natury, a projektanci Wykonasgczobowizani do dokonania inwen-
taryzacji obiektu, wypog@nia w uradzenia i instalacji w zakresie niezinym do wykonania zadania. Roboty
okreslone w przedmiocie zaméwienia najevykona silami wkasnymi lub podwykonawcami, w systemienge
ralnego wykonawstwa", zgodnie z opracowarzatwierdzon przez Zamawiacego dokumentagjprojektovy,
obowigzujagcymi przepisami, normami i sztgibudowlan. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcow
jak za wiasne. Wszystkie materialy i gizenia niezbdne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Zasto
sowane materiaty i uggdzenia musz posiada odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty sgtewymagane
przepisami prawa. Wszystkie materialy przed wbudoera wymagaj zatwierdzenia przez Zamawiaggo.
Przedstawione w PFU opracowaniaty@ko materiatem wyjciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do spgrz
dzenia wlasnych opracowavykonania zadawchodzcych w sktad umowy. Zamawigly dopuszcza zmiany w
stosunku do przedstawionych wymagasod warunkiem akceptacji przez Zamawiggo rozwazan alternatyw-

nych oraz uzyskania przez Wykonaweszelkich niezbdnych uzgodnig z podmiotami trzecimi.

Przed zigeniem oferty Wykonawca powinien odbwizytacje terenu objego zakresem opracowania w celu
oceny, na wlaspodpowiedzialné&, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznygh przygotowania jego
rzetelnej oferty, obejmagej wszelkie niezémine prace przygotowawcze, zasadnicze i towagegszarowno do
prowadzenia Robét budowlano — motmtaych jak i przygotowania Projektu Budowlanego oPaajektu Wyko-
nawczego.

Oferta dostarczona przez oferentdw musi obejndosady zakres niezfuinych do przygotowania inwestycji jej
wykonania oraz odbioru rob6t wraz z uruchomieniemgleksu ,Wembley” i urgdzer. Wykonawca zobowt

zuje st do wykonania catego zakresu zamoéwienia i poniésieszelkich kosztow z tym zazanych.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowieia.

3.1. Nazwa i lokalizacja przeds¢wziecia.
Inwestycja pn. ,Zagospodarowanie kompleksu rekrggegportowego boiska , Wembley” w Przasnyszu”.

Nazwa Inwestora:
Miasto Przasnysz
ul. Kili askiego 2, 06-300 Przasnysz.

3.2. Opis stanu istniepcego.

Teren na ktérym planowana jest Inwestycja (dziatkdl185/12, w olgbie 02 Przasnysz przy ul. Orlika),
obecnie uytkowane jest jako kompleks rekreacyjno-sportowyajduje s tam boisko do pitki ninej, skatepark,
plac zabaw, sitownia zewnetrzna oraz gorka saneeakderen jest ogrodzony,gziowo agwietlony lampami.

3.2.1.Wykaz istniejacych urzadzen

Istn. Plac zabaw:

1 Bujak na sprzynie podwojny (konik)

2 Bujak na spzynie (konik)

3 Hustawka podwojna z siedziskiem ptaskim
4 Hustawka wagowa

5 Karuzela z kierownig

6 Piaskownica drewniana sz&katna

7 Hustawka podwadjna z siedziskiem kubetkowym
8 Hustawka gniazdo

9 Bujak na spizynie (motorek)

10 Zestaw zabawowy nr 2 wym. 542x399cm
11 Piramida linowa

12 Zestaw zabawowy nr 1 wym. 515x476cm
13 Trampolina potréjna kwadratowa

14 Trampolina potréjna okgta

Istniejgca zewntrzna sitownia z urgdzeniami:
1 Tablica informacyjna
2 Wyciskanie poziome
Przyciganie pionowe
Kota Tai-Chi

Duwze koto

Pionowy skgt tutowia
Wahadto

Wyciskacz ngny
Rowerek

10 Widslarz

11 Prasa nma

12 Biegacz

13 Orbitrek

14 Motyl

© 00 NO O~ W

Istniejgcy skate park
1.rampa wolnostafa
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2. inne uradzenia wolnostage.
3. stojak na rowery.

Szczegobtowy sposodlrytkowania w stanie obecnym przedstawiono na ry81A-plan sytuacyjny.

Podczas opracowania docelowej dokumentacji projekimej i realizacji na jej podstawie rob6t dotyczcej
planowanej inwestycji, w obrebie przedmiotowego kompleksu na przedmiotowej dziak, naley potozy¢

szczegOlny nacisk na jak najmniejsgingerencje w ziela (drzewa).

3.2.2.Wyposazenie instalacyjne.
Teren jest uzbrojony jest w instalacje: elektrogeéyczn, teletechniczp Wszelkie niezbdne prace

instalacyjne naley poprzedzt sporzdzeniem bilanséw przez poszczeg6lnych Projektantow.

3.2.3.0pis elementéw konstrukcyjnych - istniegcych.
Na terenie olgtym opracowaniem znajdujecsstniecy Skate park z ugglzeniami, boisko do pitki nimej, plac

zabaw, gorka saneczkowa, sitownia zetrzna.

3.2.4.0bstluga komunikacyjna.
Uktad komunikacyjny kompleksu nie ulegnie zmianom.

3.3.  Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego tenau.
Przedmiotowy teren na ktérym zlokalizowana jest wiaiatka nie jest oty MPZP miasta Przasnysz.

Wykonawca w razie konieczbo wystipi o wydanie Decyzji o Lokalizacji Inwestycji CeRublicznego dla

planowanej inwestyciji.

3.4. warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania teten
W ramach spomgizania projektu budowlanego i wykonawczego halyzy¢ do zachowania fadu przestrzenne-

go, o ktérym mowa w art. 2 pkt.1 ustawy o planowanzagospodarowaniu przestrzennym, czyli do kitdreg
uksztalttowania przestrzeni, ktére tworzy harmanigatcs¢ oraz uwzgidnia w uporzdkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalneptepzno-gospodarczérodowiskowe, kulturowe oraz

kompozycyjno-estetyczne.

3.4.1.warunki obstugi komunikacyjnej
Dostp do planowanej inwestycji z ul. Orlika i od ul. IBiwej istniegca siech drég Miasta Przasnysz, zgodnie z

art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. oaltbgublicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 zrp@m.).

3.4.2.warunki w zakresie infrastruktury techniczne;.

« zapotrzebowanie na media z sieci zetnamych: wodocigowej (ul. Bukowa), instalacji elektroenerge-
tycznej na dziatce.

« ewentualne kolizje rob6t budowlanych z uzbrojeni@rojektant uzgodni z gestorami na etapie projek-
tu budowlanego).
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3.4.3.warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowega zabytkéw oraz dobr kultury wspétcznej.
Caly teren, na ktorym planujegdiompleks ,Wembley” nie znajdujecsha obszarze odym ochron Zabytkéw

miasta Przasnysz.

3.4.4.Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Nalezy zapewnt oszczdne korzystanie z terenu w trakcie przygotowywaniealizacji inwestycji zgodnie z
warunkami zawartymi w ustawie z dnia 29 maja 2020Rrawo ochrongrodowiska (Dz.U.2020 poz.1219).
Godpodarka odpadami powinna odbyve® na warunkach ustawy z dnia 15 marca 2019 r. -wastaodpadach
(Dz.U.2019 poz.701).

3.4.5.Warunki dotyczgce ochrony intereséw o0séb trzecich.
W ramach projektu budowlanego najeastosowérozwigzania chrorjce interesy oséb trzecich przed:
a) pozbawieniem dogpu do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej i cieplnej oraz z&odkéw hcznaci
b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaaiektryczne, promieniowanie

C) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3.4.6.Warunki geotechniczne.
Przed wykonaniem projektéw budowlanych i wykonavetzylla planowanej inwestycji me by wymagane
wykonanie szczeg6towych badgruntu obejmujcych obszar w miejscu posadowienia projektowdai@inki do

Squasha.

4. 0Ogoblne wiaciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla planowanej inwestycji ,Zagospodarowanie
kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska ,, Wembley'w Przasnyszu”.

Planuje s} nastpujace funkcje:

Skatepark (istniagy) z wydzielon czescig do gry w Squasha (3 boksy)
boisko wielofunkcyjne o wym. 27x15 m

gorka saneczkowa (istnigja)

plac zabaw (istn. i nowoprojektowany)

sitownia zewgtrzna (nowoprojektowana)

O oo oo O

wc (nowoprojektowane)

5. Szczego6lowe wiciwosci/wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla planowanej inwestyciji.

5.1. Plac zabaw

5.1.1.Plac zabaw nowoprojektowany.

- dostawa i montazestawu zabawowego.

12



SYMBOL/STADIUM |,Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnosportowego boiska ,, Wembley
PEU w Przasnyszu”.

2022

Sktad zestawu:

1. Konstrukcja stalowa
2. Okna z poliweglanu

3. Zjezdzalnia rynna x 2
4. Zjezdzalnia rura x 4

5. Scianki wspinaczkowe
6. Drabinki stalowe

7. Drabinki linowe

8. Rura strazacka z modutami
9. Przejscie tuba linowa
10. Elastyczne siedziska
11. Rura strazacka

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 178.1 m’
Wysokosc catkowita urzadzenia: 8.62 m
Diugosc urzadzenia: 10.71 m

Ditugosc strefy bezpieczenstwa: 14.16 m

Maksymalna wysokosc upadku: 2.63 m
Szerokos¢ urzadzenia: 19.04 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa:22.96 m

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16

mm

z rdzeniem stalowym, potaczone za pomocg aluminiowych lub plastikowych tacznikdw z poliamidu formowanego metodg

wtryskowa. Zakoriczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium.
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Klamry aluminiowe - Elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupetniajace takie jak podesty, daszki, schodki, slizgi czy
panele edukacyjne potgczone zostaty ze sobg przy pomocy aluminiowych klamr utatwiajgcych montaz urzadzenia oraz
wymiane podzespotdw. Klamry wyposaZzone w zawias zapewniajacy duzg sztywnosc konstrukeji oraz tatwosc montazu
poprzez wkrecenie zaledwie jednej sruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Pyty HPL - Phyty scianek (jesli wystepujg) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoc i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty scianek (jesli wystepujg) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc i UV.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujgce w sciankach i elementach sprawnosciowych wykonane sa
z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Kotko i krzyzyk - Gra "Kotko i krzyzyk”, jesli wystepuje, to wykonana jest z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie, z
symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cmi
srednicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i ksiezyc, urozmaicajgce zabawe.

Ksylofon - Modut ksylofon wykonany z ptyty HPL o grubosci 13 mm i anodowanego aluminium. Umozliwia gre w gamie
muzycznej w tonacji C-dur. Wystepuje w wybranych zestawach.

System tacznikéw aluminiowych - System tgcznikow wykonanych z mocnych stopow aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, cdpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej $235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Podesty z blachy i HPL - Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ostonietej
najwyzszej jakosci antyposlizgowymi ptytami HPL o grubosci 6 mm, catkowicie odpornymi na wilgoc i UV.

Zjezdzalanie LDPE - Modutowe polietylenowe slizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane s3 metoda
rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

Przeniesione usrlzenia odmalowane:

1 Hutawka podwojna z siedziskiem ptaskim
2 Hustawka wagowa

3 Karuzela z kierownic
Nawierzchnia trawiasta, w miejscu zestawu zabawoweyvierzchnia bezpieczna, zabezpiegzsj
przed upadkiem z wysokai.

5.1.2.Plac zabaw istniegcy.
urzadzenia istnigjce, odmalowane.

4 Piaskownica drewniana sz@katnha

5 Hustawka podwojna z siedziskiem kubetkowym
6 Hustawka gniazdo

7 Zestaw zabawowy nr 2 wym. 542x399cm

8 Piramida linowa

9 Zestaw zabawowy nr 1 wym. 515x476cm

10 Trampolina potréjna kwadratowa

11 Trampolina potréjna okgta
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Nawierzchnia istnigca bezpieczna do remontu.

Urzadzenia projektowane:

12 Podwojny zjazd na linie Tyrolka di. 52m

Nawierzchnia piasek.

5.2. Sitownia zewretrzna.
- urzadzenia istnigjce przeniesione do nowej lokalizaciji

Tablica informacyjna
Wyciskanie poziome
Przycaganie pionowe
Kofa Tai-Chi

Duze koto

Pionowy skgt tutowia
Wahadto

Wyciskacz neny
Rowerek

10 Wigilarz

11 Prasa nma

12 Biegacz

13 Orbitrek

14 Motyl

Nawierzchnia bezpieczna nowoprojektowana.

O©CoO~NOULAWNBE
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5.3. Skatepark z czscig do Squasha

5.3.1.Skatepark
- istniejgce urzadzenia zlokalizowaé w nowym miejscu
- istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej bez zmian

- ogrodzenie do kompleksowej wymiany na nowe wys. 4m z furtka.

5.3.2.Nowoprojektowane boisko do Squasha.

- wydzielenie 3 bokséw, przepierzenia z ptyt HPLpaakonstrukcji metalowe;.

5.4. Boisko wielofunkcyjne.
boisko 0 wymiarach 27x15 m

- projektowane ogrodzenie boiska wielofunkcyjnegmmeli drucianych i stupkach stalowych wys. 4
m. wraz z furtlg

- projektowana nawierzchnia systemowa bezpieczaa wiwyposzeniem wyznaczenie linii

- dostawa wyposenia: bramki, elementy do siatkowki, kosze

- nowoprojektowaneswietlenie (lampy LED, zasilane z paneli PV).

6. Zakres robét budowlanych.

6.1. Przygotowanie terenu

6.1.1.roboty demontazowe i rozbiérkowe:

demonta bramek boiska

demonta ogrodzenia Skateparku

demonta bram, furtek i el. ogrodzenia kompleksu rekreacygportowego przeznaczonych do remontu
demonta urzzdzen Skateparku i placu zabaw przeznaczonych do prziemia w inne miejsce zgodnie
Z cz$cig rysunkovy

OO0Oo0goo

6.1.2.roboty przygotowawcze:

O Odtworzenie uszkodzonych elementdéw ogrodzenia, walée ogrodzenia, bram furtek
O Naprawa uszkodzenawierzchni Skateparku

6.2. Budowa obiektéw podstawowych.

6.2.1.Boisko wielofunkcyjne.

Boisko wielofunkcyjne - roboty ziemne

Boisko wielofunkcyjne — podbudowa

Boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia systemowa lezma
Boisko wielofunkcyjne — ogrodzenie

Boisko wielofunkcyjne - @wietlenie

OoO0Ooodg

6.2.2.Sitownia zewretrzna.

O sitownia zewgtrza - roboty ziemne
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O sitownia zewgtrza — podbudowy
O sitownia zewgtrzna — nawierzchnie

6.2.3.Plac zabaw.

O plac zabaw dla dzieci — roboty ziemne
O plac zabaw dla dzieci — podbudowy
O plac zabaw dla dzieci — nawierzchnie

6.2.4.Skatepark z cascia do Squasha

O Skatepark - roboty ziemne

O Skatepark — podbudowa

O Skatepark — remont nawierzchni

0 Skatepark — nowe ogrodzenie

O wydzielenie 3 bokséw do Squasha
6.2.5.wc.

0 WC - roboty ziemne

WC — podbudowa

O dostawa i montakontenera sanitarnego (zasilanie w wad ulicy Bukowej,scieki do zbiornika wita-
snego bezodptywowego)

O

6.3. Instalacje i urzadzenia techniczne.

6.3.1.08wietlenie terenu.

O Instalacja lamp LED zasilanych z PV - wykopy i iamenty
O Instalacja lamp LED zasilanych z PV - mantatarni

6.4. Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze.

6.4.1.Nawierzchniasciezek i parkingu.

O nawierzchniaciezek i parkingu — roboty ziemne
O nawierzchnigciezek i parkingu — podbudowy
O nawierzchnigciezek i parkingu — nawierzchnie

6.4.2.Bramy i furtki.

O bramy - dostawa i monta
O furtki — dostawa i monta

6.4.3.Uksztattowanie terenu, trawniki i nasadzenia wielatnie.

O uksztattowanie terenu i trawniki
O nasadzenie drzew i krzewow
O klomby, rabaty, kwietniki
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6.5.

Wyposazenie.

6.5.1.Wyposazenie boiska, placu zabawa, sitowni i Skateparku zze¢scig do Squasha.

OO0OOoogo

O

O

fundamenty urgdzen, kotwy

boisko wielofunkcyjne — dostawa i moataryposaenia

sitownia zewgtrzna- przeniesienie wdzen istniegcych zgodnie z cz. graficzn

plac zabaw - przeniesienie gdze istniegcych zgodnie z cz. grafican

plac zabaw — dostawa i montaryposaenia

Skatepark — przeniesienie istni@ych uradzen zgodnie z cz. graficzna, wydzielenieega do Squasha
(scianka, ogrodzenie, remont i naprawa pad)azgodnie z cz. grafican

tawki parkowe — dostawa i morita

kosze n&mieci o dostawa i monta

7. Wymagania Zmawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

7.1
0

Wymagania Zmawiajacego dotycace dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowgizany jest do zapewnienia opracowania dokumentaghrticznej dotycej
przedmiotu zamdwienia z nalga starannécia, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), umow zawarg z Zamawiajcym, obowizujacymi w okresie realizacji umowy
przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanyiolskimi Normami i zasadami wiedzy tech-
nicznej. (istnieje mdiwos¢ odstpstw od PFU w przypadku zmiany koncepcji przez Aaiamcego).
Wykonawca ztay Zamawiagcemu kompleta dokumentagj projektows do zaopiniowania — na ka
dym etapie projektowym (na etapie koncepcji, prijddudowlanego oraz projektu wykonawczego).
Przed rozpoaxiem prac Wykonawca zweryfikuje dane wgipwe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badanigyeskgzy i analizy uzupeiniage
niezkedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoveiemizakresie rozwean technicznych.
Dokumentacja projektowa zawiegag rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawndadh s¢ z:
1. Inwentaryzacji obszaru aitggo zakresem opracowania
2. koncepcji zagospodarowania kompleksu rekreaegpartowego uzgodnionej z Zamavgiaym.
3. Projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodraeministracyjnych, uzgodnionego i zatwierdzone-
go przez Zamawiagego w bramach:

e architektury

e konstrukgcji

» instalacje sanitarne (wod-kan dla kontenera sav@to),

 instalacji elektrycznych, w tym niskagtowych i teletechniczne
4. Projektu wykonawczego stan@eggo uszczegobtowienie projektu budowlanego.
5. Dokumentacji powykonawczej petno btawej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi ami
nami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inweytach wykonanych instalacji - zatwierdzonej
pod wzgtdem kompletnéci i czytelndgci przez Zamawiagego.

Dokumentacja techniczna musi by uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiagego.

7.2.

Szczegotowy zakres dokumentacii technicznej do zrkzowania przez Projektanta.

Dokumentacja techniczna kompleksu rekreacyjno-speagio powinna byywykonana w zakresie i formie zgod-

nej z obowgzujagcymi przepisami i zawieta

18



SYMBOL/STADIUM |,Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnosportowego boiska ,, Wembley2022
PEU w Przasnyszu”.

7.2.1.Materialy przedprojektowe.
Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowejvastycji we wilasnym zakresie, wkasnym kosztem i
staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne riadge badania i uzgodnienia niegine do prawidtowego
sporzdzenia dokumentacji projektowej takie jak:

O wypis z ewidencji gruntéw,

O przygotowanie wniosku érodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotovmsyestycji wraz z ra-
portem oddziatywania n&odowisko o ile takie opracowaniedrie wymagane obowzujacymi prze-
pisami na etapie zatwierdzania projektu budowlan@gedmiotowego zadania,

O opinii geotechnicznej jli bedzie taka konieczri na potrzeby monta scianek do gry w Squasha
oraz posadowienia kontenera sanitarnego.

O niezkzdne, docelowe bilanse zapotrzebowaniazyzia poszczegélinych mediéw (, woda, sdosciekow
sanitarnych) wraz z przygotowaniem stosownych wkiias wystpieniem i uzyskaniem warunkéw
technicznych przyczenia dla przedmiotowego projektowanego budynkwivd gestoréw wiéciwych
dla danej sieci,

O niezkedrng inwentaryzagj terenu i obiektow przeznaczonych do rozbiorki/piesienia w inne miejsce

O wszelkie uzgodnienia braowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przejgitowe niezbdne do
prawidtowej realizacji projektowanej inwestycji.

O w razie koniecznii Projektant pozyska mamlo celéw projektowych i wszelkie warunki pragzenia
do sieci

Inwentaryzacja - przed przygieniem do prac projektowych, Wykonawca wykona intaeyzacg -w zakresie

architektury i instalacji obszaru @lggo zakresem opracowania.

7.2.2.Projekt koncepcyjny.
Wykonawca wykona na podstawie koncepcji Zamaygego i przedloy Zamawiajcemu do uzgodnienia osta-
teczry koncepap kompleksu rekreacyjno-sportowego oragitie na bigaco uzgadniat z Zamawigym roz-
wiazania projektowe w zakresie zastosowanych rgzafi technicznych i materialowych oraz wypéeaia
obiektu ,Wembley”.
Zamawiajcy w terminie zgodnym z Umawotrzymania kompletu dokumentacji zaopiniugei jewentualnie
wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawkemninie zgodnym z Umoavi dostarczy dokumentagj

Zamawiagcemu.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wkonawca zobowizany jest do konsulta-
cji z Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w pekcie rozwiazan, doboru materia-

tow i urzadzen.

7.2.3.Projekt architektoniczno- budowlany.
Wykonawca w oparciu o uzgodnipnz Zamawiagcym koncepgj przygotuje projekt architektoniczno-
budowlany dla kompleksu rekreacyjno-sportowego. @amjgcy w terminie zgodnym z Umayy otrzymania
kompletu dokumentacji zaopiniuje j ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca/Fd@jet po uzyskaniu
akceptacji przediy projekt do zatwierdzenia przez Organ Adminisirajidowlanej celem zgloszenia ro-

bot/uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na budow
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Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowegldwlanej Wykonawca zobogdany jest do
konsultacji z Zamawiacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rgzafi projektowych, doborze
materiatdw i urzdze, jesli takich ustalé nie dokonano wczeiej. Na etapie realizacji projektu budowlanego
Wykonawca zorganizuje spotkanie robocze z Zamauoyaj dla konfrontacji zastosowanych rozman projek-
towych z oczekiwaniami ze strony Zamawi@ggo.

Wykonawca projektowanego kompleksu rekreacyjnotsp@go jest zobowrany do ziéenia w imieniu Za-
mawiapcego petnej dokumentacji projektowej budowlanejrzgparonej w zakresie i formie zgodnej obgwmi-
jacymi przepisami we wszystkich wymaganych lisoh w odpowiednim wydziale administracji budowlanej
wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na bud@zedmiotowego budynku§iebedzie wymagane Prawem.
Ztozenie dokumentacji do pozwolenia na bugomaze nasipi¢ wylacznie po uzyskaniu przez Wykonagvc
akceptacji Zamawiaggego przedstawionej Jemu tym celu petnej dokumgnpaiojektowej budowlanej we
wszystkich wymaganych braach dotyczcej przedmiotowej inwestyciji.

Wykonawca jest zobowrany w imieniu Zamawiafego do uzyskania w trybie gdowym prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na budewprojektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowegdi (pedzie wymagane

Prawem) na podstawie stosownych petnomocnictw.

7.2.4.projekt techniczny.
- projekt budowlany konstrukcyjny projektowanyclkmlentow konstrukcyjnych,
- projekt budowlany instalacji sanitarnych:

e instalacji wody zimnej, dla kontenera sanitarnego
» instalacja kanalizacji sanitarnej dla kontenera Witasny zbiornik bezodptywowy).

- projekt budowlany ¢wietlenia zewstrznego — lampy solarne LED.
Wykonanie projektow kolizji z uzbrojeniem (przektadki), uzgodnienie ich przez gestoréw sieci, skoordy-
nowanie usytuowania w ZUDP (jeeli bedzie wymagane).
Inne opracowania niegne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej iskania stosownej prawomocnej
decyzji administracyjnej zezwalgiej na realizagj inwestyciji.
Projekty budowlane we wszystkich brach dla projektowanego kompleksu wraz z projektzexyospodarowa-
nia dla terenéw obfych w/w opracowaniem i informagjdotyczcg bezpieczastwa i ochrony zdrowia mugz
by¢ sporadzone w zakresie, formie i zawadtd zgodnej z obovgzujacymi przepisami. Projekty w/w mugz
by¢ skoordynowane mdzybrartowo.
Inne wymagania okéone przez Zamawiagego w zakresie projektow instalacyjnych, nie sygewane powy-

zej a ustalone z Zamawigym w ramach uzgodnieni przedprojektowych.

7.2.5.Projekt wykonawczy.
Stanowt bedg uszczegobtowienie dla potrzeb wykonawstwa projdkidowlanego. Dokumentacja powinnacby
opracowana z uwzglnieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanegaz warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz powinnanmsy bieaco uzgadniana z Zamawaaym. Opracowanie

projektu wykonawczego ma &ygodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego in. z rozporzdze-
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niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgda 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodokumentaciji
projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robdidowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego
(Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z 46 zmian.)/, warunkami technicznymi, polskimi nomiaoraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Wykdnaalezy przekroje, profile i schematy oraz inne rysuniéziedne do
okreslenia wszystkich przewidzianych rob6t budowlanyctskali 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:100 / w zabeici od
potrzeb/. Opracowanie projektowe dotyoe wyej omawianego zadania winno zawierszczegotowy opis

zaproponowanego rozydania w formie papierowej i elektronicznej,

Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji mugawierg wszelkie opracowania, uzgodnienia i @gst
stwa od obowjzujacych przepiséw techniczno-prawnych niedbe do prawidtowej realizacji, zgodnie z obo-
Wwigzujagcymi wymogami i przepisami techniczno-prawnymi. jBkty wykonawcze we wszystkich braath

musz by¢ skoordynowane mdzybrartowo.

Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej intyejg musz by¢ kompletne, obejmowawszystkie bran-
ze i zawieré rozwigzania optymalne oraz rozygiania konieczne z punktu widzenia celu jakiemuansajgyc.
Podsumowujc, kompletna dokumentacja techniczna dostarczomaaéapcemu w catéci opracowania po-
winna zawiera:

« optymalne rozwizania technologiczne,

e optymalne rozwizania konstrukcyjne,

e optymalne rozwjzania materiatowe,

« wszystkie niezédne zestawienia materiatow, ydzea sprztu

« rysunki szczeg6tow i detali wraz z doktadnym opisiepodaniem wszystkich niegtbhnych parametréw
pozwalajcych na identyfikagj materiatu lub urgdzenia,

e rodzaje i iléci odpaddéw powstatych w zwiku z realizacj przedmiotowe]j inwestyciji,

« informacje na temat zagren wystpujagcych w trakcie prowadzenia robot,

» informacje o konieczrimi opracowania planu ,bioz”

« analiz mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systernzaopatrzenia w enetgi cie-
pto oraz wyboru optymalnych rozyvian

Wykonawca dajczy cswiadczenieze jest on wykonany zgodnie z Umawobowazujacymi przepisami, nor-
mami, wytycznymi projektowymi zawartymi w dokumecjigprojektowej (Projekt architektoniczno-budowlany
techniczny), oraz @viadczenieze Dokumentacja Wykonawcza zostata wykonana w stanigpletnym z punk-
tu widzenia celu, ktéremu ma sie.

7.2.6.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Bdowlanych.

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych musspetnig wymagania
obowigzujacych przepiséw a zarazem muadzy¢ sporadzone zgodnie z wymogami namymi na te opraco-
wania dla budowlanej dokumentacja projektowej. Whawwca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanydh kizdej z projektowanych brarosobno to jest dla:
architektury i konstrukcji,

instalacji sanitarnych

instalacji elektryczne i instalacji elektrycznateprdowych,

dla innych ewentualnych instalacji, #8j nie wymienionych, wynikagych z zakresu roboét oldle-
nych dokumentagjprojektovg lub wynikagcych z wymaga okreslonych przez Zamawiagego w za-
kresie projektow instalacyjnych, nie sprecyzowanenyrej a ustalonych z Zamawiglym w ramach
uzgodnieni przedprojektowych.

I o

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&vlanych musgby¢ sporadzone w zakresie i formie
zgodnej obowjzujgcymi przepisami, z zarazem mygsavzgkdniac normy pastwowe - Polskich Norm (PN lub
PN-EN) i normy bramowe (BN) oraz instrukcje i przepisy stogtg sé do rob6t budowlanych. W/w normy
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nalery traktowa jako integralg czes¢ dokumentacii, ktGy nalery czyta tacznie z rysunkami i specyfikacjami,
gdyby wystpowalty w przedmiotowej dokumentacji projektowej. kdpawca musi by w petni zaznajomiony
zawartgcia i wymaganiami w/w norm gatwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy hiawe (BN).
W niniejszych opracowaniach dotycych budowy przedmiotowych budynkéw zastosowaridy miaty tylko
ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw, @lie postanowiono inacze;j.

7.2.7.Dokumentacja powykonawcza.

Powinna mié naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany waidmene w trakcie budowy. Zamawiey w
terminie zgodnym z Umogvotrzyma komplet dokumentacji zaopiniuggijewentualnie wniesie swoje uwagi.
Wykonawca naniesie poprawki w terminie zgodnym zddm Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca
zalczy: Instrukcje eksploatacji: sieci, instalacjirapu oraz instrukcje stanowiskowe gdzeh, itp. a take
pozostatle wymagane prawem dokumenty eksploatacWiygpnawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji
dla wszystkich elementow robotagkzagc w to uradzenia, dajczy je do dokumentacji powykonawczej.

Projektant bedzie petit nadzér autorski w ramach niniejszego predmiotu zaméwienia. Koszt nadzoréw

powinien Projektant uwzglednié¢ w swojej ofercie.

7.3. Wymagana forma, tresé¢ i zawartos¢ dokumentacji projektowej.
Cala dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcapektowanej inwestycji w swojej zawagtd powinna
by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obgmmMiagcymi przepisami wynikacymi z obowizujacych
Ustaw, Rozporgdzeh i Norm. Podstawowy zestaw w/w dokumentow zostahieazczony w pkt. 8 Programu
Funkcjonalno-@ytkowy (PFU) — Czs¢ informacyjna Programu Funkcjonalnasdkowy (PFU).

Dokumentagj projektows nalezy dostarczy zamawiagcemu w nasgpuijacej ilosci egzemplarzy:
projekt architektoniczno- budowlany - 4 egzemplarze

projekt techniczny — 4 egzemplarze

informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze

projekty wykonawcze dla poszczegélnych lirar8 egzemplarzy (projekty w osobnych tomach, z po-
dziatem na braie) - wersja elektroniczna ww. opracawa3 egzemplarzy

dokumentacja powykonawcza- 3 egzemplarzy- w wetslitronicznej i papierowej(w kolorze)

[ R R

O

Wykonawca zaopatrzy dokumentasy oswiadczenie,ze zostata wykonana zgodnie z umgwrzepisami, w
tym techniczno-budowlanym orae jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremusiaayc.

7.4. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zasad wspotpracy przy opracowywanidokumentacji
projektowe;j.

0O Ponad to dokumentacja projektowa spdezona przez Wykonawcpowinna zawieré& wszystkie nie-
zbedne opinie, uzgodnienia, ekspertyzyweadczenia i sprawdzenia rozgen projektowych w zakre-
sie wymaganym zgodnie z obeujacymi przepisami Dokumentacja projektowa powinna skoor-
dynowana pod wzgtem technicznym i zawiera wszystkie niedbe decyzje do uzyskania pozwolenia
na budow i prawidtowego przeprowadzenia catego procesu stiyoyjnego. Dotyczy to w szczegolno-
$ci projektow rozbiérek istniggej zabudowy na terenie opracowania oraz opinidkdanych i eksper-
tyz dla budynkéw bezgoednio gsiadupcych.

O Po zakaczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zol@any wykona dokumentag powykonaw-
cz3, obejmujca wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonarteakcie realizacji. Wykonawca
przekae Zamawiaicemu dokumentagjpowykonawcz w 3 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egz.
wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg.).
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O Uzgodnienia i decyzje administracyjne. W szczegé@n@/ykonawca uzyska wszelkie wymagane zgod-
nie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumeetaiezlgdne dla zaprojektowania, wybudowa-
nia, uruchomienia i przekazania diytkowania.

O Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. Wykonawcaignnuwzgédni¢c w cenie wszelkie koszty nadzo-
réw, opinii i sporadzenia dokumentacji wymaganych przezéeiaieli sieci lub urzdzei. Zatwierdze-
nie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamaweggo lub osop upowaniory, nie ogranicza odpowie-
dzialngci Wykonawcy wynikajcej z Umowy.

O Przedstawione w PFU opracowaniagtylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wyko-
nawcy sporzdzenia wlasnych opracowa wykonania zadax wchodzcych w sktad Umowy Za-
mawiapcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionygimaga pod warunkiem akceptaciji
przez Zamawiajcego rozwizan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawszelkich niezbd-
nych uzgodnig z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobaweiny do weryfikacji podanych wymaga
poprzez wykonanie whasnych obliczeechnologicznych, instalacyjnych i konstrukcyjnyataz bilan-
sow mediow dla zadawchodzacych w sklad Umowy.

O Wizytacja terenu budowy Przed zemiem oferty Wykonawca powinien odbwizytacje Terenu Budo-
wy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasdpowiedzialné¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynni-
kéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnejtgfeobejmugcej wszelkie niezgdne prace przy-
gotowawcze, zasadnicze i towarzysz zarowno do prowadzenia Robét budowlano — niombgch
jak i przygotowania Projektu Budowlanego i Proje¥ykonawczego.

7.5. 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robét.

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budoglanontaowe, wykaiczeniowe itp., bda zrealizo-
wane i wykonane wedtug Dokumentacji Budowlanej karyawczej opracowanej przez Wykongwazatwier-
dzonej przez Zamawigjego pod ktem niniejszych wymagai pozostatych dokumentoéw Umowy . Zamawiaj
Cy uznajeze na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzgstuszelkie informacje o dagiie do Terenu
Budowy i Trasach Dogpu oraz,ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaéjarunkiem rozpocgia
Robd6t w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentiykonawcy w oraz wypetnienie innych wymaga
wynikajacych z Umowy. Roboty wykonywanesdy miedzy innymi w gsiedztwie funkcjonujcych obszarach
Miasta Przasnysz. Wszystkie prace, ktGgdatpolegaty na palczeniu nowych urgdzen i instalacji z funkcjonu-
jacymi musz by¢ uzgodnione z Zamawiggym. Do Robét mzna kxdzie przysipi¢ wytacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawigjego, po przedstawieniu i uzgodnieniu harmonograsalizacji prac i technologii
Robot.

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia Odbiorunkowego, jest zobowzany wykona zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczg, zainstalowé urzadzenia zabezpieczgie (szczelne ogrodzenie, znaki informacyjne i esjaavcze
itp.),

b) utrzyma urzadzenia zabezpieczae w odpowiednim stanie technicznym,

¢) usun¢ urzgdzenia zabezpieczgje po zakaczeniu Robot,

d) Koszty zabezpiecada oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

7.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdlonym w warunkach umowy, przek@aWykonawcy plac budowy Na Wykonaw-
cy spoczywa odpowiedzialéd za ochron wykonanych prac oraz przekazanych obszaréw i riaéder, do
chwili odbioru kaicowego przez KomigjOdbiorows. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiatyg-ur
dzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwadi wkasny koszt.

7.5.2.Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przysipienia do robo6t, Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem, zgodnie z obowzujg-
cymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgognz i Zamawiaicym, umigci w miejscach oraz ilo-
$ciach okrélonych przez ww. osoby, tablice informacyjne, kidntrec i forma keda zgodne z obowkzujacymi
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w tym zakresie przepisami. Tablice informacyjreldutrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaealizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddaie utrzymywat tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, w tym: ogro-
dzenia, pogcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdazonszelkie inngrodki, niezlgdne do
ochrony robo6t, pracownikéw, spoteczooi innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowyptdlega odsbnej
zaptacie i przyjmuije gj ze jest whczony w wynagrodzenie ryczattowe.

7.5.3. Szkolenie, rozruch, gwarancje , przejecie robét otlvykonawcy.

Wykonawca robét, przeprowadzi rozruchagzen (przy wielokrotny rozruch), Préby Eksploatacyjneksploat-
acje prébry, zgodnie z wymaganiami Zamawjaggo. Wykona tate inne zobowgzania konieczne do Przeja
Robd6t od Wykonawcy i przekazania terenuetdgjo zakresem opracowania do eksploatacji, w tymossty
ww. teren w urgdzenia i nargdzia eksploatacyjne oraz bezpietzt®va i higieny pracy wg standardu wynikaj
cego z zastosowanej technologii i rozean materiatowych. Wykonawca zapewni takkompletne oznakowa-
nie obiektdw, urgdzea, stref i innych elementéw instalacji wymagmjch oznakowania. Wykonawca zapewni
wielokrotm regulacg urzadzen i ich rozruch, w razie potrzeb wynikajych z tytkowania.

7.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét. Bdzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu
stosowanie przepiséw i norm dotycych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych przyczyn powstatych w rast
stwie jego sposobu dziatania. Stasusie do tych wymogoéw, édzie miat szczegolny wzgl na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych,

- srodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pamigiytami i gazami, mdiwoscia powsta-
nia paaru.

7.5.5.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dzizie utrzymywa wazny
sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy nanterbudowy, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i irnymomieszczie wykorzystywanych w trakcie trwania
prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. fiédgetatwopalne bda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem, wywotanym sposobem realizacji rob6t lub presonel Wykonawcy.

7.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszczagsi
do wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, okre-
$lonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktogesgkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azpkai-
czeniu robot ich szkodliwvig zanika (np. materialy pylaste), mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych ich wbudowania.slevymagap tego odpowiednie przepisy, Zamawizy powi-
nien otrzyma zgocd: na wycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

7.5.7.0chrona wlasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrgonbiektéw, instalacji, ukdzer znajdujcych s¢ na powierzchni ziemi oraz
pod ziemi na terenie olstym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jetiziosedacych ich wigcicie-
lami, potwierdzenie informacji dostarczanych mugarZamawiajcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkoemew czasie trwania budowy,
przy obecnéci wiasciciela tych obiektdw, instalacji lub udzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instala-
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cji lub urzdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawi@go oraz &dzie z nimi wspotpracowat do-
starczajc wszelkiej pomocy niezidnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada zzikie uszkodzenia
urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanyecldokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego.

7.5.8.Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zolaany przestrzegaprzepisy dotyczce bezpieczestwa i higie-
ny pracy. W szczegoldoi Wykonawca ma obowrek zadbé o to, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiazonie spetniacych wymaga sanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie or@zzapewnienia bezpieazstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjdezpieczastwa okrélonych powyej, s
uwzgkdnione w wynagrodzeniu ryczattowym.

7.5.9.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot, za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét, od
daty rozpocgcia robét do chwili spoegizenia protokotu odbioru Keowego robot. Wykonawcacbizie utrzy-
mywaé roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno byrowadzone w taki sposob, aby obiekty
budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadajaym stanie przez caly czas prowadzenia robo6t, do
momentu odbioru ostatecznegosli@/ykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie
Zamawiajcego roboty budowlane mggost& wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpgiczoboty utrzy-
maniowe nie pgniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamaxdego.

7.5.10. Stosowanie si do przepis6w prawa.

Wykonawca zobovdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralnéjscowe oraz przepi-
sy i wytyczne, ktéregw jakikolwiek sposob zvwzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiddygiaa
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyckiqgzas prowadzenia robét. Wykonawca zohaamy jest
przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych
odnainie wykorzystania opatentowanych golzeh lub metod. Ponadto w sposéhygty bedzie informowa
Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawddiopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

7.6. Materiaty.

7.6.1.Wymogi prawne

Do wykonania robot Wykonawca e wy¢ tylko materiaty posiadage dokumenty dopuszczag je do stoso-
wania w budownictwie na terenie RzeczpospolitegKie] :

a) certyfikat na znak bezpiecdmtwa, wskazujcy na toze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych orazdetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z aprobat techniczg w przypadku wyrobow, jeli nie &
objete certyfikacy okreslona w pkt. a) i ktére spetnigjwymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza bgodne z:

a) Rozporzdzeniem PE i Rady 305/2011 (wyréb budowlany must¢riiuropejsk Ocere Techniczig - pojcie
"europejska aprobata technicznaZ pie istnieje od 2013r

b) Ustaw 0 wyrobach budowlanych.

7.7. Sprzet.

a) Wykonawca éwiadcza,ze Sprzt jest fabrycznie nowy i nie bytzywany, jest wolny od wad fizycznych
i prawnych orazze jest jego wyczrg wlasndcia, nie jest obegjzony zadnym prawem na rzecz osoby
trzeciej orazze nie podlegaadnym wyhczeniem lub ograniczeniom w rozpgdzaniu prawnym lub
faktycznym, a take, ze nie toczy si zadne posfpowanie gdowe lub pozagiowe, dotycace Sprztu,
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jak rowniez, ze nie § mu znanezadne roszczenia 0sob trzecich, ktéredtlyopasrednio, dotyczytoby
Sprztu.

b) Wraz ze sprgem Wykonawca przeka Zamawiajcemu dokumentag¢jstwierdzajca, ze dostarczony
sprzt spetnia wymagania okflene w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobachlyoenych oraz
rozporzdzeh wykonawczych do tej ustawy jak rownie Dyrektyw Unii Europejskiej. Wykonawca
wraz z dostaw asortymentu dostarczy Zamavdiegmu dokumenty wegyku polskimswiadczce o do-
puszczeniu do obrotu zywania wyrobéw medycznych oznakowanych znakiem mgér CE i nume-
rem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanejzgli ocena zgodrii byta prowadzona pod jej nadzo-
rem. Dokumenty te to m.in. deklaracja zgoghnaraz certyfikat jednostki notyfikowanej, pod zaed
rem ktorej byta przeprowadzona ocena zgdédno

Wykonawca zobowizuje sk dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z przedmiotem umowy:

¢) dokumentacje techniczm i instrukcj ¢ obstugi w jezyku polskim.

d) karte gwarancyjng w jezyku polskim, (w przypadku udzielenia gwarancji przz producenta — kar-
te gwarancyjna producenta lub w przypadku udzielenia gwarancji pzez inny podmiot),

e) protokét lub certyfikat potwierdzaj acy przeszkolenie personelu,

f) paszport techniczny $wiadectwo stanu technicznego z informagjo przeghdach technicznych,

g) dokumenty upowazniajgce do obrotu i wywania na terenie Polski

h) wykaz podmiotéw upowanionych przez wytwore lub autoryzowanego przedstawiciela do wyko-
nywania serwisu i przeghdoéw zalecanych przez producenta oraz dostawcoéwezi zamiennych.

7.8. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkow transportu duizie
zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji technicznej, wskazaniami Za-
mawiapcego. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazehs tspetni@ wymagania dotycce przepiséw o
ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnychailet na osie i innych parametréw technicznych. Wyko-
nawca lgdzie utrzymywa w czystéci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowynhasny koszt.

7.9.  Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdgitdnie z Umow, przepisami Prawa Budowlanego,
obowigzujacymi w Polsce normami oraz za jd@kazastosowanych materiatéw i wykonywanych Robétjcha
zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi,. Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw Robdét zgodnie kub@ntac techniczig lub poleceniami Zamawigge-
go. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkienyi&i i btedy w czasie trwania Robot,sje wymaga
tego lgdzie Zamawiajcy. Polecenia zamawigjego leda wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdgbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe kosz-
ty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.10. Certyfikaty, deklaracje i atesty.
Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiecdmtwa, wskazujcy na to,ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych orazsestarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéci z aprobat techniczig w przypadku wyrobéw, jeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. a) i ktére spetnigjwymogi ST.

Przed zamoéwieniem danego materiatu, WykonawcaZebbwigzany przedstawi kartt materiatlovq do Za-
twierdzenia Zamawiggemu.

W przypadku materiatléw, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét, lzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w rpatezeby, poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad&da dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty ktore nie spelgpigich wymaga, bedg odrzucone.
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7.11. Odbiér robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

[l odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
O odbiorowi czsciowemu

O odbiorowi kaxcowemu

O odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

7.11.1. Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych ro-
bot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie uidiwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdinpgstpu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamaw@j
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiggego. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu

1 dnia od daty zgtoszenia o tym fakcie Zamaydego. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zama-
wiajgcy na podstawie dokumentow przedstawionych przekdNgwe w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentagjechniczig, projektovg uprzednimi ustaleniami.

7.11.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robét doko-
nuje st wg zasad jak przy odbiorze d@wym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamaw®.

7.11.3. Odbiér koncowy

Odbidr kacowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania r@botniesieniu do ich ikzi, jakasci i warto-
$ci. Catkowite zakéczenie robdt oraz gotowo do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomem na pimie o tym fakcie Zamawiagego. Od-
bior kohcowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Zama-
wiajgcego zakaczenia robot i przegia dokumentéw, o ktérych mowa peej. Odbioru kéicowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawizggo i Wykonawcy. Komisja odbiesga roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno-
$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowV toku odbioru kdcowego robo6t, komisja zapozna gireali-
zacp ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu. W przypadkach niewy-
konania wyznaczonych robot poprawkowych lub robxtpetniajcych w robotach wykieczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia przez komizsg
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymenta@eklnacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
cja projektovd z uwzgkdnieniem tolerancji, i nie ma wiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez
pieczéistwo wytkowania, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymadgaprzyjetych w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru keowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckaego jest protokét odbioru ostatecznego robdirzp
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéago. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobaaany przy-
gotowa nastpujgce dokumenty:

o dokumentagj projektows powykonawcg (wraz z instrukcja obstugi etc) z naniesionymi ami

nami oraz dodatkoay jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

0 protokoty bada, sprawdzé

o dokumenty péwiadczajce jaké¢ wbudowanych materiatow
W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wegdgm przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru kmowego
robot. Zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keds zestawionewg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzuggeych wyznaczy komisja.
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7.11.4. Odbiér w trakcie trwania gwaranciji.

Odbidr w trakcie trwania gwarancji polega na ocemgonanych rob6t zwezanych z usugtiem wad stwier-
dzonych przy odbiorze Keowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiétrakcie trwania gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych poey.

7.12. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe oklane w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszelkie koszty zwizane z realizagjprzedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie ryczattowejmioje rownie
wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztow prae mazna byto przewidzié w czasie zawarcia umowy,
konieczne do wykonania w celu utizvienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z pragpni (art.
632 ust. 1 KC).

7.13. Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania rob6t Bowlanych

7.13.1. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca ma obowkek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawegégjo kontenera do skladowania i
wywozenia pozostakzi z rozbidrek oraz systematycznego amiania go przez pojazd specjalistyczny. Wyko-
nawca ma obowrek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamaw&gjo, zaplecza budowy nietrwale po-
wigzanego z gruntem, ktory pogiudo skladowania materiatow budowlanych. Wykonawiabedzie sktado-
wanych materialtdbw na wolnym powietrzu ani w obiekt&amawiajcego. Wszystkie prace i dziatania Wyko-
nawca powinien wczaiej zgtaszéa i uzgadnié z wyznaczonymi przedstawicielami Zamaw@@ggo.

7.13.2. Architektura.

Rozwigzania projektowe mugzuwzgkdnia® wymagania funkcjonalne i programowe wyszczegolaipnzez
Zamawiagcego oraz wymagania producentdw materiatosytych do wykonania kompleksu sportowo-
rekreacyjnego. Uktad funkcjonalny kompleksu ,Wenybleraz rozwizania materialtowe pokazano na rysunku
koncepcyjnym nr 2.

7.13.3. Konstrukcja

Nalezy wykona ekspertyz nasnosci gruntu dla posadowienizianek do Squasha oraz kontenera sanitarnego.

7.13.4. Instalacje wodno- kanalizacyjne

Planowany kontener sanitarny wypgsay tedzie w wiasny bezodptywowy zbiornik ri@ieki. Zasilanie w
wode przylgczye z sieci z ul. Bukowe;.

7.13.5. Instalacje elektryczne.

Istniejace lampy z zasilaniem kablowym wymiéma nowe. Dodatkowo zamontoéviampy ledowe zasilane
PV zgodnie z rys. koncepcji.

7.13.6. Instalacje teletechniczne.

Monitoring istniejcy. Bez zmian.
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ll. CZ ESC INFORMACYJNA.

8. Dokumenty potwierdzajace zgodndéé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikacymi z
odrebnych przepisow.

8.1. Przepisy prawne i normy zwjzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budelanego.

Cala dokumentacja techniczna budowlana i wykonavpczadmiotowej inwestycji w swojej zawagtd powin-
na by wykonana w zakresie i formie zgodnej z obgmuijgcymi przepisami wynikagymi z:
»  Wszystkie obowgzujace przepisy prawne zgiane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i
przepisy pokrewne, a w szczeg&loio

e Ustawa z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane (Teddst.,jDz. U. Nr 2021 poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dréakwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

« Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31ctgia 2022 r. zmienigge rozporzdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odma budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022 poz 248).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politypotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozpgizenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawgdlnych
przepisbw bezpiechstwa i higieny pracy, zatznik: Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dn. 26.09.1997r.- Dz. U. Nr 169 p&aQL

* Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.prasiie szczegdtowych wymagajakim
powinny odpowiad@pomieszczenia i ugdzenia podmiotu wykonagego dziatalngt lecznica

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budawth ( Dz U. 2004 r. nr 92 poz 881 zzp6zm.)

* Rozporadzenia Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrgywobow budowlanych i
uchylapcego dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wrawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rokusprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teéne (Dz. U. Nr 109, poz.
719),

 PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elemdrudynku Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

* PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne étawosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

 PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkdtoda obliczania projektowego ofpgenia
cieplnego
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« PN-ENISO 13790:2008 - Energetyczne sgtawosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zycia energii

do ogrzewania i chtodzenia

e Zalcznik do Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 p&niejszymi zmianami

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa e42.: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa e&2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochron&g@tzatasem pomieszdze bu-
dynkach - Dopuszczalne wastd poziomu dwigku w pomieszcze-
niach

PN-B-02170:1985

Ocena szkodliseddrgar przekazywanych przez podna bu-
dynki

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgaa ludzi w budynkach

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacjg/t w kablach i przewodach oraz w przewodach sznuro-
wych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w kiasieh budowlanych - Ochrona zapewaéaj
bezpieczéstwo - Doborsrodkéw ochrony w zaleosci od wpltywow ze-
wnetrznych - Wyborsrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci
od wplywow zewstrznych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i cswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&é 1: Miejsca pracy
we wretrzach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiegpkcia - Cz$¢ 1: Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne nigieapécia - Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapew+
nienia bezpieczestwa - Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Ochrona dla zapewnig¢

nia bezpieczegstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegdne

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Ochrona dla zapewnig¢

nia bezpieczestwa - Ochrona przed qgatem przegzeniowym

D

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczestwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona instalacji ni-
skiego napicia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego remia

h

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczegstwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed przepi
ciami atmosferycznymi lukaézeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczistwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed zakio-

h
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ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjadtiektow budowla-
nych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Ochrona dla zapewnig¢

nia bezpieczegstwa - Ochrona przed oligniem nagicia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczistwa - Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigjych bez-
pieczeéstwo -Srodki ochrony przed gdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczestwa - Dobérodkéw ochrony w zalaosci od wpltywdw
zewretrznych

- Ochrona przeciwp@rowa

h

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne vektsich budowlanych - Dobor i montaryposa-
zenia elektrycznego - Postanowienia og6ine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Dobdr i moateryposa-
zenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Dobér i moatevyposa-
zenia elektrycznego - Obgdalncs¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Dobér i moateryposa-
zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i staiora

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne veltach budowlanych - Dob6r i mouateryposa-
zenia elektrycznego - Ugdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne velktach budowlanych - Dob6r i moateryposa-
zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i staiora - Uradzenia do
odfgczania izolacyjnego aEzenia

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne nighieapécia - Cz$¢ 5-54: Dobér i montawy-
posaenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochrampreewody po-
taczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Dobér i montevyposa-
zenia elektrycznego - Inne wypasaie - Niskonagiciowe zespoty pido-
twércze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne vwektsich budowlanych - @& 5-55: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Inne wypasaie - Sekcja 559:
Oprawy Gwietleniowe i instalacje s@vietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Dobdr i moateryposa-
zenia elektrycznego - Instalacje bezpiectea

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiegpkcia - Cz$¢ 6: Sprawdzanie
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PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpigstne przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zadskurzdzei i
zakaczen przewodoéw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpigstre przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przeddw kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

PN-B-01706:1992

Instalacje wodagowe - Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczysiemawody w instalacjach wodaei
gowych i ogélne wymagania doty® uradzen zapobiegajcych zanie-
czyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998

Wodoggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instaldtjaodo-
ciggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne nighieapécia - Cz$¢ 5-54: Dobér i montawy-
posaenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochrampreewody po-
taczen ochronnych

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie gtizen cieptej wody aytkowej -

Wymagania

PN-B-10720:1998

Wodoggi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instaldtjaodo-
ciggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyymewngtrz budynkow

- Cz$¢ 1: Postanowienia ogodlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitaciyymewngtrz budynkow

- Cz$¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadbliczenia

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyymewngtrz budynkéw

- Cz$¢ 3: Przewody deszczowe - Projektowanie uktaduicabhia

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyymewngtrz budynkéw

32




SYMBOL/STADIUM |,Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnosportowego boiska ,, Wembley2022

PEU w Przasnyszu”.

- Cz$¢ 4: Pompownigciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacjyymewngtrz budynkow

- Cz$¢ 5: Monta i badania, instrukcje dziataniazyikowania i eksploata-|
cji

PN-EN 12109:2003

Wewirzne systemy kanalizacji podnieniowej

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacjyymewngtrz budynkow

- Czs¢ 4: Pompownigciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 13564-1:2004

Usglzenia przeciwzalewowe w budynkach €&z1: Wymagania

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagamiprojektowaniu

PN-B-94340:1991

Zsyp na odpady

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zapeczenie instalacji ogrzewavod-
nych systemu otwartego - Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zapeczenie instalacji ogrzewavod-
nych systemu zamkgtego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi -
Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zapeczenie wodnych zamkfych
systemow cieptowniczych - Wymagania

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zapczenie instalacji ogrzewavod-
nych systemu zamkgtego przydczonych do sieci cieplnych - Wymagan

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania magania i badania dotygze jakdci
wody

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i eleménigynku - Opér cieplny i wspoiczyn-
nik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wtawosci uzytkowe okien, drzwi aluzji - Obliczanie wspot-
czynnika przenikania ciepta - &£ 1: Postanowienia og6ine

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wtawosci uzytkowe okien, drzwi aluzji - Obliczanie wspot-
czynnika przenikania ciepta - &£ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkachruienie ciepta i temperatury powierzch
- Obliczenia szczegétowe

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkadetoda obliczania projektowego ob-
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cigzenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wtawosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez
grunt - Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne wtawosci uzytkowe budynkéw - Wspotczynniki wymiany cie-
pta przez przenikanie i wentylacj Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkachinidwy wspoétczynnik przenikania ciepta A
Metody uproszczone i waa orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury oblitaere zewrtrzne

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzgja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowaraepaliwo state - Wymagania

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowaraepaliwo state - Wymagania

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowaraepaliwo state - Wymagania

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycampstatyczig - Ochrona obiektéw, instalaciji i
urzadzen - Wymagania

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wealyjne murowane z cegly - Wymat
gania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wealyjne murowane z cegty - Wymat
gania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-02011:1977

PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obignie wiatrem

PN-B-03430:1983

PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaratvego i uy-
teczndci publicznej - Wymagania

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Paramebliczeniowe powietrza wewtrz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do stategbywania ludzi

PN-B-03430:1983

PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaratvego i uy-
teczndci publicznej - Wymagania
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PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Paramebliczeniowe powietrza wewtrz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do stategbywania ludzi

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw - Przewody wiaat/jne z blachy o przekroju pro
stokatnym - Wymagania dotygze wytrzymatdci i szczelnéci

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkow - Sgzewodow - Wytrzymakd i szczelnéé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkéw - Spzewodow - Wymagania dotygze elemen-
téw sktadowych sieci przewodéw utatwdaych konserwagjsieci prze-
woddéw

PN-EN 779:2005

Przeciwpytowe filtry powietrza dontidaciji ogélnej -

Okreslanie parametréw filtracyjnych

PN-B-03430:1983

PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaratvego i uy-
teczndci publicznej — Wymagania

PN-C-04753:2002

Gaz ziemny - Jakgazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczg

i

PN-C-96008:1998

Przetwory naftowe - Gazglewodorowe - Gazy skroplone C3-C4

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowbutlgnkéw - Maksymalne @iienie
robocze réwne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkajne

PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe przewodowe dla twedialnych - Rury o klasie wymag&

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowbutlgnkéw - Maksymalne @iienie
robocze réwne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia fuonaine

PN-EN 1359:2004

Gazomierze - Gazomierze miechowe

PN-B-03430:1983

PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaratvego i uy-
teczndci publicznej — Wymagania

PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowara paliwa gazowe @gfosci
wzglednej mniejszej i 1 - Wymagania

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacjgt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznyiobw

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w kiasieh budowlanych - Ochrona zapewsada
bezpieczéstwo - Dobosrodkéw ochrony w zalaosci od wplywow ze-
wnetrznych - Wyborrodkdw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci
od wplywow zewstrznych

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieégéva - Ewakuacja
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PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona&gitzatasem pomieszdzer budynkach
- Dopuszczalne warfoi poziomu dwi¢gku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgaa ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowiem

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczpdiypprzemiennego o nagiu wyzszym od
1 kv

PN-E-08501:1988

Uerdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpiecstera

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i cswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&¢ 1: Miejsca pracy
we wretrzach

PN-EN 50160:2002

PN-EN 50160:2002/AC:2004 PN-
EN 50160:2002/Apl:2005

Parametry napcia zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007

Stosowanie pcter wyréwnawczych i uziemiggych w budynkach z za-
instalowanym sprgem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiegpkcia - Cz$¢ 1: Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne nigiiaapécia - Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapew
nienia bezpieczestwa - Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych - Ochrona dla zapewnig¢

nia bezpieczestwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegine

D

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Ochrona dla zapewnig¢

nia bezpieczestwa - Ochrona przed qgatem przejzeniowym

14
I

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczestwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona instalacji ni-
skiego napicia przed przégiowymi przep¢ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego rea

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczgstwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed przepi
ciami atmosferycznymi lulaézeniowymi

h

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczestwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed zakto-
ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjadtiektow budowla-
nych

D

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Ochrona dla zapewnig¢

nia bezpieczegstwa - Ochrona przed oligniem nagicia

174
i

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
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nia bezpieczestwa - Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigjych bez-
pieczestwo -Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczistwa - Dobdrodkéw ochrony w zalmosci od wplywow
zewretrznych

- Ochrona przeciwp@rowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Dobdr i moateryposa-
zenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne vwektsich budowlanych - Dobor i montaryposa-
zenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne veltach budowlanych - Dob6r i moateryposa-
zenia elektrycznego - Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne vektsich budowlanych - Dobor i montaryposa-
zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiora

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Dobér i mottevyposa-
zenia elektrycznego - Ugdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Dobér i montevyposa-
zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiova - Uradzenia do
odfgczania izolacyjnego gEzenia

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niggiaap¢cia - Cz$¢ 5-54: Dobor i montawy-
posaenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochrarpregewody po-
taczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne veltach budowlanych - Dob6r i moateryposa-
zenia elektrycznego - Inne wypasaie - Niskonagiciowe zespoty pdo-
twércze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - €& 5-55: Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego - Inne wypasaie - Sekcja 559:
Oprawy dwietleniowe i instalacje @vietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne vektsich budowlanych - Dobor i montaryposa-
zenia elektrycznego - Instalacje bezpiectea

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiegpkcia - C2s¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne migkinapjcia - Cz$¢ 7-701: Wymagania doty-
czace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomiezenia wyposane w
wanre lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych nvegania dotycce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Basenywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:20p2
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PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych - €& 7-703: Wymaga-
nia dotycace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomiezania i kabi-
ny zawierajce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne migkinapjcia - Cz$¢ 7-704: Wymagania doty-
czace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instgana terenie budowy i
rozbidrki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalagjlektryczne w gospodar-
stwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestriseagraniczone powierzch
niami przewodzcymi

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne vektach budowlanych - Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalagj@vietlenia zewgtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne vektzich budowlanych - € 7-715: Wymaga-
nia dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instgadwietle-
niowe o bardzo niskim nagiu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne vektzich budowlanych - € 7-740: Wymaga-
nia dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymcaeg instala-
cje elektryczne obiektéw, wdzer rozrywkowych i stragandéw na terenie
targow, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpigstne przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zadskurzdzei i
zakaczen przewodoéw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpigstre przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przeddw kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed poraniem pgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instj
lacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie wdzer elektrycznych danymi znamionowymi dotgcgmi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpiastea

PN-EN 1838:2005

Zastosowanigndetlenia - Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Dobdr i moateryposa-
zenia elektrycznego - Instalacje bezpiectea
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PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne nighieapécia - Cz$¢ 5-54: Dobér i montawy-
posaenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochrarpregewody po-
taczer ochronnych

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Ochrona dla zapewnig
nia bezpieczegstwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed przepi
ciami atmosferycznymi lulyézeniowymi

h

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne vektsich budowlanych - Dobor i montaryposa-
zenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-EN 1363-1:2001

Badania odpo$obogniowej - Cz$¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 50200:2003

Metoda badania pataienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjd
nej stosowanych w obwodach zabezpiegzajh

PN-EN 50174-2:2010

Technika Informatyczna - Ingj@l@kablowania - G&¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewgirz budynkow

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona&gizatasem pomieszeres budynkach
- Dopuszczalne warfoi poziomu @wi¢gku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgaa ludzi w budynkach

PN-B-02000:1982

Obgienia budowli - Zasady ustalania wadb

PN-B-02001:1982

Obgienia budowli - Obeizenia state

PN-B-02003:1982

Obgienia budowli - Obejizenia zmienne

technologiczne - Podstawowe aofiginia technologiczne i moriawe

PN-B-02004:1982

Obgienia budowli - Obeizenia zmienne technologiczne - Qfieinia po-
jazdami

PN-B-02005:1986

Obgienia budowli - Obeizenia suwnicami pomostowymi, vagjarkami i
wciggnikami

PN-B-02010:1980

PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obginiesniegiem

PN-B-02011:1977

PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obiginie wiatrem

PN-B-02013:1987

Obgienie budowli - Obeizenia zmiennérodowiskowe - Obagizenie ob-
lodzeniem

PN-B-02014:1988

Obgienia budowli - Obeizenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obgienia budowli - Obgizenia zmienngrodowiskowe - Obaizenie
temperatuy
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PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podi budowli - Ogdlne zasady obligze

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowarnbliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowieni@tieednie budowli - Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B
03150:2000/Az2:2003 PN-B-
03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i gktjwanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenaysizne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - fenia z fundamentami - Projektowanie i wyk
nanie

PN-B-03230:1984

Lekkiéciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwolwi ze-
browych - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone wykonywane z kruszywo-
wych betonow lekkich - Obliczenia statyczne i pkigsvanie

PN-B-03264:2002

PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowerelbetowe i sprzone - Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie

PN-B-03300:2006

PN-B-03300:2006/Ap1:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczetasyczne i projek-
towanie

PN-EN 1990%):
PN-EN 1991%):
PN-EN 1992%):
PN-EN 1993%):
PN-EN 1994%):
PN-EN 1995%):
PN-EN 1996%):
PN-EN 1997%):

PN-EN 1999%):

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo- betwagch
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

(wszystkie czsci norm)

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpietgiva dotyczce budowy i instalowaniazaiigéw - Ba-

dania i préby - Cg¢ 58: Préba odporrici ogniowej drzwi przystanko-
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wych

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapétianebli tapicerowanych - @& 1: Zrodio zapto-
nu: tlacy sk papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapétianebli tapicerowanych - @& 2: Zrodio zapto-
nu: réwnowanik ptomienia zapaiki

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje ¢€z1-2: Oddzialywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkacrapu

PN-B-02852:2001

Ochrona przecivaoowa budynkéw - Obliczaniestasci obcizenia og-
niowego oraz wyznaczanie wgghego czasu trwania paru

(w zakresie ogci dotyczcej gstasci obchzenia ogniowego - pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciviaoowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toK
sycznych produktow rozktadu i spalania materiatow

PN-B-02867:1990

Ochrona przeciwjgoowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprze
strzeniania ognia przéeiany (w zakresie gzci dotyczcejscian ze-
whnetrznych przy dziataniu ognia od strony elewacji)

h

PN-EN ISO 6940: 2005

Wyroby wtokiennicze - Zachoigast podczas palenia

- Wyznaczanie zapaldo pionowo umieszczonych prébek

PN-EN ISO 6941: 2005

Wyroby wiokiennicze - Zachoigsst podczas palenia - Pomiar éta
woscCi rozprzestrzenianiaesptomienia na pionowo umieszczonych préb
kach

PN-EN 13501-1+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobBudowlanych i elementéw budynkéw -
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig

PN-EN 13501-2+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobBudowlanych i elementéw budynkéw -
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badadporndci ogniowej, z wy4-
czeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkow -
Czé¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badadporngci ogniowej wyrobow i
elementéw stosowanych w instalacjacéitiblowych w budynkach: ognio-
odpornych przewodow wentylacyjnych i przecivigpmwych klap odcina-
jacych

PN-EN 13501-4+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobBudowlanych i elementéw budynkéw -
Cze$¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badadporndgci ogniowej
elementéw systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13501-5+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobBudowlanych i elementéw budynkéw -
Czé¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badaddziatywania ognia
zewretrznego na dachy
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PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpiesgiva dotyczce budowy i instalowaniazaigow -
Szczegdlne zastosowaniandgow osobowych i towarowych - €& 72:
Dzwigi dla stray pozarnej

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby wtokiennicze - Zachoweasit podczas palenia - Wyznaczanie
zapalndci pionowo umieszczonych prébek

PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby wtokiennicze - Zachoweasi; podczas palenia

- Pomiar widciwosci rozprzestrzenianiagsptomienia na pionowo umies
czonych probkach

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapatanebli tapicerowanych - & 2: Zrodto zapto-
nu: rownowanik ptomienia zapafki

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapatanebli tapicerowanych - & 1: Zrodto zapto-
nu: tlacy sk papieros

PN-B-02855:1988

Ochrona przecivaoowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toK
sycznych produktéw rozktadu i spalania materiatéw

PN-B-02870:1993

Badania ogniowe - Mate kominy - &ad w podwyszonych temperatu-
rach

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieéréva - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpiedstwa - Zasady umieszczania znakow bezpigstzea na
drogach ewakuacyjnych i drogachzpmowych

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpmggsteva i znaki bezpiecastwa - Znaki
bezpieczéstwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteozndgci
publicznej

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieéstwva - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpiedstwa - Zasady umieszczania znakdw bezpigstnea na
drogach ewakuacyjnych i drogachzpmowych

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpkstava | znaki bezpiecastwa - Znaki
bezpieczéstwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteazngci
publicznej

PN-B-02003:1982

Obgienia budowli - Obeizenia zmienne technologiczne - Podstawow
obcigzenia technologiczne i moriawe

(w zakresie pkt 3.6)

U

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycampstatyczm - Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen - Wymagania

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona&gizatasem pomieszceres budynkach
- Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach
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PN-B-02170:1985

Ocena szkodliyed drgai przekazywanych przez podna budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona&g@izatasem pomieszceres budynkach
- Dopuszczalne warfoi poziomu @wi¢gku w pomieszczeniach

PN-B-02170:1985

Ocena szkodlived drgai przekazywanych przez podena budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgaa ludzi w budynkach

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana - Ochrona gtzetasem w budynkach - Izolacyfdo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izoladggrakustyczna elemen-
téw budowlanych - Wymagania

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona&gizatasem pomieszceres budynkach
- Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomidinricku A w budynkach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka - Pomiar izolacyriakustycznej w budynkach i izolacygod
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary terenizelacyjnéci od
dzwickoéw powietrznych midzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka - Pomiar izolacyriakustycznej w budynkach i izolacygod
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary terenizelacyjngci
akustycznej od dvickdw powietrznychiciany zewwtrznej i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka - Pomiar izolacyriakustycznej w budynkach i izolacygod
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary lalooy@te izolacyjndci
od dzwiekdéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka - Pomiar izolacyriakustycznej w budynkach i izolacygod
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary terenizelacyjnéci od
dzwickow uderzeniowych stropéw

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka - Pomiar izolacyriakustycznej w budynkach i izolacygod
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary lalooy@ie ttumienia
dzwickOw uderzeniowych przez podtogi na masywnym streyzerco-

wym

PN-EN ISO 140-12:2001

Akustyka - Pomiar izolacygi@kustycznej w budynkach i izolacyjiud
akustycznej elementéw budowlanych <&z12: Pomiar laboratoryjny izg
lacyjnasci od dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych podniesionej po
togi pomidzy dwoma gsiednimi pomieszczeniami

i

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

Akustyka - Pomiar izolacyjrigi akustycznej w budynkach i izolacyfum
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary lalooyate izolacyjndci

43



SYMBOL/STADIUM |,Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnosportowego boiska ,, Wembley2022

PEU w Przasnyszu”.

od dzwiekdéw powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN 20140-9:1998

Akustyka - Pomiary izolacyjticakustycznej w budynkach i izolacyjiu
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiar laboygtg izolacyjngci
od dzwickéw powietrznych, dla sufitow podwieszonych z ptzani nad
sufitem, mierzonej poradzy dwoma gsiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka- Pomiary izolacyjciakustycznej w budynkach i izolacyjud
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary lalooyate izolacyjndci
od dzwickéw powietrznych matych elementow budowlanych

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana - Ochrona gtzatasem w budynkach - Izolacyfdo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izoladgg§rakustyczna elemen-
téw budowlanych - Wymagania

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona&gitzatasem pomieszdzer budynkach
- Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomidinicku A w budynkach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach

PN-EN ISO 354:2005

Akustyka - Pomiar pochtaniariaigdku w komorze pogtosowej

PN-EN ISO 13788:2003

PN-EN ISO 6946:2008

Cieplno-wilgotngciowe wiaciwosci komponentéw budowlanych i ele-
mentéw budynku - Temperatura powierzchni wetranej konieczna do
unikniecia krytycznej wilgotnéci powierzchni i kondensacja edizywar-
stwowa - Metody obliczania

Komponenty budowlane i elementy budynku - Oporlaigpwspotczyn-
nik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wtawosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepta przez
grunt - Metody obliczania

PN-ENV 1187:2004

PN-ENV 1187:2004/A1:2007

PN-EN ISO 13788:2003

Metody bada oddziatywania ognia zewtrznego na dachy

Cieplno-wilgotndciowe wtaciwosci komponentéw budowlanych i ele-
mentéw budynku

- Temperatura powierzchni wewgtrznej konieczna do unikggia krytycz-
nej wilgotnaci powierzchni i kondensacja guizy-warstwowa - Metody
obliczania

PN-EN 13501-1:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobow bwthnych i elementéw budynkow -
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakciji na ogig

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkachruienie ciepta i temperatury powierzchni

- Obliczenia szczeg6towe

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi - Przepuszczédmmowietrza - Klasyfikacja
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PN-EN 13829:2002 Wihgiwosci cieplne budynkéw - Okianie przepuszczaldoi powietrz-
nej budynkéw - Metoda pomiaru$nieniowego z gyciem wentylatora
PN-ENV 1187:2004 Metody bada oddziatywania ognia zewtrznego na dachy

PN-ENV 1187:2004/A1:2007

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw buthnych i elementéw budynkow -
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig

UWAGA
Jezeli w chwili opracowywania projektu koncepcyjneddowlanego, technologii lub projektu wykonawczego
bedzie obowizywat zmieniona lub nowa norma albeda obowhzywat nowe lub znowelizowane akty prawne

nalezy stosowd norne nowsz, aktualm i obowigzujgce przepisy prawa.

8.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbdne do zaprojektowania i wykonania robot bu-
dowlanych.

. Projekt koncepcyjny:
rys.A-01. plan sytuacyjny-inwetaryzacja
rys. A-02. projekt zagospodarowania terenu

8.3. Oswiadczenie Zamawiapcego stwierdzajice jego prawo do dysponowania nieruchonsgig na cele
budowlane.
Zamawiajcy aswiadcza,ze posiada prawo do dysponowania nieruchkmigaa cele budowlane.

mgr. inz. arch. Jolanta Nowak
upr. 176/SWOKK/2013
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[ZB A R(‘HTEKT()W
| ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

) Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/8/13

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 1.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pdzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z pdzniejszymi zmianami)

stwierdza sig, ze

Pani

magister inzynier architekt Jolanta Dominika Nowak
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

{
1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra S@ r
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk Il M
3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik L., L.\A

4, Cztonek SOKK arch. Jan Folfas
5, Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski

6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk \\m‘“‘\x \l\‘\/
i

Yy

o
e ("’)

1. __Pani_Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice ul. Swigtego Marka 36/1
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1). Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada |zby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
a.a.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

élqska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
176 /SWOKK/2013, SLK/3598/0WOA/12,

jest wpisana na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1617.

Cztonek czynny od: 27-09-2013r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1617-FCY4-39A9-DCDY-FDES8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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