Zatacznik Nr 2 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

zimowego utrzymania drog na terenie Miasta Przasnysza, dla ktérych zarzadca jest Burmistrz

Przasnysza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
z zakresu zimowego utrzymania drég na terenie Miasta Przasnysza, dla ktérych zarzadca jest
Burmistrz Przasnysza.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym stosowanym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1

2)

Zimowe utrzymanie drég (ZUD) s3g to prace majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktécen

ruchu drogowego wywotywanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak slisko$¢ zimowa oraz opady

Sniegu.

Do zimowego utrzymania drég zalicza sie:

a) dziatania organizacyjno— techniczne realizowane przez zamawiajgcego i wykonawce,

b) przygotowanie sprzetu do pracy i materiatdw do zwalczania Sliskosci zimowej,

¢) usuwanie $niegu z ulic, zatok parkingowych i autobusowych zgodnie z wykazami,

d) usuwanie Sliskosci zimowej poprzez stosowanie materiatldw uszorstniajgcych, (4% mieszanina
piasku z solg),

e) wywdz Sniegu,

f) obstuge informacyjng dla Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumie¢ w nastepujgcy sposob:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony dla ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
Dziennik Pracy ZUD - dziennik, stanowigcy dokument przebiegu zimowego utrzymania drég oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywanych robét,

Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba upowazniona przez Burmistrza Przasnysza do
bezposredniego nadzorowania prac zwigzanych z ZUD,

Koordynator — osoba wyznaczona przez Wykonawce, ktérej zadaniem jest kontrola i sterowanie
wykonywaniem odpowiednich czynnosci ZUD. Kontroluje czas, wykonywane czynnosci, okresla kiedy
i jakie czynnosci zostang wykonane,

Jezdnia - czes$¢ ulicy przeznaczona do ruchu pojazdéw,

Materialy uszorstniajace — piasek i mieszanina 4% piasku z solg stosowane w zimowym utrzymaniu
drég, niezbedne do wykonania zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego,

Polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce sposobu realizacji zamdéwienia,

Standard zimowego utrzymania — wprowadzone Zarzgdzeniem Burmistrza Przasnysza zakresy i
terminy odsniezania i usuwania gotoledzi oraz wykonywania innych zabiegéw utrzymaniowych dla
zapewnienia przejezdnosci drog,

Odsniezanie - usuwanie $niegu lub btota posniegowego zalegajgcego jezdnie, pobocza, chodniki i
obiekty mostowe,

Osniezanie interwencyjne - praca réznych typow ptugéw lub zespotéw ptugéw, ktdre po rozpoczeciu
opadow sniegu lub zawiei $nieznych usuwajg z jezdni $nieg starajgc sie nie dopusci¢ do powstania
utrudnienia w ruchu lub przerw w komunikacji,



[) Usuwanie sliskosci - usuwanie z nawierzchni drogi, chodnikéw, parkingéw i obiektéw mostowych
lodu lub zlodowaciatego $niegu przez posypanie drogi materiatami uszorstniajgcymi,

m) Gotoledz — cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchnie o
temperaturze ujemnej mgty roszacej, mzawki lub deszczu,

n) Lodowica — warstwa lodu grubosci do kilku centymetréw powstata z zamarzniecia nie usunietej z
nawierzchni wody powstatej ze stopniatego $niegu, badz z opadu deszczu,

0) Slisko$é posniegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostato$é nieusunietego $niegu na czesci
lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku milimetréw,

p) Slisko$é $niegowa - przymarznieta do nawierzchni pozostato$é nieusunietego $niegu na czesci lub
catej powierzchni jezdni grubo$ci kilku centymetrow,

g) Szron - osad lodu majgcy na ogot wyglad krystaliczny, przybierajgcy ksztatt lasek, igietek itp. Tworzy
sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C,

r) Szadz — osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza,
powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub chmury), gdy
temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C,

s) Snieg luzny — nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugdéw $nieg, ktéry nie zostat
zajezdzony pod wptywem ruchu kotowego,

t) Nabdj sniezny — nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od kilku
centymetréw), przymarznieta do nawierzchni jezdni,

u) Bloto posniegowe — topniejacy snieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugdéw i posypaniu jej
srodkami chemicznymi,

v) Gotowosé do ZUD - stan pogodowy, w ktérym nie ma potrzeby podejmowaé akcji czynnej na
drogach, ale koniecznym jest utrzymanie w statej gotowosci technicznej sprzetu do odsniezania i

usuwania $liskosci. Personel obstugi sprzetu oraz sprzet do odsniezania powinien podjg¢ prace na
drodze w ciggu max. 1 godz. od wystgpienia zjawiska,

w) Sprzatanie interwencyjne - podjecia dziatan przez Wykonawce w wyniku nagtych, niemozliwych do
przewidzenia sytuacji takich jak np.: usuwanie naniesionych fach piasku w wyniku intensywnych
opadéw deszczu, usuwanie pozostatosci po wypadkach komunikacyjnych, kolizjach, itp. Dziatanie to
nie dotyczy podejmowania dziatan zwigzanych z utrzymaniem czystosci wykonywanych w przypadku
braku $niegu i wystepowania dodatnich temperatur.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace ZUD

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac ZUD oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu robét dla utrzymania drég

Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy mape i wykaz ulic na ktérych
zobowigzany bedzie systematycznie prowadzi¢ prace ZUD w zakresie podanym w dokumentach
przetargowych i niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Zgodnos$c¢ roboét ze Specyfikacja Techniczng i innymi dokumentami

1) Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wedtug warunkéw umowy.

2) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane ustugi i dostarczone materiaty bedg zgodne ze
ST. Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ odpowiednig zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w pehi
zgodne z ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego i wplynie to na niezadowalajgca jakosé,
utrzymania to takie materiaty zostang niezwlocznie usuniete i zastgpione innymi, na koszt
Wykonawcy.

3) Standardy ZUD, opisane w Opisie przedmiotu zamoéwienia dopuszczajg odstepstwa od stanu
nawierzchni opisanej standardem. Przewidziane przedziaty czasowe dla zlikwidowania zimowego
zjawiska sg czasami maksymalnymi. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy podjecia dziatan
natychmiastowych i skrocenia czasu odstepstw.

1.5.3. Zabezpieczenie roboét - oznakowanie robét
1) Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinkéw drég, na ktérych jest prowadzone zimowe utrzymanie
od chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia odpowiada Wykonawca.



2)

3)

4)

Przystepujac do robot Wykonawca zainstaluje na sprzecie i bedzie utrzymywac niezbedne urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp. oraz wszelkie inne srodki konieczne do
ochrony robét i zachowania bezpieczenstwa.

Stosowane w czasie prac znaki, sygnaly oraz urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ dobrze
widoczne w dzien jak i w nocy. Zrédta sygnatéw przy normalnej przejrzystosci powietrza winny byé
widoczne co najmniej z 250 m.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnos$ci
prywatnej i publicznej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.5. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP)

1) Podczas prac zwigzanych z ZUD Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oso6b zatrudnionych przy utrzymaniu drég oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3) Osoby pracujgce na drodze podczas ZUD powinny byé powinny by¢ w czasie pracy obowigzkowo
ubrane w kamizelki koloru pomaranczowego z naszytg tasmg odblaskowa.

2. MATERALY

2.1 Materialy uszorstniajgce

1) Piasek o uziarnieniu do 2mm (wg PN-B-11113:1996), piasek przeznaczony do zimowego utrzymania
drég zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajow i
warunkow stosowania srodkéw jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych, ulicach oraz
placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz.1960)

2) $rodki chemiczne w postaci statej — chlorek wapnia (CaClz2) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajéw i warunkéw stosowania srodkéw jakie moga byc¢
uzywane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz.1960)

3) Jednorodna mieszanina o sktadzie wagowym 96% piasku + 4% soli.

4) Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen ilastych -
gliniastych. Jednorodnos$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wigkszg réwnomiernosé pokrycia drogi
podczas posypywania

5) Przed sezonem zimowym nalezy zgromadzi¢ odpowiedni zapas materiatbw o wielkoSci
wystarczajgcej do miesiecznego prowadzenia prac. Zapas miesieczny obowigzuje réwniez w
miesigcach grudzien i styczen. W pozostatych miesigcach nalezy uzupetni¢ zapasy do wielkosci
wystarczajgcej na min. 2 tygodnie pracy przy ZUD.

2.2 Sktadowanie materiatléw do zimowego utrzymania
Materiaty uszorstniajgce z dodatkiem $rodkéw chemicznych Ilub same materiaty uszorstniajgce
powinny by¢ skladowane w pryzmach. Pryzmy nalezy przykry¢ plandekg przymocowang do hakéw
usytuowanych poza krawedziami sktadowiska.

3. SPRZET

3.1 Wymagania dotyczace systemu lokalizacji pojazdu GPS

1)

2)
3)

4)

Wszystkie jednostki (ptugi, piaskarki), wykonujgce prace przy zimowym utrzymaniu muszg byé
wyposazone w system lokalizacji pojazdu GPS umozliwiajgcy monitoring pracy sprzetu zatrudnionego
przy zimowym utrzymaniu drég (kontrola pojazdéw w trybie rzeczywistym, rejestr kilometréow i czasu
pracy).

Urzgdzenie przesytajgce dane o lokalizacji pojazdu powinny by$ zamontowane na state na piaskarce
lub w nos$niku ptuga.

Czas naprawy urzgdzen GPS na sprzecie ZUD nie moze byé¢ dtuzszy niz 48 godzin od momentu
zgtoszenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.



3.2. llosci sprzetu podstawowego

Przystepujac do robét Wykonawca musi udokumentowaé posiadanie lub dysponowanie nastepujgca
iloscig sprzetu podstawowego

L Wyszczegolnienie Min. liczba
P- (parametry) jednostek
1. | piaskarki, ptugopiaskarki z nosnikami 2
2. | nosniki + ptugi 2
3. | spycharko/tadowarka 1
4. | samochdd o fadownosci do10 t. 1

3.3 Warunki jakim powinien odpowiadac¢ sprzet do odsniezania i usuwania sliskosci

3.3.1 Nosniki

1

2)

3)

4)
5)

6)

Piaskarki/ ptugopiaskarki muszg by¢é wyposazone w sprawnie dziatajgce urzadzenia monitorujgce

(GPS) rejestrujgce ilos¢ kilometréw i czas pracy.

Piaskarki( rozsypywarki) muszg zapewni¢:

a) rownosc¢ rozsypywania materiatdw uszorstniajgcych,

b) urzadzenia powinny zapewniac ilosci podawanego materiatu odpowiednio do predkosci jazdy,

C) urzadzenia powinny zapewni¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji wydatkéw materiatéw uszorstniajgcych
w granicach 50-150 g/m?Z.

Nosniki do ptugow.

a) Nosnikami do pltugéow odsnieznych mogg byé samochody Ilub inne pojazdy samobiezne
Z napedem na dwie lub wiecej osi i wzmocnionej ramie, ktéra powinna umozliwia¢c zamocowanie
do niej ptyty czotowe;.

b) Uktad napedowy nosnika powinien zapewnia¢ dtugotrwatg prace na niskich przetozeniach skrzyni
biegéw przy petnym obcigzeniu silnika.

c) Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi sie odbywac z kabiny kierowcy.

d) Do ptugdéw lemieszowych lekkich winny by¢ przeznaczone pojazdy samochodowe o tadowno$ci
do 6t, do srednich pojazdy o tadownosci od 6 ton do 8 ton z napedem na 2 lub wiecej osi, do
ciezkich pojazdy samochodowe o tadownosci ponad 8ton.

Odktadnice w miare mozliwosci powinny by¢ przestawne na skret w lewo lub prawo w zaleznosci od

miejsca prowadzenia robot.

Lemiesze - w zaleznosci od pracy, jaka majg wykonywa¢ powinny by¢ wykonane ze stali lub

tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju Snieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy.

Czotownice - konstrukcja ptyty czotowej oraz jej mocowanie muszg by¢ dostatecznie sztywne.

Potgczenie ptuga z nosnikiem powinno umozliwiaé regulacje wysokosci ostrza lemiesza nad

powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu

do odsniezania.

3.3.2 Sprzet pomocniczy
Do zrywania naboju $nieznego w zaleznosci od jego grubosci nalezy stosowac:

réwniarki roznych typéw z zamontowanym ptugiem czotowym dwustronnym,

szczotki mechaniczne montowane na ptugach,

ptugi lemieszowe wyposazone w specjalne uzebione lemiesze,

odsniezarki wirnikowe stosowa¢ do odsniezania miejsc przy barierach ochronnych lub innych
miejscach trudnodostepnych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zimowego utrzymania zgodnie ze standardami
zimowego utrzymania okreslonymi Zarzgdzeniem Burmistrza Przasnysza Nr 118/2019 z dnia 23
pazdziernika 2019 r., ST oraz warunkami umowy.

4.2 Harmonogram prac ZUD
Przed rozpoczeciem sezonu zimowego Wykonawca winien przediozy¢ do akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego harmonogram prac przygotowawczych do ZUD, w ktérym uwzgledni:

1)
2)
3)

dokonanie szkolenia pracownikéw z zakresu BHP i techniki prowadzenia ZUD,
zapas materiatbw na miesieczny okres prowadzenia ZUD,
100% przygotowanego sprzetu do ZUD



4.2.1 Przygotowanie sprzetu

Wykazanie przygotowania sprzetu do podjecia prac przy ZUD winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem
nastepujacych parametrow:

1) w ptugach:

a)
b)
c)
d)

dopasowanie elementoéw fgczgcych ptug z ptytg czotowa,

dziatanie mechanizmu podnoszenia,

mozliwos¢é swobodnego uktadania sie odktadnicy do nawierzchni i przylegania lemiesza,
dziatanie o$wietlenia sygnalizacyjnego.

2) w piaskarkach /rozsypywarkach/:

a)
b)
<)

dopasowanie rozsypywarki do nosnika (w przypadku rozsypywarek naktadanych),
dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego,
dziatanie urzgdzen regulacyjnych.

4.2.2 Punkty kierowania pracami ZUD

1)

2)

4.3

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania na terenie Miasta Przasnysza punktu zimowego

utrzymania drég. Winien zapewni¢ dyzurnych, ktérzy z powyzszego punktu bedg przekazywaé

Zamawiajgcemu informacje o warunkach przejezdnosci drog.

Wykonawca wyposazy punkt kierowania pracami ZUD w:

a) zaplecze socjalne dla pracownikéw,

b) w Srodki tacznosci przewodowej i bezprzewodowe;j,

¢) komputer z dostepem do poczty elektronicznej i witasny /staly/ adres poczty elektroniczne;j
dostepny 24 h na dobe,

d) zestawienie sprzetu i materiatow,

e) harmonogram dyzuréw Wykonawcy ZUD

Sposdéb prowadzenia akcji zimowej

4.3.1 Wymagania ogdlne

1

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposéb prowadzenia akcji zimowej do sytuacji panujgcej na
drogach.

Prace ZUD nalezy prowadzi¢ na biezgco zgodnie ze standardami ustalonymi przez Zamawiajgcego,
w tym réwniez w soboty, niedziele i Swieta.

Dziatania Wykonawcy muszg by¢ odnotowane w Dzienniku ZUD poprzez odpowiednie zapisy
uzasadniajgce wydane dyspozycje /ods$niezanie, posypywanie/. Uzasadnienie powinno dotyczy¢
kazdego wyjazdu i uwzglednia¢ zarébwno dane meteorologiczne za rozpatrywany okres jak rowniez
rzeczywisty opis sytuacji wystepujgcej na drodze odnotowany w tracie prowadzonych objazdow i
obserwacji nawierzchni przez Wykonawce.

W sytuacji budzgcej watpliwosci Wykonawca uzyska dla swoich dziatan akceptacje Zamawiajgcego.
Bezwzglednie konieczne jest uzyskanie zgody zamawiajgcego na rozszerzony zakres ZUD
obejmujgcy posypywanie ciggte catej powierzchni jezdni, wywozenie sniegu.

Brak przedmiotowej dokumentacji badz rozbieznosci z warunkami zaobserwowanymi przez
Zamawiajgcego, sg podstawg do odmowy zaptaty za prace sprzetu w danym okresie. W przypadku
zalecenia przez Zamawiajgcego interwencyjnego wyjazdu sprzetu na droge, Wykonawca ma
obowigzek zalecenie to wykonac.

4.1.2 Odsniezanie

1)
2)

3)

4)

5)

Odsniezanie ma na celu usuniecie Sniegu z jezdni, poboczy, obiektébw mostowych, zatok
autobusowych wraz z peronem, parkingéw.

Do odsniezania drég uzywa sie optuzonych pojazdéw samochodowych, réwniarek, spycharek oraz
innych maszyn i nosnikéw przystosowanych do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odsniezaniu drég oraz technologia robét wynikajg ze standardéw
utrzymania okreslonych w Opisie przedmiotu zamdwienia. Wybér systemu odsniezania zalezy od
standardu zimowego utrzymania drég i warunkéw atmosferycznych.

Na ulicach, przy ktdrych brak jest pasoéw zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikiem, dopuszcza sie
odktadanie usuwanego $niegu na czesci chodnika.

Po nocnych opadach, ktére trwaly do godz. 3%, od$niezanie musi byé ukonczone do godziny
7%. W przypadku wystgpienia ciggtych i/lub intensywnych opadéw $niegu Wykonawca ma obowigzek
utrzymacé ciggi drogowe w statej przejezdnosci.

4.3.3 Odsniezanie mostéw i kladek dla pieszych

1)

Odsniezanie mostéw, w ciggu drogi odbywa sie jednoczesnie podczas prac prowadzonych na danym
ciggu drogowym.



2)

3)

Snieg zalegajacy na chodnikach powinien byé zebrany i wywieziony, jezeli istniejg ku temu warunki.
Niedopuszczalne jest zsypywanie sniegu na chodniki, drogi, place itp.

Nalezy udrozni¢ urzgdzenia odwadniajgce obiektow mostowych poprzez usuwanie lodu z wpustow.
Predkos¢ odsniezania powinna by¢ tutaj obnizona.

4.3.4 Odsniezanie miejsc trudnodostepnych, w zatokach autobusowych, parkingach

1)
2)

3)

Prace te nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu innych prac.

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa sie plugami odsnieznymi w trakcie prowadzenia
odsniezania na drodze. Niedopuszczalne jest zgarnianie $niegu na miejsca oczekiwan pojazddéw.
Przy mniejszych ilosciach sniegu na jezdni moze wystarczy¢ zastosowanie samej tylko szczotki.
Parkingi ods$nieza sie po zakonczeniu prac zwigzanych z ods$niezaniem jezdni gtéwnych Ilub
jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to pozwalaja.

4.3.5. Odsniezanie w szczegolnie trudnych warunkach atmosferycznych

1)

2)

3)
4)

Plugi wyjezdzajgce do prowadzenia robot zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszg
posiadac bezwzglednie sprawng tgcznosc, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze, tancuchy na kofa.
Do pracy nalezy wysta¢ zespét skladajgcy sie z dwéch lub wiecej ptugdw. Odsniezanie powinno byc¢
prowadzone tak, aby nastgpito naktadanie sie paséw odsniezania na siebie na szerokos¢ okoto 0,50
m.

Swiatta awaryjne sprzetu znajdujgcego sie na drogach muszg byé wigczone.

Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujgcymi na danej jezdni lub pasie
ruchu - kierunkiem ruchu.

4.3.6 Zwalczanie sliskosci zimowej

1

2)

Przy spadkach temperatury w nocy ponizej 0°C i wystgpieniu gololedzi, posypywanie
nawierzchni musi byé ukonczone do godziny 7%,

Przewidziane w Opisie przedmiotu zaméwienia przedziaty czasowe dla zlikwidowania zimowego
Zjawiska sg czasami maksymalnymi. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy podjecia dziatan
natychmiastowego usuwania i zwalczania zjawisk zimowych. W przypadku zalecenia przez
Zamawiajgcego natychmiastowego interwencyjnego wyjazdu sprzetu na droge, Wykonawca ma
obowigzek zalecenie to wykonac.

4.3.7 Zapobieganie powstawaniu sliskosci zimowej

Dziatalnos¢ zapobiegawcza nie bedzie stosowana. Usuwanie $liskosci bedzie wykonywane
interwencyjnie.

4.3.8 Wywoz Sniegu

1

2)

3)

Wywozenie sniegu z miejsc zalegania w ilodci utrudniajgcej ruch pieszych i samochodéw oraz
powodujgcy ograniczenie mozliwosci od$niezania i ograniczenie widoczno$ci odbywa sie wytgcznie
na polecenie Zamawiajgcego.

Do zatadunku nalezy uzy¢ tadowarek, koparek, sniegotadowarek, a do wywozu samochoddw
samowytadowczych.

Snieg nalezy wywozi¢ w miejsca, ktére Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Dziennik pracy przy zimowym utrzymaniu drég ( dalej Dziennik ZUD)

1)

2)

3)

4)

Dziennik ZUD jest dokumentem obowigzujgcym Wykonawce i Zamawiajgcego w okresie od

podpisania umowy do konca okresu umowy. Dziennik ZUD zaktada Zamawiajgcy i przekazuje go

Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika ZUD spoczywa na Wykonawcy.

Wpisy w dzienniku ZUD:

a) bedg prowadzone na biezgco,

b) dotyczyé¢ bedg przebiegu zimowego utrzymania, pracy sprzetu oraz stanu osiggnietego standardu
zimowego utrzymania,

c) bedg opatrzone datg jego dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

d) bedg prowadzone w sposob czytelny, trwaty, jeden pod drugim, bez przerw.

Polecenia Zamawiajgcego w sprawie wywozu $niegu i rozszerzonego zakresu likwidacji sliskosci

/sypanie ciggte/ powinny by¢ odnotowane w Dzienniku i potwierdzone e-mailem, pismem, faksem

zatgczonym do dziennika.

Do dziennika ZUD nalezy wpisywac:

a) stan pogody, temperature powietrza,

b) dokumentacje pracy sprzetu przy usuwaniu sliskosci i od$niezaniu, / z kazdego dnia pracy/,

c) codzienng informacje o czasokresie wykonania standardu ZUD dla drég wyszczegdlnionych w
wykazach,



5)
6)

d) informacje o zakresie wykonanych prac zimowego utrzymania na chodnikach z kazdego dnia
pracy,

e) informacje o ilosci zuzytej mieszaniny piasku z solg w kazdym dniu pracy przy zwalczaniu
Slisko$ci,

f) informacje o ilosci piasku zuzytego do zwalczania $lisko$ci na chodnikach w kazdym dniu pracy,

g) informacje o ilosci piasku dostarczonego do skrzyn rozstawionych w centrum miasta
/ informacja zbiorcza na koniec kazdego miesigca — wpis w ostatnim dniu miesigca/,

h) informacje o wykonaniu zalecenn Zamawiajgcego - wywozu $niegu i/lub rozszerzonego zakresu
likwidacji gotoledzi /sypanie ciggte/,

i) inne istotne informacje o przebiegu zimowego utrzymania,

j) adnotacje o kontroli i zalecenia ze strony Zamawiajgcego. Decyzje przedstawiciela
Zamawiajgcego wpisane do dziennika ZUD Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Po wygasnieciu umowy dziennik ZUD musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu.

Dokumentami ZUD jest réwniez korespondencja zwigzana z prowadzonym zimowym utrzymaniem

drog.

5.2 Kontrola jakosci prac przy usuwaniu sliskosci i od$niezaniu

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadza wyrywkowg kontrole ilosci rozsypywanych $rodkow,
szerokosci i dlugosci sypania. Kontrola odbywa sie w ciggu 2-3 godzin od wykonania pracy, jezeli
warunki pogodowe nie wykazujg tendencji do zmian.

2) Kontrola sprawowana przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasny
dozér i jakos¢ prowadzonych prac.

3) Kontrole jakosci prac przy usuwaniu $niegu z powierzchni jezdni dokonuje mierzgc grubos¢ warstwy
pozostawionego Sniegu i szeroko$¢ wykonanego ptuzenia.

4) Kontrola prac porzadkowych po zakohczeniu sezonu ZUD - Zamawiajgcy  przeprowadza
w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy w terminie do korica maja.

6. OBMIAR

1) Jednostkami obmiaru sg jednostki okreslone w Formularzu Oferty cenowe;j.

2) Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych prac przy ZUD oraz
udokumentowaniu ilosci dni wystepowania zjawisk opaddéw $niegu i dni w ktérych wystepowata
potrzeba usuwania $liskosci zimowe;.

3) Obmiar robot obejmuje réowniez prace dodatkowe i nieprzewidziane ktérych potrzebe uzgodniono
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym (podejmowanie prac w trybie natychmiastowym, wywoéz
$niegu, rozszerzony zakres likwidacji gotoledzi - sypanie ciagte).

7. ODBIORY

1) Odbiory bedg przeprowadzane w okresach miesiecznych do 5 dnia nastepnego miesigca za miesigc
poprzedni.

2) Odbiorowi podlegajg prace na podstawie zapiséw w Dzienniku Pracy ZUD, wpisach Zamawiajgcego
o kontroli jakosci, wskazan GPS.

8. CZAS PRACY SPRZETU

1) Przez czas pracy nalezy rozumie¢ czas realizowania ustugi (odsniezania/ sypania) na odcinkach
drég administrowanych przez Zamawiajgcego.

2) Do czasu pracy nie jest wliczany czas dojazdéw. Wszelkie dojazdy sprzetu i pojazdéw do miejsc

zatadunku materiatéw, do miejsc od$niezania/sypania, przejazdy po drogach niezwigzane z realizacjg
ustugi (odsniezania/sypania), nie stanowig czasu pracy sprzetu ZUD.



